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1. Staticky posudek

Na zaklad¢é pozadavku byly vypracovany statické posudky pro vybrany usek vedeni V5534/5539
mezi stozary €. 41 az 63 z divodu zmény KZL.

Celkem bylo vypracovano 9 riiznych statickych vypocti. Ve vypoétech byly obsazeny nosné i
vyztuzné stozary typu V11, V44 a V46 v predmétném tseku.

Pro statické posouzeni byla pouzita norma CSN EN 50 341 s uvazovanymi namrazovymi oblastmi
"I8 a 112" a novym zménénym KZL - OPGW 3S 2/ 24 M272 / R130 — 642, jehoz technicky list je
ptilohou této technické zpravy spolu s pfehlednym soupisem vedeni a také soupisem zéakladu.

Vysledkem statickych posouzeni vSech zminénych stozard je, ze jsou vyhovujici! — nejsou
zapoti‘ebi Zadné zesileni ocelové konstrukce.

Co se tyce betonovych zakladl tak vlivem zmén zatizeni od nového KZL doslo ke zméné rozmért
zéakladu st. ¢. 52 typu V11+6 a st. €. 56 typu V11+0, ostatni rozméry zékladi zistaly beze zmény.
Rozméry zakladu st. €. 52, 56 viz pfilohu nize ,,Soupis zaklada*.

Pro pouzité typy stozarl byly vypracovany podrobné statické vypocty, které jsou archivovany u
projektanta.

2. Zaveér
Posouzeny stozary v piedmétném useku podle pouzité normy CSN EN 50 341 jsou vyhovujici a
proto zména puivodniho KZL (AL3 / A20SA 184 / 65 - 23,7) za nové KZL je mozna.

Na nasledujicich strandch je porovnani pivodniho KZL s novym ve formé tabulky, kterd informuje
o rozhodujicich Ucincich pro max. tlakovou a tahovou silu v rohovém thelniku.

Tabulka obsahuje ¢islo podpérného bodu stozaru (p. b. ¢.), nejhorsi rozhodujici zatézovaci stav
(ZS), hodnoty vngjsich sil v urovni terénu v kN a kNm a nazev porovnavanych KZL.

Vysledkem porovnani jsou zelenou a cervenou barvou vyznac¢eny hodnoty, které reprezentuji
procentudlni pokles nebo nérust zatizeni (%) pro nové KZL.

Rozhodujici t€inky pro max. tlakovou a tahovou silu v RU v (kN) a (kNm)

p.b.C. 42 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL
AL3 / A20SA
184 / 65 - 23,7
OPGW 3S2/24
M272 / R130 - 642
% - 0.172 | 0.100 0.133 - - 0.133 pokles | narust

ZS 67 0.0 -175.0 | 359.8 | -7765.4 | 0.0 0.0 7765.4

ZS 67 0.0 -174.7 | 360.2 | -7775.8 | 0.0 0.0 7775.8

p.b.c. 45 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL
AL3 / A20SA
184 /65 - 23,7
OPGW 3S2/24
M272 / R130 - 642
% 0.187 | 0.059 | 0.443 0.570 10.399( 0.253 0.118 pokles | narust

2547 347.7 | -372.5| -274.4 | 6788.9 | 12.6 | 8249.4 | 15038.3

5 47 348.4 | -372.8 | -273.2 | 6750.3 | 12.5 | 8270.3 | 15020.6




ED 20-9-6139

p.b.c. 48 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL

AL3 / A20SA

ZS 39 0.0 -247.8 | 149.8 | -4169.6 | 0.0 0.0 4169.6
184 /65 -23,7

OPGW 352/24

ZS 39 0.0 -248.0 [ 154.9 | -4346.4 ( 0.0 0.0 4346.4
M272 / R130 - 642

% - 0.061 | 3.398 | 4.241 - - 4241 | pokles | narast

p.b.c. 50 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL

AL3 / A20SA

547 473.1 | -430.7 | 16.1 -449.2 | -1.5 |12631.2| 13080.4
184 /65 -23,7

OPGW 352/ 24

8 47 473.6 | -430.9 | 15.3 -420.4 | -1.5 |[12649.1| 13069.5
M272 / R130 - 642

% 0.110 | 0.060 | 5.359 6.838 | 2.667| 0.141 0.083 pokles | ndarudst

p.b.c. 53 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL

AL3 / A20SA

ZS 67 52.8 | -241.0] 365.3 (-11174.6] -6.2 | 1612.9 | 12787.5
184 /65 -23,7

OPGW 3S2/24

ZS 67 52.7 | -241.1] 364.6 (-11146.4] -6.2 | 1608.8 | 12755.2
M272 / R130 - 642

% 0.209 | 0.037 | 0.206 0.253 | 0.161| 0.253 0.253 pokles | ndarudst

p.b.c. 54 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL

AL3 / A20SA

ZS 39 0.0 -254.8 | 173.7 | -5343.4 ( 0.0 0.0 5343.4
184 /65 -23,7

OPGW 352/24

ZS 39 0.0 -2549 | 177.2 | -5474.8 | 0.0 0.0 5474.8
M272 / R130 - 642

% - 0.059 | 2.009 2.459 - - 2.459 pokles | narlst
p.b.C. 56 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KzZL
AL3 / A20SA
Z5 39 0.0 |-144.0] 173.4 | -3285.0( 0.0 0.0 3285.0 /
184 /65 - 23,7

OPGW 352/24

Z5 40 0.0 -144.1 | -183.9 | 3557.0 | 0.0 0.0 3557.0
M272 / R130 - 642

% - 0.042 | 6.042 | 8.280 - - 8.280 | pokles | nartst
p.b.c. 57 Hx Qy Hz Mx My Mz Mx+Mz KZL
zs47 | 321.0 |-2886 | -139.1 | 3024.8 | 2.9 | 6732.8 | 9757.5 AL3 / A205A
‘ ' ' ' ' ' ‘ 184 / 65 - 23,7
OPGW 352/ 24
zs47 | 3224 | -288.8| -145.0 | 31936 | 3.1 | 6772.2 | 9965.7 /
M272 / R130 - 642
% 0.424 | 0.055 | 4.198 | 5580 [6.485] 0.585 | 2.133 | pokles | nardst
p.b.&.60 | Hx Qy Hz Mx | My | Mz | Mx+Mz KzL
AL3 / A20SA
zs 39 0.0 |-207.5| 1250 | -3846.6| 0.0 | 0.0 | 38466 /
184 / 65 - 23,7

OPGW 3S2/24

2540 0.0 -207.6 | -126.0 | 3885.6 | 0.0 0.0 3885.6
M272 / R130 - 642

% - 0.053 | 0.832 1.014 - - 1.014 pokles | narust
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TVAR ZAKLADU - "monolit B"
Pohled

Zaklad pro nosné a kotevni stozary typ N, V, R, RV, VR 2 x 110 kV "Soudek-uzky"
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1. VSEOBECNE USTANOVENI

1) ROZSAH

Tato technicka specifikace zahrnuje vSeobecné pozadavky a parametry optického lana KZL, ktery
nabizi spolecnost TGC, vcetné optickych, elektrickych, mechanicky a geometrickych vlastnosti.

2) ODKAZY NA PLATNE NORMY

Optické lano KZL nabizené spole¢nosti TGC je navrzeno, zkonstruovano, vyrobeno a testovano podle
nasledujicich mezindrodnich norem:

1SO 9001

ISO 14001

IEEE Std 1138

IEC 60793-1

IEC 60793-2

IEC 60794-4

IEC 60104

IEC 61232

IEC 60888

IEC 60889

IEC 60114

IEC 61089

IEC 61395

IEC 61396

EIA/TIA 598

ITU-T G.657

Systémy fizeni kvality
Systémy environmentalniho fizeni
Norma Institutu pro elektrotechnické a elektronické inzenyrstvi IEEE o vystavbé

kompozitnich nadzemnich optickych zemnicich lan (KZL) pro pouZiti na zatizeni
elektrického silového vedeni

Optické vlakno Cast 1: Zakladni specifikace
Optické vlakno Cast 2: Specifikace vyrobku

Kabely z optickych vlaken — Cast 4: Specifikace prifezu — Venkovni optické kabely
pouzité na elektrickém silovém vedeni

Draty ze slitiny hliniku, hof¢iku a kiemiku pro nadzemni vodice
Ocelovy drat potazeny hlinikem pro Géely elektrického vedeni
Pozinkovany drat pro lanové vodice

Hlinikovy drat tazeny natvrdo pro nadzemni elektrické vedeni

Doporuceni pro tepeln¢ zpracované slitiny hliniku jakozto material sbérnice typu slitiny
hliniku, hot¢iku a kifemiku

Koncentricky kruhovy vodi¢ pouzity jako nadzemni elektricky lanovy vodic

Vodi¢e nadzemniho elektrického vedeni — postupy deformacni zkousky u lanovych
vodict

Elektrické, mechanické a fyzikalni pozadavky a zkuSebni metody k testovani zemnicich
lan s optickymi vlakny (KZL)

Barevné oznaceni optickych kabeld

Charakteristiky ohybovych ztrat necitlivych single mode optickych vlaken a kabelti pro
pristup k siti.
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2. OPTICKE VLAKNO

TYP G. 657.A1

Skladovy kod: 300265

Optické vlakno je vyrobeno z kemiku vysoké Cistoty a kifemiku obohaceném germaniem. Na vlakno
se aplikuje akrylatova vrstva vytvrzena UV zafenim, coz piedstavuje zakladn ochrannou vrstvu
optického vlakna. Podrobné idaje o vlastnostech optického vlakna jsou uvedeny Vv nasledujici tabulce:

Kategorie Popis Specifikace

Koeficient E'l.tlumu: Pfed slanénim Po slanéni

pii 1310 nm Max.:

Pramér:
<0,34 dB/km <0,35 dB/km
<0,20 dB/km <0,21 dB/km
Chromaticka disperze:
Optické vlastnosti pfi 1550 nm < 18 ps/nm . km

Nerovnomérnost utlumu:

pfi 1550 nm <0,05dB
Polariza¢ni vidova disperze (PMD) <0,1 ps/Nkm
Mezni vlnova délka (Ac) <1260 nm
Primér vidového pole:

pfi 1310 nm 8,8+ 0,4 um

pii 1550 nm 9,8 £0,5 pm
Pramér plaste 125+0,7 um
Odchylka vidového pole (jadro/plast) <0,5 um

xex <070
Geometrické vlastnosti Nekruhovost plaste <0,7%

Pramér plasté 245+ 5 um
Odchylka soustiednosti (jadro/plast’) <12 um
Nekruhovost plasté <6,0 pm
Efektivni index lomu svétla: 1.467

pfi 1550 nm

Mechanicka pevnost

>1,0 %, 1 sek.
> 0,69 Gpa (100 kpsi)

Mechanické vlastnosti

Utlum pii indukované teploté:

1550 nm a 1625 nm (-60°C a +85°C) 0,05 dB/km
Makroohybové ztraty:

pfi 1550 nm (10 otoceni; & 15 mm) <0,25dB
pfi 1625 nm (10 otoceni; @ 15 mm) <1,0dB
pri 1550 nm (1 otoCeni; ¢ 10 mm) <0,75dB
pfi 1625 nm (1 otoceni; @ 10 mm) <15dB
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3. VYKRES A BEZPECNOSTNI LIST OPTICKEHO KABELU OPGW

Skladovy kod: 300265

@

Opticky kabel OPGW
Specifikace

JIANGSU TONGGUANG
Optical Fiber Cable Co., LTD.

Typ kabelu: OPGW -3S2/24 (M272 / R130 — 642)
Navrh:
Nazev Pocet Pramér materialu
Stied drat A20SA 1 3,20 mm
drat A20SA 4 3.10 mm
Vrstva 1 drat AL3 0 '
trubice SUS 2/24 3,00 mm
drat A20SA 0
Vrstva 2 drat AL3 10 3,15 mm
Typ vliakna: 48 x G.657.A1 drat A20SA 0
Vrstva 3 drat AL3 18 3,15 mm
KMazivo v jadru a prvni vrstvé
Smér vynuti vnéjsi vrstvy je ,,pravotoCivé™ (Z-krouceni)
Prumér lana 22,00 mm
Hmotnost lana 1003 kg/km
Technicka data: | na zakladé norem: IEC, IEEE 1138
Priifez 272,03 mm’
dratu ACS / dratu AA 53,82 /218,21 mm’
Jmenovitd pevnost v tahu (RTS) 130,0 kN
Modul pruznosti (E-Modulus) 84,2 kN/mm®
Koeficient tepelné roztaznosti 19,2 10°%°C
Maximalni ptipustné provozni namahani (MAT) (55% RTS) 262,8 N/mm?®

Teplotni rozsah:

Doporucené kazdodenni namahani(EDS) (16% - 25% RTS)

76,5 —119,5 N/mm?®

Maximalni mimotadné zatizeni (60% RTS) 286,7 N/mm’
DC odpor (20°C) 0,139 Q/km
Kratkodoby zkratovy proud (1 s, 40°C - 200°C) 25,35 kKA
Zkratové odolnost (40°C - 200°C) (12t) 642,37 kA’
Nejmensi dovoleny polomér ohybu (instalace) > 330 mm
Nejmensi dovoleny polomér ohybu (provoz) > 330 mm
Instalaéni pevnost v tahu (< 20% RTS) < 26,0 kN

Instalace

-10°C az +50°C

Pteprava a provoz

-40°C az +80°C

Poznamky: VSechny velikosti a hodnoty jsou nominalni
hodnoty 2/24 — trubicky / vlakna

M112 — Prifez

R62 — Jmenovitd pevnost v tahu (RTS)
101 — Zkratova oddolnost (40°C - 200°C)

2018/1/25

OPGW |

zjm_No:39Y

Cathy
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4. BAREVNA IDENTIFIKACE VLAKEN V KZL

PO&;’Z' L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MODRA | ORANZ. | ZELENA |HNEDA | SEDA | BILA |CERVENA |CERNA |ZLUTA [FIALOVA |RUZOVA |TYRKYS.

1-12 ZADNY BAREVNY KROUZEK + G657.A1 BAREVNE OZNACEN{ VLAKEN
Pollgz' MODRA | ORANZ. | ZELENA |HNEDA | SEDA | BiLA |CERVENA [PRIROD |ZLUTA [FIALOVA |RUZOVA |TYRKYS.
13-24 JEDNODUCHY BAREVNY KROUZEK + G657.A1 BAREVNE OZNACEN[ VLAKEN
Poloz-
ka 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

MODRA | ORANZ. | ZELENA |HNEDA | SEDA | BILA |CERVENA |CERNA |ZLUTA [FIALOVA |RUZOVA |TYRKYS.

1-12 ZADNY BAREVNY KROUZEK + G657.A1 BAREVNE OZNACEN{ VLAKEN

MODRA | ORANZ. | ZELENA |HNEDA | SEDA | BiLA |CERVENA PRiROD |ZLUTA [FIALOVA |RUZOVA |TYRKYS.

13-24 JEDNODUCHY BAREVNY KROUZEK + G657.A1 BAREVNE OZNACEN{ VLAKEN Er‘éﬁjz‘;i
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5. POZADAVKY NA ZKOUSKY KZL
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Cislo

Parametr

Referen¢ni norma

Zkousky optického vlakna

1 Koeficient Gitlumu IEEE Std 1138
2 Chromaticka disperze IEEE Std 1138
3 Primér vidového pole IEEE Std 1138
4 Pramér plasté IEEE Std 1138
5 Nekruhovost plaste IEEE Std 1138
6 Chyba koncentricity jadra/ochranné vrstvy IEEE Std 1138
7 Primér ochranné vrstvy IEEE Std 1138
8 Nekruhovost ochranné vrstvy IEEE Std 1138
9 Mezni vinova délka IEEE Std 1138
Zkousky dratu pred slanénim

1 Primeér
2 Pevnost v tahu

- IEEE Std 1138
3 Prodlouzeni pfi namahani
4 Elektricky odpor

Zkousky hotového kabelu KZL

1 Zkouska pevnosti v tahu

2 Zkouska zavislosti prodlouZeni KZL

3 Zkouska podélné vodotésnosti

4 Tlakova zkouska IEEE Std 1138
5 Narazy

6 Zkouska teplotnimi cykly

7 Prosakovani pii zaplavovém testu

8 Ohyb p¥i napnuti (dynamicka zkouska) IEEE Std 1138
9 Zkratova zkouska IEEE Std 1138
10 Vibrace zptusobené vétrem IEEE Std 1138
11 Galoping test IEEE Std 1138
12 Zkouska teceni IEEE Std 1138
13 Zkouska bleskem IEC Std.

14 Korozni zkous$ka pomoci slaného spreje IEEE Std 1138
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6. BALENIiA SPECIFIKACE BUBNU PRO KZL

KZL bude navinuto na nevratné dievéné bubny zesilené ocelovou konstrukci. Oba konce kabelu budou
bezpeéné pripevnény k bubnu a zataveny smr$tovaci zatkou. Potiebné oznacCeni musi byt natis§téno
odolnou barvou z vnéjsi strany bubnu (z obou stran) dle pozadavkl zakaznika.

Qutside diametes™

Inside diameter

Iron
Wooden strip seal

Wooden

Iron
Iron

Drum diameter

Arbor hole
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Popisky k obrazku:

Outside diameter
Inside diameter
Iron

Wooden

Drum diameter
Arbor hole
Flange diameter
Wooden strip seal

Vnéjsi pramer

Vnitini pramér

Zelezo

Dtevény

Primeér bubnu

Otvor pro vieteno, hiidel
Primeér bubnu

Dfevéné ochranné laténi

TGG International Business Dept.

Skladovy kod: 300265

Adresa: Bohai Road 169, Haimen City, Jiangsu Province, Cinska lidové republika, PSC: 226 100

Tel.: +86-513-82105999
Web: www.tgcable.com

Fax: +86-513-82105111
E-mail: sales@tgcable.com


http://www.tgcable.com/

( 7,3 e 30 Skladovy koéd: 300265
v G G
Priamér Délka Rozméry a hmotnosti bubnu

kabelu kabelu 5 b 5 q A Ormotnost
(mm) (m) motnos

cm cm cm cm cm kg

1308 130 85 110 70 10 166

1471 135 85 110 70 10 177

22,00 1641 140 85 110 70 10 189

1817 145 85 110 70 10 201

2000 150 85 110 70 10 214
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