Vychozirevize el. zafizeni VN a NN - vykaz uhrad

Nazev stavby : Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika

¢islo stavby : 1040014370

p.c. nazev zarizeni m.J. | mnozstvi| pocet Nh | celkem /hod./

1. |Vedeni VN na betonovych stozarech km 11 4 44
2. [Vedeni VN na prihradovych stoZarech km 0 6 0
3. [Vedeni VN kabelové km 0 2 0
4. |Vedeni NN — venkovni (véetné prip. skfini) km 0 8 0
5. [Vedeni NN — kabelové (v€etné kabel. sk¥ini) km 0 5 0
6. [Transformovna—PTS, DTS ks 0 3 0
7. |[Transformovna —zdéné (1x 630 kVA) ks 0 2 0
8. [Transformovna —zdéné (2x 630 kVA) ks 0 3 0
9. [Hromosvodnivedenina TS ks 0 1 0
10. [El. instalacev TS ks 0 1 0

Upravy na stavajicich vedenich NN:
11. |kabel. sk¥in SP (PSP) ks 0 0,3 0
12. |kabel. sk¥in SR (PSR) ks 0 0,5 0
13. |pFipojkové skiin (SPP, IZL véetné svodu) ks 0 0,5 0
14. |hlavni domovni vedeni (od skiiné k ER) ks 0 0,5 0
15. |méreni stavajicich zemnic€l ks 0 0,3 0
seznameni s podklady PD a vypracovani
16. |revizni zpravy ks 1 3,5 3,5
17. [Souéet /hod./ 47,5
18. |Hodinové sazba K& 420
pausalni ocenéni revizni €innosti do objemu
19. |kapitoly ropzoétu stavby 2 a 3 do 100 tis. Ké 4 4
20. cena celkem: (F.17x18+19) 21 630 K&

misto, datum: Strakonice 03/21

vypracoval: Elektroinvest Strakonice

"Poznamka: celkova cena bude pfenesena do TOMS DES

U staveb s rozpoétem danym v kapitolach 2 a 3 (prace a mechanizace véetné materidlu) do 100 tis.K¢, je
zavedeno pauSalni ocenéni v po¢tu 4 normohodin, pokud souétem jednotlivych polozek vykazu Ghrad
néakladt nebude dosazeno vyhodnéjsi ¢astky ve prospéch RT. Slu¢ovani pausalniho ocenéni 4 normohodin
a soucet jednotlivych polozek z vykazu Uhrad, nelze pouzit.

U staveb s rozpoc¢tem danym v kapitolach 2 a 3 (prace a mechanizace véetné materialu) nad 100 tis.K¢, je k
pausalni ¢astce odpovidajici 4 normohodinam, pfi¢itany ¢astky jednotlivych polozek z vykazu Uhrad nakladd.

Na zpracovani nezbytné dokumentace a zapist, je zavedeno pausalni ocenéni v poctu 3,5 normohodin.

V paudalnim ocenéni revizni &innosti je obsaZeno dle: PNE 33 0000-3, CSN 33 2000-6, Vyhl.73/2010 Sb.:
Prohlidka — peclivé prohlédnuti elektrického zafizeni za U¢elem zjiSténi jeho fadného stavu. Je pfedpokladem pro
zkouSeni a méfeni.

Zkouseni - je ¢innost provadéna na elektrickém zafizeni, kterou se ma prokazat uc¢innost ochrannych a signalnich
zafizeni a nékterych méficich zafizeni za U¢elem zjiSténi spravné funkce zafizenti.

Méreni - je zjiStovani hodnot nutnych pro posouzeni G€innosti ochranného zafizeni pomoci vhodnych méficich
pfistrojd, nedaji-li se zjistovat prohlidkou nebo zkouSenim.

PredloZena a predpokladana ¢astka Hodinova zlGétovaci sazba je 420 K¢.

Takto stanovené nahrady za provedenou revizi véetné dopravy, jsou rozpoctovany v projektové dokumentaci
stavby a reviznimu technikovy hrazeny dodavatelskou montazni firmou.




