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VZOROVÉ ØEZY ZPRACOVÁNY DLE PNE 34 1050 ed.2 (str. 76,77)

krytí 1,0m

pískové lože

hrubá zemina
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na každou

stranu

výstražná folie. Zbývající èást výkopu se zahrne vytìženou zeminou. 

a zhutòuje se do výšky 20-30cm nad horní okraj chránièky. Pak se uloží

chránièky min. o 10cm. Výkop se pak zahrnuje po menších vrstvách

kabelové chránièky zhutòuje. Zhutnìný zásyp musí pøesahovat horní okraj

Zásyp se provádí pískem, nebo prosátou zeminou. Zásyp se po stranách

Pøi pokládce více chránièek do jedné rýhy se nesmí vzájemnì køižovat.

výkopu se vytvoøí lože násypem cca 8cm prosáté zeminy, nebo písku.

Dno kabelové rýhy musí být vyrovnáno a vyèištìno od kamenù. Na dno

Poznámka k provádìní výkopù:

HDPE40 trubky

resp. stávající povrch v místì

orná pùda

Základní uložení

1
0
0

od krajního kabelu VN: 30cm

min. odst. vzdálenost

1040014444EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO

JIHOMORAVSKÝ

DPS

03-2021

Ivan Vávra Ivan Vávra

ENERG-SERVIS a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno

 

MODERNIZACE VN18 + OPTIKA

DLE PŘÍLOHY

DLE PŘÍLOHY

BŘECLAV

1xA4

D1.1
VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ HDPE SAD


