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Souhrnné stanovisko Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, k Gzemnimu fizeni

Na zakladé predloZzené Zadosti a dokumentace stavby vydava Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni orga-
nizace, Oblastni feditelstvi Brno (dale jen ,SZDC"), podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, toto

souhrnné stanovisko k Gzemnimu Ffizeni

Nazev stavby: V556 — Vyména vedeni

Misto stavby: na pozemcich v obvodu drahy p.¢.3502/1 k.u. Vyskov (SZDC), 1981/1 k.U Ivanovice
na Hané(SZDC) a v OPD p.&. 1870/5, 3499/1 k.. Vyskov; p.¢. 3138, 1938/13 k.U
Ivanovice na Hané

Trat’ Brno - Prerov (TU 2101), kfizeni v zkm 49,016; 54,622
TUDU: Vyskov na Moravé — lvanovice na Hané
Zadatel: SAG Elektrovod a.s.

Stavebnik/Investor: E.ON Ceska republika, s.r.o.

Podle predloZzené dokumentace se jedna o rekonstrukci vedeni ve stavajici trase. Stozarové konstrukce typu
,portal a sedlak” budou demontované a budou nahrazeny stozarovymi konstrukcemi typu ,soudek®.

Stavbou dojde k dotéeni pozemku ve spravé SZDC.

V uzemi dotEeném stavbou se nachazi technicka zafizeni SZDC. Podminky jeho ochrany jsou uvedeny dale.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, s realizaci stavby na draze, situované v obvodu
drahy a ochranném pasmu drahy

souhlasi

za predpokladu, Ze budou splnény nasledujici podminky:

1. Stavba musi byt navrZzena tak, aby nenarusila stabilitu drazniho télesa a provozuschopnost draznich
staveb a zafizeni. Realizaci stavby nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozu drahy a
drazni dopravy a bezpecnosti pracovnikil nebo ke ztizeni Udrzby a rekonstrukce draznich staveb a
zafizeni. Pokud ktakovému stavu dojde, budou veskeré naklady s tim souvisejici UGctovany
investorovi.

2. Stavba musi byt zabezpeCena proti nepfiznivym ucinkim provozu drahy (otfesy, vibrace, vlivy
elektrifikace trati). Provozovatel drahy ¢i dopravce nebudou odpovidat za pfipadné negativni vlivy
zpUsobené Zeleznitnim provozem na pfedmétnou stavbu resp. jeji funk&nost.

3. Pouzivana mechanizace pfi realizaci stavby se nesmi priblizit na vzdalenost mensi nez 3 m od osy
koleje. Mechanizace a nafadi musi byt zabezpeceny proti padu, pfevraceni tak, aby nezasahovaly do
prijezdného prifezu a do provozovaného kolgjidté Zel. traté.

Sprava zeleznitni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
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Pred zahajenim stavebnich praci si stavebnik zajisti vytyéeni vSech podzemnich siti a zafizeni
v prostoru stavenisté a jejich ochranu dle pokynl spravci.
Pfi realizaci predmétné akce dojde ke styku s telekomunika&nim vedenim v majetku SZDC, ktera jsou
chranéna ochrannym pasmem dle § 102 zak. ¢. 127/2005Sb.,0 elektronickych komunikacich. Servis a
udrzbu zafizeni SZDC zajistuje servisni organizace CD-Telematika (CD-T).
Pfed realizaci stavby je nutné pozadat o vytyéeni kabelovych tras organizaci CD-T. P¥i realizaci stavby
musi byt dodrZzeny vSeobecné podminky , viz. pfiloha &.1 - &j. 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ze dne
10.6.2016 + situace se zakresem polohy kabelovych tras.
V misté krizeni nadzemniho vedeni s trati v zkm 49,016 vede kabel TZZ lvanovice n. H. - VySkov, za-
vislostni kabel PZS zkm 50,735 a SZZ ZST Vyskov (pro PFL).
V misté kfizeni nadzemniho vedeni s trati v zkm 54,622 vede kabel TZZ Ivanovice n. H. - Vyskov a
SZZ 7ST Ivanovice n. H. Uvedené kabelové trasy jsou ve spravé SZDC, Spravy sdélovaci a zabez-
pecovaci techniky Brno (SSZT).
Zhotovitel stavby musi pfedem projednat realizacni dokumentaci, pfedevsim technologii snaseni de-
montovaného nadzemniho vedeni, nebot' v tomto Useku Zelezni¢ni traté jsou kolejové obvody TZZ
Ivanovice n. H - Vyskov, u kterych pfi bézném provozu nesmi dojit k vodivému spojeni obou kolejnico-
vych past — pokud demontované vedeni bude sneseno na kolejnice, musi byt kolejove obvody vypnu-
té. V misté kfizeni zkm 54,622 je v blizkosti stozaru S47 vedena kabelova trasa ve spravé SSZT.
Situace se zakresem kabelove trasy SSZT je pfilohou €.2 tohoto souhrnného stanoviska.
Kontaktni osoba pro vyty€eni a posouzeni realizatni dokumentace - Ing. Lenka Mollinova, systémovy
specialista SSZT Brno, mobil: 724 110 851, e-mail: mollinova@szdc.cz.
V misté kfizeni je Zeleznicni ftrat elektrifikovana stfidavou trakéni soustavou 25kV/50Hz. Poloha
vrchniho vedeni trakce véetné trakénich podpér je v terénu zfejma.
PFi realizaci stavby musi byt dodrzeny pozadavky na zhotovitele stavby dle dokumentu SZDC -
Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy €.2/2015: "Vymény ze-
mnich lan a vodicl pfi stavbach, opravach a rekonstrukcich venkovnich vedeni vn a vvn, které kfizuji
Zelezni€ni dopravni cestu ve vlastnictvi statu” (viz.Pfiloha €.3 tohoto souhrnného stanoviska). Tyto po-
Zzadavky musi byt zapracovany v realiza¢ni dokumentaci stavby.
V blizkosti praci u zakladl trakénich stozar(l je nutné dodrzeni bezpecné vzdalenosti tak, aby nedoslo
k naruseni stability trakénich stozard.
PFi manipulaci s mechanizmy a pfi praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutné dodrzovat bezpecne mi-
nimalni vzdalenosti od TV, predpisy a normy - TNZ 343109.
Zadatel si minimaln& 14 dni pfed zahajenim praci na Spravé elektrotechniky a energetiky zaZada o
zajisténi technického dohledu, kontakt: Ing. Hangya, tel.: 972625038.
Pred realizaci praci musi vlastnik venkovniho vedeni nebo zhotovitel stavby kontaktovat spravce zafi-
zeni SZDC, aby projednal postupy praci a pozadavky na vyluky koleji, vyluky napéti trakéniho vedeni
a omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista za u€elem vylouceni poskozeni nebo omezeni
funkénosti zafizeni SZDC a omezeni provozovani drahy a drazni dopravy. Kontaktni osoby:
Sprava energetiky a elektrotechniky, VN trakéni vedeni — VPS OTV Krenovice, mistr p. Kamenik, tel.
972 627 136, 602 540 267; NN-silnoprouda zafizeni- obvodova elektrodilna Vyskov na Moravé, mistr
p. Slimar Jaroslav, tel. 724 114 023; 972 627 349
Sprava trati Brno: vedouci PSTO Vyskov - p. Kufatko, tel.: 724 227 661; 972 627 343;
SSZT Brno: Ing. Lenka Mollinova, systémovy specialista SSZT Brno, mobil: 724 110 851, e-mail:
mollinova@szdc.cz.
Zahajeni praci musi byt oznameno 14 dni pfedem vy$e uvedenym kontaktnim osobam.
V pfipadé pozadavku na bezpeénostni pomalou jizdu kolem pracovniho mista si zadatel na Spravé
trati Brno zazada o zavedeni pomalé jizdy, kontakt: pi. Novotna, tel.: 972 626 035. Zadatel si na
SZDC GR v Praze uzavie smlouvu o pomalych jizdach, kontakt: p. Adamec, tel.: 972 244 551.
Upozoriiujeme, Ze vyluky v useku Vyskov na Moravé-lvanovice na Hané jsou planovany s roénim
pfedstihem na konkrétni datum (nahradni autobusova doprava, zastaveny provoz). Doporu€ujeme po-
uzit takovou technologii praci nevyzadujici vyluky provozu i napéti trakéniho vedeni v tomto Gseku.
Tento postup musi schvalit Sprava elektrotechniky a energetiky, kontakt: Ing. Hangya, tel.
972625038.
\/ pfipadé&, Ze technologie praci si vyzada vyluku napéti trakéniho vedeni, tak se vyluky napéti trakéni-
ho vedeni tratoveé koleje v useku Ivanovice na Hané-Vyskov na Moravé smi konat pouze v noci, jeli-
koz ve dne by vyluka napéti trakCniho vedeni tratové koleje v useku Ivanovice na Hané-Vyskov na
Moravé méla negativni vliv na vlaky osobni dopravy (rychliky a osobni viaky). Zadatel si minimalné 3
mésice pfed zahajenim praci na OR Brno zazada o vyluku napéti trakéniho vedeni, kontakt: Ing. Ma-
calka, tel. 972 626 099. Na SZDC GR v Praze si Zadatel uzavie smlouvu o vylukach napéti trakéniho
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vedeni, kontakt: p. Adamec, tel.: 972 244 551. Na Spraveé elektrotechniky a energetiky Brno si Zadatel
posle objednavku na zajisténi vyluky, kontakt: Ing. Hangya, tel.: 972 625 038.

12. V pfipadé, Ze technologie praci si vyzadaji i vyluky provozu, tak si Zadatel provede prace v jiz napla-
novanych vylukach dle roéniho planu vyluk a na SZDC GR v Praze si uzavie smlouvu o spolutéasti
na vyluce, kontakt: p. Adamec, tel. 972 244 551. Zadatel posle na OR Brno minimalné 3 mésice pred
zahgjenim praci pozadavek na vyluky provozu, kontakt: Ing. Macalka, tel.: 972 626 099, kde mu bude
sdélen planovany termin vyluky provozu.

13. Vstup cizich osob (pracovnikd zhotovitele apod.) do obvodu drahy a provozované dopravni cesty
SZDC je mozny pouze na zakladé povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepristupnych podle predpisu
SZDC Ob1. Pro prace v obvodu drahy musi byt proskolen ptislugny vedouci pracovnik zhotovitele. In-
formace tykajici se zadosti o vystaveni uvedeneho povoleni jsou k dispozici na e-mailové adrese:
prukazy@szdc.cz.

14. Stavebni material, vytéZena zemina nebo jiny odpad nesmi byt ukladan na pozemek drahy nebo
v bezprostfednim okoli draznich objektd a zafizeni. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zakona &.
185/2001 Sb.

15. Vyména vedeni by méla byt koordinovana s pfipravovanou stavbou drahy "Modernizace trati Brno -
Prerov". Zatim je k dispozici pouze studie stavby. V pfiloze ¢.4 je doloZena situace ze schvalené stu-
die stavby "Modernizace trati Brno - Prerov", Blizsi informace k uvedené stavbé drahy poda Stavebni
sprava vychod v Olomouci, pi. Grygarova Radka, tel. 724 932 378.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, trva na tom, aby vyse uvedené podminky tohoto
souhrnného stanoviska byly stavebnikovi zapracovany do pfislusného opatfeni stavebniho ufadu
jako nezbytné zavazné, s uvedenim cisla jednaciho a data vydani souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drazniho Ufadu ve smyslu ustanoveni § 7 odstavec 3 nebo §
9 odstavec 1 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni.

Toto souhrnné stanovisko se tyka predmétné stavby pouze vrozsahu predloZzené dokumentace stavby
s platnosti 2 let od data jeho vydani. Pokud v této Ih(té nebude vydano pravomocné rozhodnuti stavebniho
Ufadu, je investor stavby popf. s jeho souhlasem stavebnik povinen zazadat o vydani nového souhrnného
stanoviska, podle aktualnich podminek a platnych pravnich predpist.

Pro pfipadné dali Zadosti nebo jina podani tykajici se pfedmétné stavby (napf. pfi pfedkladani Zadosti
k dalsimu stupni dokumentace stavby) Zadame o uvadéni naseho ¢isla jednaciho resp. spisového pro nasi
rychlejsi orientaqi k uvg@enérpu_;éméru.‘
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Ing. Miréslav K\c?n%y
feditel Oblastniho keditelstvi Brno

Priloha:
1. VSeobecné podminky pro Ginnosti na kabelech + situace se zékresem kabelovych tras CD-T
2. Situace kabelové trasy SSZT
3. Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi plynulé a bezpe&né drazni dopravy €.2/2015: "Vymény
zemnich lan a vodicl pfi stavbach, opravach a rekonstrukcich venkovnich vedeni vn a vvn, které kfi-
Zuji zelezni¢ni dopravni cestu ve vlastnictvi statu.”
4. Situace ze schvalené studie stavby "Modernizace trati Brno - Prerov"

Na védomi: CD-T, ST Brno, SSZT, TO Vyskov, SEE, OTV Kienovice
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustredna dopravni cesty

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liben

Vieobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy zelezniéni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické
Ustfedny dopravni cesty) Schvaleno SZDC - TUDC &;.: 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ze dne: 10. 6. 2016

CD -

Telematika a.s. jako organizace udrzujici, je na zakladé smluvniho vziahu odpovedna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a Udrzby na

zafizeni telekomunikaéni infrastruktury Spravy Zeleznicni dopravni cesty s.0. ve spravé Technické Ustfedny dopravni cesty ( dale jen SZDC )

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim v majetku SZDC je povinen utinit vedkera potiebna
opatieni tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zhordeni kvality telekomunikaénich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajis ti:

aby projektovéa dokumentace byla zpracovana dle platné legislativy. V polohopisnych vykresech dokumentace je nutno uvadét Zelezniéni
kilometry (jestlize se jedna o ochranné pasmo drahy)

aby éinnosti na majatku SZDC uvedené jiz ve stupni dokumentace pro (zemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi podminkami
staveb statnich drah.

pisemné vyrozuméni organizaci udrzujici, o zahajeni praci a to nejméné 15 dnii pfedem

aby pred zahajenim zemnich praci bylo pracovniky CD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nds — Informace pro
stavebniky - Vytyceni trasy telekomunikaéniho vedeni, kontrola na stavbé) provedeno vytyéeni polohy podzemniho telekomunikaéniho
vedeni a zafizeni pfimo ve stavenisti (trase),

prokazatelné seznadmeni pracovnikd, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zafizeni),

upozoméni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznalené ve vykresové
dokumentaci,

upozornéni pracovnik(, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatmosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni (zafizeni) pouZivali pouze ruéni kopani

fadné zabezpedeni odkrytého podzemniho telekomunikaéniho vedeni (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a fadné zajisténi vykopl pfipadné
véetné osvétleni,

odpovidajici ochranu kabeld a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

ochranu kabeld v mistech, kde kabel vystupuje ze zemé (vstupy do budov, rozvadéét, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.)
a také kabelovych vedeni a zavérd v objektech

odpovidajici ochranu pfisludenstvi kabelovych tras (ochranné a oznatujici prvky, tzn. Zlaby, chranicky, HDPE trubky, kabelové oznaéniky,
markery, ...)

aby organizace provadéjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho zakrytim po vrstvach (zéhozem) a vyzvala CD - Teleratika a.s.
(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nds — Informace pro stavebniky - Viytyceni trasy telekomunikacniho vedeni, kontrola na
stavhé) k provedeni kontroly pred zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditelné poSkozeno a zda byly dodrzeny pfisluSné normy a
stanovené podminky,

aby nad kabelovou trasou a v jejim ochranném pasmu byl dodrzovan zakaz skladek, deponii materialu, vysazovani trvalych porostd a budovani
zafizeni, ktera by znemaznila pristup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesniZovat, ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

aby phi kfizeni, pfip. soubézich podzemnich telekomunikaénich vedeni byla dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni®,

aby pfi provadéni zemnich pram byla dodrzena CSN 73 3050 ,Zemni préce* zejména &.20 a 21, CSN 33 2160 ,, Pedpisy pro ochranu
sdélovacich vedeni a zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovyeh vedeni VN,VWN a ZVV a CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné
vodice®

neprodlené ohladeni kazdého poskozeni podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zafizeni organizaci CD - Telematika as (telefonicky HELP
DESK: +420 972 110 000)

ohla3eni ukondeni stavby organizaci udrzujici, véetné spravce a jeho pozvani ke kolaudaénimu fizeni,

aby pfi provadéni praci byly respektovany podminky vyplyvajici ze zakona 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakona 266/1994 Sb.,
Zakon o drahach a zékonu 183/2008 Sb., Stavebni zakon véetné platnych provadécich vyhladek.,

provedeni praci (véetné pro]ek’[ovéni} na telekomunikacnim vedeni (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné pfisluné
odborné opravnéni k praci na Zelezniénim telekomunikacnim zafizeni, dle z&kona o drahéch &.266/19945b., ,, Padminky odbomé zpisobilosti"

vyse uvedeného zékona a vyhl.¢.101/1985 Sb,, a pfisludnych vynosi S7DC (zejména Pfedpisem SZDC Zam 1). Toto (Gasové omezend)
opravnéni Ize ziskat slozenim pfisludné odborné zkousky u feditelstvi SZDC.

uzavieni ,Smlouvy o vynucené prekladce podzemniho komunikaéniho vedeni® se sprévcem kabelu (Sprava Zelezniéni dopravni cesty s.o.,
Technickéa Ustiedna dopravni cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Libefi) v pfipadé kdy je telekomunikagni vedeni (zafizeni) poloZeno
nebo jeho paloha zménéna mimo pozemky SZDC,

ovéfeni vykového umisténi vedeni (zafizeni) ruéné kapanymi sondami vhledem k tomu, Ze spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho
védomi nad trasou vedeni (zafizeni)

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim pravni povinnosti podle zakona 127/2005 Sh., O elektronickych komunikacich, zakona
266/1994 Sh., Zakon o drahach.

Pipadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni Fesi spravce SZDC kterym je: Spréva Zelezni&ni dopravni cesty s.o. Technicka Gstiedna
dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Liben, Malletova 10/2363.

Obchodni firma: Dorucovaci adresa: Technicka ustfedna zalozena 1957
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sprava zeleznicni dopravni cesty, stdtni organizace

Sidlo: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00 Technicka ustiedna dopravni cesty,

Zépis v obch. rejstiiku: Méstsky soud v Praze, spis. znatka A 48384  Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 — Libeti

www.szde.cz

www.tude.cz
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== Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
sfé D‘ Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Spréva Zelezniéni dopravni cesly

Pokyn provozovatele drahy
pro zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy
€. 2/2015

Véc: Vymeény zemnich lan a vodi¢u pfi stavbach, opravach a rekonstrukcich
venkovnich vedeni vn a vvn, které kfizuji Zelezni¢ni dopravni cestu ve
vlastnictvi statu

C.j.: S5172/2015-014

Ukladaci znak: 01.3.1

Skartaéni znak a lhata: A - 10

Podet listd: 4

Pocet priloh: 0

Gestorsky utvar: Odbor automatizace a elektrotechniky
Zpracovatel: Ing. Ondrej Plocek

Tel. 972 244 491

E-mail: plocek@szdc.cz

Rozdélovnik: SZDC: 011, 012, 013, 014, 015, 018, véem OR

Ostatni subjekty: CEPS, a. s, E. ON Distribuce, a. s., PRE-
distribuce, a. s., CEZ Distribuce, a. s., ELEKTROTRANS, a.s.

Rozsah znalosti: zameéstnanci, zabyvajici se €innostmi souvisejicimi s provo-
zovanim drahy - uplna znalost
zameéstnanci, organizujici ¢innost vySe uvedenych zamést-
nancl - Uplna znalost

Uéinnost od: 1.3.2015

V/ Praze dne: 17.2.2015

Ing. Pavel Sury v. r.
generalni feditel



Vymény zemnich lan a vodicu pfi stavbach, opravach a
rekonstrukcich venkovnich vedeni vn a vvn, které krizuji zeleznicni
dopravni cestu ve vlastnictvi statu

Uvod

Pro zajisténi jednotného postupu pfi FfeSeni problematiky souvisejici s vyménami
zemnich lan a vodici pfi stavbach, opravach a rekonstrukcich venkovnich vedeni
vysokého napéti a velmi vysokého napéti (dale jednotlivé jen ,vn®, ,vvn“, spole¢né
.pretahy zemnich lan a vodicl“), které kfizuji Zelezni¢ni dopravni cestu (déle jen
,ZDC") ve vlastnictvi statu, se kterou ma pravo hospodaiit Sprava Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace (dale jen ,SZDC"), vydava SZDC ve smyslu
ustanoveni § 5a odst.1 a 3, § 9 a § 22 odst. 1, 3 a 4, zédkona ¢. 266/1994 Sb., o
drahach v platném znéni tento pokyn provozovatele drahy:

1. Timto pokynem provozovatele drdhy SZDC stanovuje podminky pro
vykonavani praci v obvodu nebo vochranném pasmu drahy, které souvisi
s pretahy zemnich lan a vodi¢i kfiZujicich ZDC.

2. 'V ramci pfipravy planu praci souvisejicich s prfetahy zemnich lan a vodicl
musi vlastnici venkovnich vedeni vn a vvn nebo zhotovitelé praci vznaset svoje
pozadavky na vyluky koleji, vyluky napéti trakéniho vedeni a/nebo omezeni
rychlosti jizdy kolem pracovniho mista v dostate€ném €asovém predstihu tak, aby
byla zajist&na koordinace s re&nim planem vylukové &innosti SZDC.

3. Pozadavky na poskytnuti vyluky koleji, vyluky napéti trakéniho vedeni a/nebo
omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista se fesi na zakladé smluvniho
vztahu. Tyto smlouvy za SZDC uzavird Odbor operativniho fizeni provozu a
vyluk, oddéleni technologie a pfipravy vyluk dale jen O11.

4. Pokud vlastnici vedeni vn a vvn budou prace souvisejici s pfetahy zemnich
lan a vodicl pfes ZDC realizovat dodavatelskym zplsobem, musi zajistit spInéni
ustanoveni tohoto pokynu provozovatele drahy ze strany zhotovitele praci.

5. Zhotovitelé vy3e uvedenych praci budou se SZDC komunikovat
prostifednictvim O11, oddéleni technologie a pfipravy vyluk a oblastnich feditelstvi
(dale jen ,OR®), které vykonavaji spravu ZDC v jim uréenych obvodech (viz Portal
provozovani drahy).

6. SZDC stanovuje nasledujici podminky, které musi byt spinény pfi
organizacnim zajiSténi a realizaci praci souvisejicich s pfetahy zemnich lan a
vodicl pres ZDC:

a) Pred realizaci praci musi vlastnik vedeni vn a vvn nebo zhotovitel praci
pisemné kontaktovat spravce zafizeni ZDC — pfislusné OR aby projednal
postupy praci a pozadavky na vyluky koleji, vyluky napéti trakéniho vedeni
a/nebo omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista za tcéelem vylouceni
podkozeni nebo omezeni funk&nosti zafizeni ZDC (napf. zafizeni Zelezniéniho
spodku, Zelezniéniho svr8ku, zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni,
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silnoproudych a trakénich zafizeni) a omezeni provozovani drahy a drazni
dopravy.

b) Zhotovitel musi svolat jednani (mistni Setfeni), kterého se zi&astni spravci
jednotlivych dotCenych zafizeni (Sprava trati — ST, Sprava elektrotechniky a
energetiky — SEE, Sprava sdélovaci a zabezpecovac: techniky — SSZT a
zastupce fizeni provozu prlslusneho OR). Na mistnim Setfeni seznami
zhotovitel dotCené spravce zarizeni s pracovnim mistem (Zelezniéni kilometr —
Zkm), s technologii praci a €asovym harmonogramem praci. Z mistniho
Setfeni se pofidi zapis.

c) Vpfipade, Ze zhotovitel poZaduje vyluky koleji, vyluky napéti trakéniho
vedeni a/nebo omezeni rychlosti jizdy kolem pracovniho mista, uréi OR Usek
vylouCeni koleje, uUsek vypnuti napéti trakéniho vedeni, pfipadné& Usek
s omezenim rychlosti jizdy kolem pracovniho mista.

d) Pokud zhotovitel nepoiaduje vyluku napé’u’ trakcniho vedeni, musi predat
mistné pfislusnému OR pisemné prohlasem Ze pfi zvolené technologu prace
pro pfetahy zemnich lan a voditl pfes ZDC nedojde k pFiblizeni pracujicich
osob castmi téla, nafadim, mechanizaci nebo pfedméty s nimiz se pracuje na
vzdalenost mensi nez 2 metry od Zivych &asti trakéniho vedeni. Pisemné
prohlaseni zhotovitele musi byt pfilohou zapisu z mistniho Setfeni.

e) Pokud zhotovitel nepoZaduje vyluku koleji, pfipadn& omezeni rychlosti
jizdy kolem pracovmho mista, pak o této skuteCnosti musi pfedat mistn&
pfisludnému OR pisemné prohlasem které musi byt pfilohou zapisu
z mistniho Setfeni.

f) Ve vSech pfipadech kdy zhotovitel poZaduje jakékoliv vyluky nebo omezeni
rychlosti jizdy kolem pracovniho mista, musi poZadavky projednat s 011,
oddélenim technologie a pfipravy vyluk a sou¢asné musi kontaktovat Spravce
zafizeni ZDC — pfisludné OR a operativné projednat postupy podle ¢lanku €. 6
tohoto pokynu.

g) Vedouci prace zhotovitele — ciziho pravniho subjektu musi mit kvalifikaci
podle Pfedpisu SZDC Zam1 ,Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy“, a to zkoudku E-07. Zakladni
informace pro dodavatele, ktefi chté&ji vyvijet pracovni &innost na drahach, kde
je provozovatelem SZDC, jsou uvefejnény na internetovych strankach SZDC
http://www.szdc.cz. Vedouci praci zhotovitele nemusi byt jeho zamé&stnancem.

h) Zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti proskoleni  zaméstnanci
vykonavajicich praci z bezpecnosti prace pfi vstupu na ZDC.

i) Pri vykonavani praci odpovida zhotovitel za dodrzovani bezpe&nostnich
predpist podle platné legislativy a predpisii SZDC.

j) Pokud pfi realizaci praci souvisejicich s pretahy zemnich lan a vodicl pres
ZDC vznikne §koda na majetku ve spravé SZDC, zhotovitel o této skute&nosti
neprodlené informuje mistn& pfisludné OR a zajisti uvedeni dot&eného tseku
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drahy do plvodniho stavu, a neni-li to mozné, do stavu odpovidajiciho
plvodnimu ucelu nebo uZiti dotéeného tGseku drahy.

7. SZDC se nijak nevyjadfuje k spravnosti pouZitych technologickych postupt
praci, ani Zadnym zplsobem nepiebira odpovédnost za nasledky zplsobené
pochybenim zhotovitele pouzitim zvoleného postupu pfi realizaci dila.

8. Stimto pokynem musi byt seznameny ltvary a organizacéni jednotky SZDC
podle rozdélovniku. Ostatnim subjektiim uvedenym v rozdélovniku bude pokyn
zaslan.

9. Se znénim tohoto pokynu musi byt seznameni vSichni zaméstnanci SZDC,
jejichz €innosti se uvedena problematika tyka.

10. Nabytim Gcinnosti tohoto Pokynu provozovatele drahy pro zajisténi plynulé a
bezpecné drazni dopravy se zruSuje Pokyn provozovatele drahy pro zajisténi
plynule a bezpecné drazni dopravy & 4/2011 ze dne 15.11.2011 ¢&.j.:
S 51252/2011-OAE.

11. Tento pokyn nabyva G&innosti dnem 1. 3. 2015

Gestorsky Utvar:  Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Odbor automatizace a elekirotechniky
Dl&Zdé&na 1003/7
110 00 Praha 1

Rok vydani: 2015
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