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2. ZKRATKY, ZAKLADNi POJMY A DEFINICE

2.1. Zkratky

DBSW KO
Bpv
CuzkK
DGN

DKM

DM

DN

DpTE
DSPSg

DTMM

EG.D/EGD

ELE

ELEP

EMS21+

EMSID

GEOF

GML

EG.D, a.s.

databazova softwarova kontrola
Balt po vyrovnani (vySkovy systém)
Cesky Ufad zeméméFicky a katastralni

pfipona nazvu souboru vytvofeného v SW firmy Bentley Systems (vykres
DGN ve formatu V8, (V7 = pouze v pfipadé JDTM ZK))

digitalni katastralni mapa

datovy model mapovych objektd pro EG.D

jmenovita svétlost potrubi

dokumentace pro technickou evidenci

dokumentace skutecného provedeni stavby geodeticka ¢ast
digitalni technickd mapa mésta

etapa = jedna se o oznaceni etapy stavby a pouziva se s poradovym
Cislem a u vSech typl dokumentaci, tj. PZS, PD, DSPSg a STS

Electricity and Gas Distribution, ¢len skupiny E.ON = Distribuce elektfiny a
plynu/obecné oznaceni spole¢nosti EG.D, a.s.

elektro/elektfina

elektronicky podpis
(elektronicky podepsané dokumenty, které budou ve formatu
*_signed.PDF) (PDF/A)

externi mapova sluzba platna od 1. 1. 2021; ve smérnici se mize objevovat
i zkratka EMS bez &iselného oznaceni

jednoznacny identifikator mapového objektu ze systému EMS21+

finalni = jedna se o oznaceni koneéné verze projektu a pouziva se pouze
pro dokumentace typu PD

geodeticka firma/geodetické firmy

Geography Markup Language - formalni gramatika XML pro data
obsahujici geografické objekty
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GML-EGD
GP

GPE

HUP

IB

IBKN

IBP

INZ

JDTM ZK

KK
KM

KM-D

KMD
KN
KO

KOPR

ktg.

ML
NN

NTL

EG.D, a.s.

PEGD21 — 20221115_v01

format GML ve struktufe dle schématu EG.D
geometricky plan

Geoportal EG.D

hlavni uzavér plynu

identicky bod/identické body

IB pro KN

IB pro POL

stavajici inzenyrské sité (bez rozliSeni spravce)

Jednotna digitalni technicka mapa Zlinského kraje
(originalni vykres stazeny z datového skladu ve formatu *_SBV.DGN)

kod kvality
katastralni mapa

katastralni mapa — digitalizovana
(soufadnicové systémy Sv. Sté&pan, Gusterberg)

katastralni mapa digitalizovana (S-JTSK)
katastr nemovitosti
kontrola/kontrolni/...

kontrolni protokol vygenerovany sluzbou EMS21+ s vysledkem DBSW KO
ve formatu PDF/A opatfeny ELEP EMS21+

kategorie
katastralni uzemi
mapovy list

nizké napéti (ELE)
nizkotlak (ZP)

Oprava = jedna se o opravu dokumentace, jejichz zpracovani bylo vyvolano
bud zménou nebo doplnénim zafizeni/dosud nezaméfeného zafizeni

v terénu, napf. je potfeba doplinit dokumentaci o chybéjici prvky, které
nebyly zaméfeny v ramci standardniho vyhotoveni dokumentace, pouziva
se s pofadovym Cislem a pouze u dokumentaci typu DSPSg a STS =>

10
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PEGD21

PBPP
PD
PK
PKO
PLG
POL
POP
PROJ

PZS

RE

REF

RS
RSmlI.
RS ZP
S-JTSK
SDEL

Smlouva GPE
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nejedna se o opravu dokumentace ve smyslu, Ze zpracovatel udélal
formalni chybu pfi zpracovani dokumentace!

ostra DBSW KO

Pravidla pro tvorbu geodetické ¢asti dokumentace energetického zafizeni
pro oblast elektfinu a zemni plyn EG.D platné od 1. 1. 2023

podrobné bodové polohové pole

projektova dokumentace stavby (vytvofena PROJ)
pozemkovy katastr (zjednoduSena evidence)
protikorozni ochrana (ZP)

polygon

polohopis

Protokol o fizeném protlaku

projektant/projekéni firma

predprojektové zaméreni stavby
(tato zkratka bude vzdy a vdude pouZzivana pouze s velkymi pismeny!)

roz§ifeni = jedna se o rozSifeni stavby a pouziva se s pofadovym Cislem a
pouze u dokumentaci typu PZS a PD

elektromérovy rozvadéc

realizacni firma (zhotovitelska firma)

regionalni sprava EG.D

ramcova smlouva

regionalni sprava zemniho plynu EG.D

systém jednotné trigonometrické sité katastralni
sdélovaci vedeni

Smlouva o pfistupu na GPE - uréena pro PROJ
— fyzické osoby (FO), pravnické osoby (PO)

Smlouva EMS21+ Smiouva o pfistupu na EMS21+ - ur€ena pro pfislusné uzivatele aplikace

SNK

EG.D, a.s.

stavba na kli¢

11
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SPEFA

SPD

SS

STL

STS

TISK

TPPD

TZ
UMPS/UMPS
vozi

Vv

VB
VBT
VN

VTL

ZBP
ZGK
ZKK

ZP

EG.D, a.s.
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Specifikace k faktufe (Sablona SPEFA ve formatu XLSX)

soutisk projektované trasy (z PD) s nové zaméfenou trasou (z DSPSg)
(PD x DSPSg = trasy)

seznam soufadnic (Sablona SS ve formatu TXT)

stfedotlak (ZP)

stavajici sité

vykres s kresbou uréeny pro tisk ve formatu *_signed.PDF (PDF/A)
Technické podminky pro PD

technicka zprava (Sablona TZ ve formatu XLSX)

ucelova mapa povrchové situace

Ufedné opravnény zemémeéficky inZzenyr

varianta = jedna se o oznaceni pracovni verze projektu, pouziva se
s pofadovym Cislem a pouze u dokumentaci typu PD

vécné bifemeno

volné body terénu

vysoké napéti (ELE)
vysokotlak (ZP)

velmi vysoké napéti (ELE)
zakladni bodové pole
zkuSebni graficka DBSW KO
zkuSebni kompletni DBSW KO

zemni plyn

12
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2.2. Zakladni pojmy a definice

kabelové vedeni
ktg. ELE

ktg. ZP
vektorizace
venkovni vedeni

céislo hlaseni

oznaceni stavby

typ dokumentace

podzemni vedeni

NN, VN, VVN, SDEL

NTL, STL, VTL, PKO

prevod rastrového obrazu na vektorovou kresbu
nadzemni vedeni

desetimistné nebo jedenactimistné Cislo, které pfidéluje EG.D
nebo EMS21+
(pf.: 1030002369, 16000004397)

- pro PZS: 1. v poradi = etapa a jeji poradové ¢islo, 2. v porfadi =
rozsireni a jeho poradové Cislo, pokud bude fedeno oboji sou€asné
v jedné stavbé. V pfipadé€, Ze nékteré oznaceni nebude vyuZito, bude
vynechano,

- pro DSPSqg: 1. v pofadi = etapa a jeji poradové €islo, 2. v poradi =
oprava a jeho poradové ¢éislo, pokud bude feSeno oboji sou¢asné

v jedné stavbé. V pfipadé€, Ze nékteré oznaceni nebude vyuZito, bude
vynechano,

- pro STS: 1. v poradi = etapa a jeji poradové ¢islo, 2. v pofadi =
oprava a jeho poradové ¢islo apod., pokud bude feSeno oboji
sou€asné v jedné stavbé. V pfipadé, Ze nékteré oznaceni nebude
vyuzito, bude vynechano,

- pro PD: 1. v poradi = etapa a jeji poradové ¢islo, 2. v pofadi =
rozsSifeni a jeho poradové €islo, 3. v pofadi = varianta a jeji
poradové ¢islo/finalni (bez pofadového &isla) apod., pokud bude
feSeno vSe soucCasné v jedné stavbé. V pfipadé, Ze nékteré oznaceni
nebude vyuzito, bude vynechano. Netyka se V/F, to je povinné vzdy.

PZS, DSPSg, STS, PD,

zkusebni DBSW KO slouZi pro kontrolu staveb b&éhem zpracovani dokumentace

ostra DBSW KO

EG.D, a.s.

PZS/DSPSg/STS/PD pro GEOF/PROJ mimo hodnoceni GEOF/PROJ;
pocet zkuSebnich kontrol neni omezen; je zde moznost zvolit grafickou
nebo kompletni,

slouzi pro kontrolu staveb pro ziskani vyhovujiciho KOPR ze sluzby
EMS21+ a zapocitava se do hodnoceni GEOF/PROJ.

13
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3. UVODNIi USTANOVENI

Pravidla pro tvorbu geodetické ¢asti dokumentace energetického zafizeni pfesné vymezuji
pozadavky na zplisob zpracovani, obsah a datovou strukturu vykrest a dokumentu PZS,
DSPSg a STS.

Tato PEGD21 dale stanovuje pravidla na zpUsob zpracovani, obsah a datovou strukturu
vyty€ovaciho vykresu a dokumentl pro odevzdani ¢asti PD ve vyménném formatu GML
na DBSW KO ve sluzbé EMS21+.

Dale upravuje vztahy a povinnosti investora, projektanta, realizacni firmy a geodetické firmy.
PEGD21 feSi oblasti elektfiny a zemniho plynu.

Pro odevzdani dat na DBSW KO ve sluzbé EMS21+ se budou odevzdavat pouze ktg. k tomu
ur¢ené dle Prilohy &. 26.2 a niZe uvedeného:

- pro PROJ:

o PD obsahuje pouze ktg. ELE/ZP, BODY a KM — v§e uréené pouze pro PROJ.

- pro GEOF:

o PZS obsahuje ktg. KM, POL, INZ, PLG a BODY,
o DSPSg obsahuje vSechny ktg. uréené pro GEOF,
o STS obsahuje pouze uréeny vycet objektl z ktg. ELE/ZP a BODY.

Pokud neni u nazvu kapitoly v zavorce uvedeno jinak, kapitola je zavazna jak pro GEOF,
tak zaroven i pro PROJ.

PF.:

9.3. Identické body (GEOF) = kapitola je zavazna pouze pro GEOF.

6.2. Datova pravidla = kapitola je zavazna jak pro GEOF, tak i pro PROJ.
13.10. Ochranné pasmo (PROJ) =» kapitola je zavazna pouze pro PROJ.

Ustanoveni tykajici se zpracovani dokumentaci, které se odevzdavaji do JDTM ZK, jsou
platna do 31. bfezna 2023. Zplsob zpracovani dokumentaci po tomto terminu bude
predmétem aktualizace této smérnice.

EG.D, a.s. 14
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4. VZTAHY A POVINNOSTI

Tato kapitola popisuje vztahy a povinnosti EG.D, PROJ, GEOF a REF v ramci na sebe
navazujicich procesu tvorby dokumentace od zpracovani PZS prfes PD az po zpracovani
DSPSg.

Vysledky zeméméfickych €innosti, v tomto pfipadé reprezentované zpracovanim
dokumentace PZS, DSPSg, GP nebo vytyCenim hranice pozemku budou ovéfeny
dle Zakona ¢&. 200/1994 Sb., §13 odst.1 pism. a) a c).

Viz pfiloha:26.16. Procesni schéma_PEGD21_RRRRMMDD.PDF

5. VYMENNY FORMAT GEOGRAFICKYCH DAT

Vyménnym formatem geografickych dat jsou soubory Geography Markup Language (GML).
Jedna se o otevieny textovy format zalozeny na formatu XML. Jeho pouziti umozriuje
nezavislost vyménného formatu geografickych dat na SW pouzitém pro zpracovani dat.

GML soubor pouziva specifikaci Geography Markup Language verze 3.2.1.
dle mezinarodniho standardu (fada ISO 19100).

Nazev souboru bude ve tvaru:

T

,Cislo hlaSeni“_,oznaceni stavby“ “typ dokumentace“.GML

Pro kazdy typ dokumentace je vyuzivana samostatna definice vyménného formatu (viz
Priloha €.26.3).

5.1. Struktura GML souboru

Struktura GML souboru je definovana schématem GML souboru pro EG.D (GML-EGD) dle
pfilohy v kapitole 26.3.

Hierarchie XML elementtd GML souboru je:

<FeatureCollection>
<FeatureMember>
{element mapového objektu}
</FeatureMember>
<FeatureMember>
{element mapového objektu}
</FeatureMember>

</FeatureCollection>
EG.D, a.s. 15



5.1.1.

XML element <FeatureCollection> je zakladnim hierarchickym elementem GML souboru,

PEGD21 — 20221115_v01

Element FeatureCollection

ktery obsahuje XML elementy <FeatureMember> mapovych objekt.

Element <FeatureCollection> musi obsahovat XML atributy:

Nazev

Popis

constructionCode

Cislo stavby

schemaVersion

Verze schématu GML.
Verze schématu oznacovana
Format: RRRR.MMDD.<pofadi ve dne>
Priklad: "2021.0101.0"

creatorName

Nazev softwarové aplikace, ze které byl GML soubor exportovan.

creatorVersion

Verze softwarové aplikace, ze které byl GML soubor exportovan.

surveyedFrom

Datum zacdatku méreni dat.
Format: RRRR-MM-DD
Priklad: "2020-12-31"

Atribut surveyedFrom se uvadi pouze u typu dokumentace PZS,
DSPSg, STS.

surveyedTo

Datum ukonéeni méreni dat.
Format: RRRR-MM-DD
Priklad: "2021-01-31"

Atribut surveyedTo se uvadi pouze u typu dokumentace PZS,
DSPSg, STS.

gpeDate*

datum vydeje dat z GPE
Format: RRRR-MM-DD
Priklad: "2020-12-31"

Atribut gpeDate se uvadi u typu dokumentace PZS, DSPSg a v
souboru UMPS.GML z GPE.

* tento atribut je povinny pouze u vydanych dat z GPE (UMPS.GML).

Jedna se o atributy XML elementu, ne atributy mapovych objektl, které jsou tvofeny XML

elementy.

<FeatureCollection

xmlns="http://www.ems21l.cz"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
gml:id="aFeatureCollection"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalLocation="http://www.ems21l.cz GML-

EGD PZS_PEGD21 20210101.xsd"
constructionCode="1030002589 DSPSg"
schemaVersion="2021.0101.0"

creatorName="Software"

EG.D, a.s.
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creatorVersion="1.0"
surveyedFrom="2020-12-31"
surveyedTo="2021-01-31"
gpeDate="2020-01-02">

5.1.2. Element FeatureMember

XML element obsahuijici udaje jednoho mapového objektu.

5.2. Typy mapovych objektu

Typy mapovych objektd podle jejich geometrie.

5.2.1. Liniovy mapovy objekt

Liniovy mapovy objekt musi obsahovat atributy:

PEGD21 — 20221115_v01

OGC_GEOMETRY Geometrie mapového objektu typu.
Element typu <gml:LineString>.

5.2.2. Bodovy mapovy objekt

Bodovy mapovy objekt musi obsahovat atributy:

OGC_GEOMETRY Geometrie mapového objektu typu.
Element typu <gml:Point>.

Element typu <gml:AngleType>.
Akceptované jednotky uhlu
"radian”

"degree"

Akceptovany rozsah:
+ 360, +21

OGC_ANGLE Natoceni znaCky mapového objektu.

5.2.3. Textovy mapovy objekt

Textovy mapovy objekt musi obsahovat atributy:

OGC_GEOMETRY Geometrie mapového objektu typu.
Element typu <gml:Point>.

EG.D, a.s.
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OGC_ANGLE Nato€eni znacky mapového objektu.
Element typu <gml:AngleType>.
Akceptované jednotky uhlu

"radian”

"degree"

Akceptovany rozsah:
+ 360, 21

OGC_TEXTJUST Zarovnani textu mapového objektu.
Hodnoty jsou:

"LT" - Vlevo nahofe
"LC" - Vlevo uprostied
"LB" - Vlevo dole

"CT" - Stfed nahore
"CC" - Stfed uprostied
"CB" - Stfed dole

"RT" - Vpravo nahofe
"RC" - Vpravo uprostied
"RB" - Vpravo dole

OGC_TEXT Obsah (text) textového mapového objektu.

5.2.4. PloSny mapovy objekt

Plosny mapovy objekt musi obsahovat atributy:

OGC_GEOMETRY Geometrie mapového objektu typu.
Element typu <gml:Polygon>.

5.3. Element mapového objektu
Struktura atributl (popisnych udajd) mapovych objektu:

<FeatureMember>

<Nazev mapového objektu gml:id=".." dmcode="..">
{atributy podle typu geometrie}
{atributy popisnych udaji mapového objektu}
<emsid>..</emsid>
<stav>..</stav>

</Nazev_mapového objektu>
</FeatureMember>

5.3.1. Povinné atributy mapovych objektu

Mapovy objekt musi obsahovat atributy:

EG.D, a.s.
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emsid EMSID
Sklada se ze 3 ¢asti oddélenych tecCkou
ZDROJ.RRRRMMDD.UUID

ZDROJ - oznaceni zdroje dat. Nyni jsou pouzivana oznaceni UMPS a DTMM
RRRRMMDD - datum exportu dat z EMS21+
UUID — jednoznacny identifikator prvku v EMS21+.

PF.: UMPS.20201231.45fgd4es-79sx-2kur-3d77-ddr7456dc478

stav Stav mapového objektu dle stavové logiky EMS21+.
Hodnoty jsou:

stavajici

novy

ménény

zruseny

5.4. Stavova logika mapovych objektu

V SW aplikacich, ve kterych dochazi k upravé dat (Uprava, mazani, vznik novych prvki) se
stavova logika Fidi dle nasledujicich pravidel.

Pfi vydeji dat k upravé jsou vSechny vydané prvky ve stavu Stavajici a maji pfidélen
jedinecny EMSID.

Vsechny prvky vydané z GPE se musi vratit v ramci pfedani zpracované stavby ke kontrole
do EMS21+ zpét (tzn. jsou bud ve stavu Stavajici, nebo Ménény nebo Zruseny).

Prvky ve stavech Stavajici a ZruSeny musi mit v ramci pfedani zpracované stavby
ke kontrole do EMS21+ jedine¢né EMSID. Pro prvky ve stavu Ménény je duplicita EMSID
povolena (napf. pokud prvky vzniknou rozdélenim stavajiciho prvku na vice ¢asti).

Ve stavu ZruSeny je v ramci pfedani zpracované stavby ke kontrole do EMS21+ pro kazdé
EMSID pfedavan pouze jeden prvek, a to v podobé, v jaké byl vydan z GPE (beze zmén
atributd nebo geometrie). To plati i v pfipadé rozdéleni stavajiciho prvku na vice ¢asti. Jako
zruSené se nepredavaji jednotlivé rozdélené ¢asti, ale pavodni prvek vcelku. Neni mozné
pfedavat sou€asné se stejnym EMSID prvek ve stavu zruSeny a jiny prvek ve stavu ménény.

Obr.: Priklad chybného a spravného zpracovani.
Prvky obarveny dle stavu:

Seda linie = Stavajici stav

modra linie = Ménény stav

Cervena linie = ZruSeny stav

EG.D, a.s. 19
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eg-d

; Pdvodnidata  Chybné zpracovani Spravné zpracovani

EMSin

EMSIpy

Emsipy

EMSiny

Puvodni data  Chybné zpracovani Spravné zpracovani

EMSip,
EMsipg
EMsip¢
EMsinq

EMSIn4

Puvodni data Chybné zpracovani Spravné zpracovani

EMSIn, EMsinq

5.4.1. Stavajici
Za stavajici stav je povazovan takovy mapovy objekt, ktery byl vydan v GML z GPE a nebyl
ménén z hlediska geometrie, typu prvku nebo hodnot atributa.

Prvky predavané v GML v ramci zpracovavané stavby se stavem Stavajici musi

v plném rozsahu odpovidat svému zdroji vydanému v GML z GPE.
Prvky se stejnym EMSID musi mit shodnou geometrii, typ prvku i hodnoty atributu.

EG.D, a.s.
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5.4.2. Novy
Nové vytvofeny mapovy objekt (napf. nové méfeni).
Je to mapovy objekt, ktery nevznikl modifikaci stavajiciho mapového objektu.

Je mu nastaven stav Novy a EMSID neni vypInéno (identifikator je vygenerovan az pfi vkladu
do databaze externiho spravce).

Pokud bude novy mapovy objekt upravovan, je mu ponechan stav Novy (neméni
se na Ménény).

Pokud bude novy mapovy objekt smazan, tak zanika pIiné (nebude mist stav ZruSeny,
ale bude zcela odstranén).

5.4.3. Ménény

Mapovy objekt, ktery vznikl Upravou stavajiciho mapového objektu (geometrie, typu prvku
nebo alespon jednoho atributu). V GML stavby muze byt pfedano vice prvka se shodnym
EMSID ve stavu ménény (v ostatnich stavech ne) — pokud vznikly rozdélenim stavajiciho
prvku.

Za zménu objektu se povazuje i posun definicniho bodu anotace objektu vydaného z GPE.
Takovy objekt musi byt odevzdan zpét do EMS21 ve stavu Ménény.

U ménénych prvkl nesmi byt ménéna geometrie mimo PLG. Viz kapitola 5.4.5.9.

5.4.4. ZruSeny

Za zruSeny stav je povaZzovan mapovy objekt vydany z GPE, ktery byl b&éhem zpracovani
smazan (zménou hodnoty atributu stavu, ne skuteCnym odstranénim). Je to tedy mapovy
objekt, ktery mél stav Stavajici nebo Mé&nény a byl nasledné preveden do stavu Zruseny.

Stavajici mapovy objekt se nesmi odstraniovat z dat. Musi se zménit pouze jeho stav, a to na
Zruseny. Prvky zasahujici mimo PLG nesmi byt zruSeny.

Stav Zrudeny je mozno vratit do stavu Stavajici pokud se mu nezménila ani geometrie,
ani typ prvku a ani hodnoty atributd.

Stav ZruSeny je mozno vratit do stavu Ménény, pokud se mu zménila alespon jedna
z vlastnosti - geometrie, typ prvku nebo hodnota atributd.

Prvky predavané v GML v ramci zpracovavané stavby se stavem Zruseny musi

v plném rozsahu odpovidat svému zdroji vydanému v GML z GPE.

Prvky se stejnym EMSID musi mit shodnou geometrii, typ prvku i hodnoty atributt
(kromé stavu).

EG.D, a.s. 21
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5.4.5. Pravidla pro praci se stavovou logikou

Obecné je potieba pfi tvorbé GML stavby mit na védomi skute€nost, ze data budou ve
vétsiné pfipadd dle stavli nastavenych GEOF automaticky zapracovana do datového skladu
EMS21+. Pokud tedy budou stavy nastaveny chybné, muze dojit ke znehodnoceni dat

v datovém skladu EMS21+ se zodpovédnosti za jejich naslednou opravu na strané GEOF.

Nize je uvedeno nékolik pfikladd, jak dodrzovat spravny postup:

5.4.5.1. Déleni mapového objektu (liniového) ve stavu Novy:

- vznikaji dva nové mapové objekty.

5.4.5.2. Déleni mapového objektu (liniového) ve stavu Stavajici nebo Ménény:

- je vdem Castem (vzniklym mapovym objektlim) ponechan plvodni EMSID a stav je
nastaven na Ménény,

- pokud se néktera z rozdélenych &asti (se shodnym EMSID) v pribéhu dalSiho
zpracovani smaze, tak se tato smazana ¢ast dale nepredava (smaze se ,natvrdo®,
nepredava se se stavem Zruseny) — pfedavaji se pouze zbylé ¢asti ve stavu Ménény.

PUVODNI DATA CHYBNE ZPRACOVANI SPRAVNE ZPRACOVANI
EMSID1 EMSID1 EMSID1 EMSID1 EMSID1
EMSID1 EMSID1 EMSID1

Obr.: Priklad chybného a spravného zpracovani.

Prvky obarveny dle stavu:

Seda linie = Stavajici stav
modra linie = Ménény stav
Cervena linie = ZruSeny stav

EG.D, a.s. 22
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5.4.5.3. Slouceni dvou mapovych objektt se stavem Stavajici:

- musi mit slou€eny mapovy objekt stav Ménény a identifikator EMSID jednoho
ze slu¢ovanych mapovych objektl,
- druhy ze slu¢ovanych prvkl bude pfedan se stavem Zruseny.

5.4.5.4. Zména pouze anotace (textového popisu)

Zména anotace prvku znamena také zménu stavu prvku ze Stavajici na Ménény.

5.4.5.5. Slucovani vice UMPS raznych staveb vydanych z GPE

Zde je nutno zajistit, aby v ramci pfedani zpracované stavby k DBSW KO do EMS21+ byly
vraceny vSechny prvky ve verzi s nejvy§§im datem vydani z EMS21+ (posledni verze prvku),
tj. pokud bude v riznych UMPS prvek se shodnym UUID (&ast UUID z EMSID prvku) bude
predana ke kontrole do EMS21+ verze prvku s nejvy$§im datumem vydani z EMS21+ (Cast
RRRRMMDD z EMSID prvku). EMSID ve slou¢eném GML stavby je jedine¢né (vyjma
moznych duplicit ve stavu ménény).
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5.4.5.6. Nové méreni prvka vydanych z GPE:

V pfipadé nového méfeni prvku, které jiz byly obsazeny ve vydeji dat UMPS z GPE, je
potfeba predat prvky z UMPS z GPE ve stavu Zru$eny a nové méfené prvky ve stavu Novy.
Nepredavat starSi neplatné méfeni se stavy Stavajici!

Obr.: Priklad chybného a spravného zpracovani.
Prvky obarveny dle stavu:

Seda linie = Stavajici stav

zelena linie = Novy stav

Cervena linie = ZruSeny stav

Puvodni data Chybné zpracovani

| e

./; 9

-~

Spravné zpracovani

[

-

r vz

5.4.5.7. Mazani prvku, za které neni zadna nahrada

Stavem Zrudeny se budou oznacovat jen ty prvky, které se maji opravdu smazat.
Jedna se o prvky:

- za které existuje nahrada, napf. ve formé nového mérfeni,
- které prestaly fyzicky existovat.

Prvky, které nebyly pfedmétem mérfeni, ale byly pfedmétem vydeje dat UMPS z GPE, nesmi
byt ve stavu ZruSeny. Takovéto prvky musi zlstat ve stavu Stavajici — viz kapitola 5.4.1.

Obr.: Priklad chybného a spravného zpracovani.
Prvky obarveny dle stavu:
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Seda linie
zelena linie
cervena lin
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= Stavajici stav
= Novy stav
ie = ZruSeny stav

Chybné zpracovani

Puvodni data

i
T

|

S

i

h_‘**.l ;

5.
Pokud je potfeba zaméfit vétSi rozsah, nez ktery byl vydan v ramci PLG z GPE, je potfeba

]
T
o
Foy
[}
1
1
!

4.5.8. Predavani nové mérenych prvki mimo PLG z GPE

si zazadat o novy vydej dat z GPE.

Nové prvky nesmi byt zakresleny mimo vydany PLG z GPE.

PFi nedodrzeni tohoto pravidla maze dojit k zaneseni duplicit do datového skladu EMS21+
(GEOF prfedava nové prvky za hranici vydeje z GPE, aniz by védéla, zda zde né&jaka kresba

existuje).

Vyjimkou jsou:
body bodového pole (POL.MapZnackyBP.StabBodTechNivel),

POL.MapZnackyBP.PomMerBod,
POL.MapZnackyBP.BodBPPodzemni,
25

POL.MapZnackyBP.BodBP,
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- POL.MapZnackyBP.BodJNS).

5.4.5.9. Predavani prvku krizicich hranici PLG z GPE

V pripadé prvkd, které Castecné zasahuji dovnitf PLG z GPE a ¢aste¢né vné, plati specificka
pravidla pro jejich mozné upravy:

o tyto prvky nesmi byt smazany (pfedany ve stavu ZruSeny),
e nesmi byt modifikovana ¢ast prvku zasahujici vné PLG z GPE (€ast prvku uvnitif PLG
z GPE modifikovana byt maze).

Obr.: Priklad chybného a spravného zpracovani.
Prvky obarveny dle stavu:

Seda linie = Stavajici stav
modra linie = Ménény stav
Cervena linie = ZruSeny stav
rizova linie = hranice PLG z GPE

Puvodni data  Chybné zpracovani Spravné zpracovani

# .

i b
L
L] L4
L L4
+ L
1 F
Y [ ]
------- 1

5.4.5.10.Pravidla pro praci s ménénymi prvky
V pfipadé zmény objektu vydaného z GPE je potfeba umistit na lomové body se zménénymi
soufadnicemi méfené podrobné body (jsou soucasti SS).

Na lomové body daného objektu, u kterych nedojde ke zméné soufadnic neni potifeba
umistovat Zadné podrobné body (tzn., Ze nebudou soudasti SS).
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6. PRAVIDLA KRESBY

Kapitola popisuje zakladni pravidla digitalniho zpracovani geodetické i projektové &asti
dokumentace, V€. jejich nastaveni.

Veskera kresba dle PEGD21 se vytvafi pro méfitko 1 : 500 (napf. z hlediska velikosti
umistovanych textu a znacek).

6.1. Stahovani dat z GPE

VSechny mapové objekty (prvky) stazené z GPE musi byt pfedany jako soucast
elektronickych dat vkladanych k DBSW KO. V pfipadé vétsiho rozsahu staZeni z GPE nez je
rozsah stavby, budou mapové objekty (prvky) mimo stavbu pfedavany se stavem stavajici.
Zadny mapovy objekt (prvek) stazeny z GPE nesmi byt smazan!

Zadny soubor UMPS.GML stazeny z GPE nesmi byt nijak modifikovan a jako souéast
elektronickych dat vkldadanych k DBSW KO musi byt predan v nezménéné podobé!

Stahovani dat z GPE provadi PROJ, a to vzdy dle pravidla 30 m + 30 m na kazdou
stranu od planované osy vedeni (ij. 60 m pruh celkem) z divodu vySe uvedenych.

GEOF budou pfedavany nejen data UMPS.GML z GPE, ale také Protokol o stazeni dat

z GPE v PDF, ktery bude soucasti “TZ*.PDF. V pfipadé stazenych vice PLG k jedné stavbé,
musi byt soucasti odevzdavané dokumentace vSechny Protokoly o stazeni dat z GPE v PDF
s pfislusnym nazvem stavby, v€. oznaceni pofadoveho Cisla PLG.

Pro zpracovani dokumentace (PZS/DSPSg) se musi pouzivat pouze aktualni data
UMPS.GML z GPE!

Tzn., Ze pro zpracovani dokumentace musi byt pouzita data UMPS.GML z GPE, ktera byla
vydana v co nejmensim ¢asovém rozmezi mezi vydejem dat UMPS.GML z GPE a odeslanim
stavby na OSK (interval nesmi byt vétsi nez 30 dnd). Pokud by byl interval vétsi nez 30 dnu
(data UMPS.GML z GPE jsou starsi), musi byt zazadano o novy vydej dat UMPS.GML

z GPE, a to pomoci tlacitka ,duplikovat®. (Stav dat se mohl v dané lokalité mezitim zménit.)

6.1.1. Stahovani dat PZS dle PECZR 2014/2016 pro DSPSg nebo PZS
z EMS21+ (GEOF)

V pfipadé zpracovani DSPSg/PZS, kde PZS bylo vytvofeno dle PEZCR 2014/2016 a neni
zapracovano v datech GPE, si GEOF stahne data z EMS21+ a musi provést jejich konverzi
do PEGD21 (DGN dle PECZR 2014/2016 => GML dle PEGD21).
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GEOF

1. pozada PROJ o staZzeni aktualnich dat z GPE (PROJ provede pomoci tlacitka
duplikovat), soubor UMPS.GML z GPE se nacte jako data stavu "stavajici”,

2. staZzeny soubor UMPS.GML pfejmenuje podle kap. 22.1.3 nebo kap.22.1.4,

3. pokud jsou k dispozici "puvodni" vykresy PZS obsahujici jako konstrukéni prvky
pouze prvky exportované z GPE, smaze vSechny konstrukéni prvky z DGN PZS
dle PECZR 2014/2016,

4. pokud vykres PZS obsahuje jako konstrukeni prvky i prvky z pfedchoziho PZS (prvky
predchoziho méfeni pfevedené na konstrukéni) vyhleda duplicitni prvky mezi
aktualnimi daty z GPE (stav "stavajici") a konstrukénimi prvky z DGN PZS dle
PECZR 2014/2016 (mélo by se jednat pouze o konstrukéni prvky, na kterych nejsou
body),

5. vyhledané duplicitni konstrukéni prvky z DGN PZS dle PECZR 2014/2016 se bud
odstrani, protoze jiz existuji v aktualnich datech z GPE, nebo se mohou prvky
z aktualnich dat z GPE zpfesnit podle prvka z pavodni PZS. Po zpfesnéni
se duplicitni prvky z piivodni PZS odstrani,

6. z vykresu DGN PZS dle 2014/2016 nacte vSechna data (primarni i konstrukéni)
jako stav "novy", pfevede strukturu prvk DGN PZS z PECZR 2014/2016 do PEGD21
(tyka se pouze ktg. BODY, POL a IN2Z),

7. vyresi duplicity mezi prvky exportovanymi z GPE a prvky z PZS,

8. ke kontrole v EMS21+ bude pfedavat dva textové seznamy souradnic, jeden
DSPSg/PZS, ve kterém budou body zaméfené v ramci DSPSg/PZS, druhy jako "body
ostatni" se zaméfenymi body prevzatymi ze starSiho (starSich) PZS. SS ze starSiho
(starSich) PZS bude vilozen jako samostatna pfiloha TZ s nazvem dle kapitoly
22.1.V pfipadé vice SS ze starsiho (starSich) PZS, budou tyto SS slou¢eny do
jednoho SS. Tento SS neni soucasti SS s nové méfenymi body,

9. ktg. BODY bude upravena dle pouzitych prvkd z PZS a bude soucasti vykresu GML
(nebude vznikat samostatny vykres).

6.1.2. Zpracovani DSPSg (GEOF v souéinnosti s PROJ)

V pfipadé zpracovani DSPSg si GEOF musi zazadat vZdy o aktualni data z GPE (oslovi
PROJ).

PROJ je povinen mu stahnout aktualni data z GPE pomoci tlagitka DUPLIKOVAT.
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Obdrzeny soubor UMPS.GML GEOF pfejmenuje podle kap.22.1.4 na:
o Cislo hlaseni_oznaéeni stavby_DSPSg_UMPS.GML nebo
o cCislo hlaseni_oznaceni stavby_DSPSg_P“poradové ¢islo“_UMPS.GML
(v pfipadé vice polygonu k jedné stavbé).

Ze sluzby EMS21+ si GEOF stahne pfislusna data PD, pro vytvofeni dokumentu SPD.

V pfipadé, ze PD jesté neni v EMS21+, neni GEOF povinna vytvaret vykres SPD.

6.1.3. Zpracovani DpTE (DpTE)

V pfipadé zpracovani DpTE si zpracovatel DpTE stahne pfislusna data DSPSg ze sluzby
EMS21+.

6.1.4. Zpracovani VB (VB)

V pripadé zpracovani GP pro VB si mandatar stahne pfislusna data DSPSg ze sluzby
EMS21+.

6.1.5. Pouziti UMPS pro vice staveb v jedné lokalité (GEOF v soucinnosti
s PROJ)

Pokud bude pouzita jedna UMPS pro nékolik PZS/DSPSg.

6.1.5.1. Situace, kde je izemi pouze s UMPS

Prvni dokumentace PZS/DSPSg bude vytvofena standardné, tzn.:
o data budou stazena PROJ z GPE, soubor bude pfejmenovan GEOF podle
22.1.3./22.1.4.,
o do stazenych dat budou zapracovany nové méfené prvky,
o PLG a SPEFA budou vytvofeny standardné.

Druha a kazda dalsi dokumentace PZS/DSPSg bude zpracovana stejné, jako v pfipadé prvni
dokumentace, jen s tim rozdilem, ze stazeni PROJ z GPE se uskute¢ni az za 10 dna od
odevzdani pfedchozi dokumentace (tj. doba, kdy dojde k zapracovani dat z prvni/pfedchozi
stavby do GPE) na zadost GEOF.

Pozn pro PROJ: Pro stazeni dat nesmi byt pouzito tla¢itko ,,DUPLIKOVAT" z prvni
stavby!
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6.1.5.2. Situace, kde je izemi s DTMM

Prvni dokumentace PZS/DSPSg bude vytvofena standardné, tzn.:

O

o
o

data budou stazena PROJ z GPE s danym cislem stavby, soubor bude
pfejmenovan GEOF podle 22.1.3./22.1.4.,

do stazenych dat budou zapracovany nové méfené prvky,

PLG a SPEFA budou vytvofeny standardné.

Druha a kazda dalSi dokumentace PZS/DSPSg bude zpracovana nasledujicim postupem:

O

data budou stazena PROJ z GPE s €islem hlaseni aktualni stavby (druhé
stavby, popf. dalsi stavby),

pouziji se nové méfené prvky z prvni PZS/DSPSg,

zameérenym geodetickym bodum z prvni PZS/DSPSg bude v grafickych
datech nastaven druh "Bod ostatni", budou uloZzeny do souboru SS ostatnich
bodu "¢islo hlaseni_oznaceni stavby typ dokumentace OST_SS.TXT",
nové méfené prvky z druhé (nebo dalsi) PZS/DSPSg budou zapracovany
standardné,

PLG bude zahrnovat pouze prvky z druhé (nebo dalsi) PZS/DSPSgq,

SPEFA bude vypocitana pouze z prvkl druhé (nebo dalsi) PZS/DSPSg,

v TZ bude uvedeno v poli Poznamka tento text: UMPS vyuzito ze stavby ,&islo
stavby*.

Pozn.: V pripadé, ze se bude stavba nachazet na rozhrani UMPS a DTMM, ke stazeni
dat PROJ z GPE musi dojit az po 10 dnech (kdy dojde k zapracovani dat UMPS do GPE).

6.1.6. Pouziti vice riiznych UMPS pro jednu stavbu (GEOF v soucinnosti

s PROJ)

Pokud bude pouzito vice rtiznych od sebe vzdalenych lokalit UMPS pro jedno €islo

stavby.

GEOF pozada PROJ o stazeni aktualnich dat z GPE.

Postup pro PROJ pii stahovani dat z GPE:

Pokud je stavba rozdélena do vice jednotlivych lokalit, provede PROJ vice stazeni
(polygonu) s ozna€enim ,P“ s pofadovym ¢islem PLG (oznacuje jednotlivou lokalitu).

Stazeni dat z GPE PROJ bude provedeno nasledujicim postupem:

1. vyznageni zajmového uzemi pro danou lokalitu PLG — skute¢ny obvod projektu,

2. vyznaceni potfebného rozsahu uzemi pro stazeni dat pro PLG — podklady pro

projekt,

3. vypInéni formulafe, kde Cislo stavby bude mit v nazvu ,_P1¥
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4. pro dalSi lokality je nutné zopakovat postup vySe uvedenych bodu €. 1. — 3., kde Cislo
stavby bude mit ,_P s daldim pofadovym ¢&islem®, dokud nebudou staZzena v8echna
potfebna data/lokality pro danou stavbu.

Pr.:

Stavba, ktera je rozdélena do 5 lokalit, bude mit jednotliva stazeni s
nasledujicim oznacenim &isla stavby:

1030002589_DSPSg_P1, 1030002589 _DSPSg_P2, 1030002589 _DSPSg_P3,
1030002589 _DSPSg_P4, 1030002589 DSPSg_P5.

Jiz se nesmi vytvaret jeden velky spoleény PLG!

6.2. Datova pravidla

Pro vytvareni kresby a dodrzeni definovaného vzhledu Ize pouzit jakykoli SW. Zpracovatel
musi zajistit:

- tisky dle definovaného vzhledu,
- import/export dat ve formatu GML-EGD.

6.3. Obsah kresby

Grafické elementy mapovych objektd musi byt vykresleny s pfesnosti na centimetry.
Popisy budou v ¢eském jazyce v€. diakritiky.

Liniové mapové objekty, jejichz lomové body jsou kontrolovany vici SS nelze kreslit kfivkou
nebo kruhovym obloukem. Musi se vytvaret jako usecky nebo lomené Cary, jejichz délka

se voli tak, aby se zadny bod na usecce od skute¢ného pribéhu mapovaného objektu
neodchylil o vice nez 0,10 m. Kazdy lomovy bod usecky nebo lomené &ary musi byt uveden
v SS.

V datech nesmi existovat prazdné textové prvky (popisy), textovy prvek bez textu
nebo obsahujici pouze mezery (resp. obsahujici pouze tzv. "bilé znaky" — mezera, tabelator,

znak nového fadku, ...).

Uhly u v&ech prvkt mohou byt jak ve stupnich, tak v radianech. Musi byt dodrzen rozsah *
360°, + 2.
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6.4. Topologie kresby

Ke kazdému lomovému bodu trasy, vedeni a zafizeni sité musi existovat odpovidajici bod
v SS.

V kresbé se nesmi vyskytovat:

- duplicitni mapové objekty,
- linie nulové délky = usecka, jejiz koncové body maji totozné souradnice:
o nevztahuje se na ktg. BODY,
o plati pro prvky vSech stavu, v€. rusenych,
- nedotahy mapovych objektu:
o nesoulad koncovych bodu dvou lomenych ¢ar, resp. €ar, které spolu logicky
souvisi,

o absence lomového bodu na lomové ¢afe v misté koncového bodu jiné lomené
Cary (Cary, v pfipadé kfizeni dvou liniovych mapovych objekt(, které spolu
logicky souvisi),

o nesoulad lomového a koncového bodu lomenych €ar (€ar v pfipadé kfizeni
dvou liniovych mapovych objekt(, které spolu logicky souvisi),
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- pfresahy mapovych objekt:
o kfiZzeni dvou lomenych €ar, resp. Car bez existence lomového bodu (v pfipadé
kfizeni dvou liniovych mapovych objekt(, které spolu logicky souvisi),

o nesoulad koncového a lomového bodu lomenych ¢ar (Car v pfipadé kfizeni
dvou liniovych mapovych objekt(, které spolu logicky souvisi).

Osa trasy vedeni musi byt kreslena jako jeden mapovy objekt od vétveni k vétveni,

v pfipadé, Ze v tomto Useku nedochazi ke zméné dimenze nebo poctu soubézné ulozenych
vedeni. V pfipadé zmény dimenze nebo poctu soubézné uloZzenych vedeni je v misté zmény
usek rozdélen.

Kazdy liniovy mapovy objekt znazoriujici trasu vedeni musi byt ukonéen bodovou znackou
nebo musi byt ukoncen na linii tvaru (stfedni soufadnicova chyba £ 14 cm) anebo musi
navazovat na dalSi &ast trasy.

Minimalni délka jednotlivého segmentu liniového mapového objektu kresby siti musi byt vetsi
nebo rovna 14 cm a v ktg. POL vétSi nebo rovna 5 cm. To je nutno brat v Uvahu jiz
pfi méfeni v terénu!
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6.5. Koétovani (GEOF)

Pii kétovani se dba na to, aby kéta méla smysl pro méreni dané vzdalenosti pomoci
pasma v terénu.

Situace se kotuje tak, aby bylo mozné provést jeji zpétné vyty&eni v terénu.
Trasa kabelu/potrubi musi byt okétovana od pfimo zaméfenych pevnych bodu v terénu.
Rozsah kotovani je dan pozadavky EG.D. Kétuji se pfedevSim:

- kabelové spojky,
- kabelové zéalohy (stfed),
- prechody (kéta na zacatku a na konci chrani¢ky) pfes:
o silnice,
o vodni toky,
o zeleznice apod.,
- lomové body podstatné ménici smér linie trasy vedeni,
- lomové body trasy potrubi,
- misto rozboceni tras.

Popisné udaje pfi kdétovani nesmi prekryvat trasu:

- kabelu,
- vedeni,
- potrubi.

Typ kot neni specifikovan.

Kétovani musi byt v souladu s CSN EN 1SO 5457, CSN EN ISO 3098-2 a CSN EN ISO
3098-4.

Definice grafickych prvku két je uvedena v Priloze €. 26.2 a v zakladacim vykresu SEED-
EGD.DGN (Priloha €. 26.4).
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7. CISLOVANI STAVEB

Tyka se Cislovani staveb v ramci zpracovani PZS, DSPSg, STS a PD.

NiZe uvedené jednotlivé varianty Cislovani staveb (napf. v ramci PZS, etapy, rozSifeni,
opravy, varianty, finale apod.) budou vZzdy uvedeny ve vSech dokumentech (tzn. v nazvech
dokumentd, uvnitf/textech dokumentt apod.), kde se specifické Cislovani stavby vyskytuije,
pokud neni uvedeno jinak.

Podrobnéjsi popis jednotlivych rezimu Cislovani staveb je uvedeno nize v této kapitole 7.
a také v kapitole 2.2.

7.1. Cisla hlaseni pfidélovanych EG.D

Cislo hlaseni ptidéluje EG.D jak pro oblast ELE, tak i pro oblast ZP.
Informativni pfehled poskytovanych variant Cisel staveb:
00101xxxxxxx — Stavba VVN (pfipojeni, pfelozka), (CK)
00102xxxxxxx — Stavba VVN (obnova), (CL)

00103xxxxxxx — Stavba VN/NN (pfipojeni, pfelozka), (CA)
00104xxxxxxx — Stavba VN/NN (obnova), (CB)

00105xxxxxxx — Stavba ZP (pfipojeni, pfelozka), (CG)
00106xxxxxxx — Stavba ZP (obnova), (CH)

01600xxxxxxx — Provozni porucha, bézna oprava apod. ELE

01800xxxxxxx — Provozni porucha, bézna oprava apod. ZP

Pr.:

Cislo hladeni: 001010000001 (00101xXXXXXX)

00 => nebude pouZzivano!
101 => oznaceni Cinnosti v€. napétové hladiny s rozli§enim na ELE a ZP
0000001 => poradové Cislo (bez rozliSeni oznaceni oblasti a napétové hladiny)

vysledny tvar Cisla hlaseni, ktery bude pouzivan: 1010000001.
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Cislo hlaseni: 016010000001 (01601XXXXXXX)

0 => nebude pouzivano!
1600 => oznaceni Cinnosti v¢€. rozliSeni na ELE a ZP
0000001 => poradové Cislo (bez rozliSeni oznaceni oblasti a napétové hladiny)

vysledny tvar Cisla hlaseni, ktery bude pouzivan: 16000000001.

7.2. Cisla hlaseni pfidélovanych EMS21+

Cislo hlaseni generuje sluzba EMS21+ na zakladé pozadavku GEOF/PROJ. Tyka se také
v8ech staveb v ramci zamérfeni stavajicich siti.

EMS21+ vyda desetimistné Cislo hlaSeni v tomto pozadovaném tvaru:
501rrrrxxx — Stavajici sité ELE

502rrrrxxx — Stavajici sité ZP

503rrrrxxx — Nezafazené/ostatni ELE

504rrrrxxx — Nezarazené/ostatni ZP

Pr.:

pfidélené Cislo hlaseni: 5032023001 (503rrrrxxx)

503 => oznaceni oblasti v¢€. napétové hladiny
2023 => rok, ve kterém bylo Cislo hlaSeni pfidéleno (rrrr)
001 => poradové Cislo (bez rozliSeni oznaceni oblasti a napétové hladiny) (xxx)

vysledny tvar €isla hlaseni, ktery bude pouzivan: 5032023001.

7.3. Cisla staveb v ramci etap pfi zpracovani jednotlivého typu dokumentace
(E — PZS/PD/DSPSg/STS)

Tohoto Cislovani se vyuzije v pfipadé:

- rozdéleni stavby na dil¢i uzaviené etapy,
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a to vS8e v ramci jednoho Cisla stavby.

Pokud se jedna o jakoukoliv etapu, bude pouZito v ndzvu oznaceni stavby pofadové €islo
etapy ato i v pfipadé, ze se jedna o prvni etapu.

Pokud €islo stavby Zadnou etapu neobsahuje (stavba neni rozdélena na etapy), Zadné
pofadové Cislo v oznageni stavby nebude uvedeno = Cislo stavby nebude obsahovat Zadné
oznaceni stavby.

Pokud je stavba rozdélena na etapy az po zapracovani dokumentace bez oznaceni etapy, je
mozné odevzdat naslednou dokumentaci s etapou s pofadovym Cislem 2. Plvodni
dokumentace bude vnimana, jako kdyby méla oznaceni etapy s pofadovym &islem 1.

PF.: pavodni dokumentace: 1030045982 PZS,
navazujici dokumentace: 1030045982 E2 PZS

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
,»Cislo hlaseni“_E“poradové Cislo etapy“_“typ dokumentace“

pF.: 1050000023_E5_PZS, 1030000951_E4_F_PD, 1050000023_E2_DSPSg,
5032020023_E3_STS.

7.4. Cisla staveb v ramci variant/finale pf¥i zpracovani PD (V/F — PD)

Toto Cislovani stavby se vyuziva pouze v pfipadé PD a to vzdy. Neni mozné odevzdat
dokumentaci PD bez tohoto oznaceni.

Varianta a jeji poradové €islo = V*porfadoveé Cislo“ = pouzivaji se v pfipadé odevzdavani
pracovnich verzi PD v prubéhu projektovani.
Pocet pracovnich verzi pro odevzdani do EMS21+ neni omezen.

-V =Varianta
- poradové €islo varianty bude uvedeno hned za ,V* - bez mezer! (Napf. V2.)

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
»Cislo hlaseni“_V“poradové ¢islo varianty“_“typ dokumentace“

pF.: 1040001365 V2_PD

Finale = F = pouzivani se k oznaceni konecné (finalni) verze PD, u niz se jiz
nepredpokladaji Zzadné dalsi upravy.
Do EMS je mozné odevzdat pouze jednu finalni variantu.

-  F=Final
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Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
»Cislo hlaseni“_F_“typ dokumentace*

pF.: 1040001365_F_PD

7.5. Cisla staveb v ramci rozsifeni pfi zpracovani PZS/PD (R — PZS/PD)
Tohoto Cislovani se vyuziva v pfipadé zpracovani staveb v ramci PZS/PD, kdy se jedna o:
- roz8ifeni zajmového uzemi u PZS/PD (napf. PROJ zjisti, Ze potfebuje zaméfit

dalsi/vétsi Cast zajmového uzemi — u PZS, nebo u PD — zjisti se, ze je potfeba
vyprojektovat dalsi zafizeni apod.),
a to v8e v ramci jednoho Cisla hlaseni.

Pozn.:

- R =Rozsifeni
- poradové €islo rozSifeni bude uvedeno hned za ,R* - bez mezer! (Napf. R5.)

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
»Cislo hlaseni“_R“poradové ¢Cislo rozsireni“_“typ dokumentace* (PZS)

»Cislo hlaseni“_R“poradové Cislo rozsireni“_V“poradové Cislo“/F_“typ dokumentace*
(PD)

pf.: 1020000490 R1_PZS, 1040001365_R2_V5_PD, 1030000236_R2_F_PD.

7.6. Etapa a rozsSireni pfi zpracovani PZS/PD (E + R — PZS/PD)

Muze nastat i situace, kdy je potfeba fesit etapu a rozSifeni stavby zaroven. Pak se Cislovani
stavby provede nasledujicim zplsobem:

- na misté oznaceni stavby bude nejprve uvedeno Cislo etapy a na druhém misté
oznaceni stavby bude uvedeno rozsifeni a za nim jeho pofadové dislo.

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:

»Cislo hlaseni“_E“¢islo etapy“_R“poradové €islo rozsireni“_“typ dokumentace® (PZS)

v rv

»Cislo hlaseni“_ E“Cislo etapy“_R“poradové €islo rozSireni“_V“poradové Eislo“/F_“typ
dokumentace“ (PD)

pF.: 1030000500 E6_R2 PZS, 1050006789 E2 R1_V10_PD, 1050004536 _E2 R1_F_PD.
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7.7. Cisla staveb v ramci opravy pfi zpracovani DSPSg (O — DSPSg/STS)
Tohoto Cislovani se vyuziva v pfipadé zpracovani staveb v ramci DSPSg, kdy se jedna o:

- prelozeni kabelu, vedeni, skfiné, apod.,
- domérfeni nového/chybéjiciho kabelu, vedeni, skfing, apod.

a to vSe v ramci jednoho Cisla hlaseni v pfipadech, kdy je jiz plvodni dokumentace
odevzdana do EMS.

Pozn.:

- 0O =Oprava
- poradové Cislo opravy bude uvedeno hned za ,O" - bez mezer! (Napf. O2.)

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
»Cislo hlaseni“_O“poradové Eislo opravy“_“typ dokumentace*

pf.: 1050000687_0O2_DSPSg, 5032020085_01_STS

7.8. Etapa a oprava pfi zpracovani DSPSg (E + O — DSPSg/STS)

Muze nastat i situace, kdy je potfeba fesit etapu a opravu stavby zaroven. Pak se Cislovani
stavby provede nasledujicim zplsobem:

- na misté oznaceni stavby bude nejprve uvedeno Cislo etapy a na druhém misté
oznaceni stavby bude uvedeno oprava a za ni jeji pofadové Eislo.

Cislo stavby bude v nasledujicim tvaru:
»Cislo hlaseni“_E“Eislo etapy“_O“poradové cislo opravy“_“typ dokumentace*

pf.: 1030000500_E6_0O2_DSPSg, 5032023069_E2_0O1_STS
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8. SPECIFICKE VARIANTY ZPRACOVANIi STAVEB (GEOF)

Specifické varianty zpracovani staveb spocivaji v nestandardnim zpusobu zpracovani
UMPS, které je uvedeno nize v této kapitole, v€. vSech souvislosti s tim spojenych.

8.1. RozSireni v ramci stejného cCisla hlaseni
Provadi se pouze u PZS v UMPS!

GEOF zpracovala PZS, zaslala na DBSW KO, obdrzela vyhovujici KOPR, odevzdala PROJ
(EG.D), ktery zjistil, Ze je potfeba rozsifit zajmové uzemi v ramci PZS. PROJ pozadal GEOF
o rozSifeni zaméreni v ramci stejného Cisla hlaseni.

PROJ pfeda GEOF nové stazena (aktualizovana) data z GPE (zde jiz musi byt zapracovana
data z pfedchoziho méfeni, tzn. stavby PZS s totoznym Cislem hlaSeni), do kterych
zapracuje pozadované rozSifeni (nové méfeni).

Podminka v pfipadé takového zapracovani:

nutno si vzdy ovérit, ze v nové stazenych datech z GPE je predchozi zaméreni (stejné
Cislo hlaseni) jiz zapracované!

Pro ovéfeni jsou data pfedchoziho zaméreni k dispozici ve sluzbé EMS.

PF. &isla stavby v pfipadé rozsifeni: 1050000839 _R1_PZS.

Na OSK Ize odevzdat stavbu s RozSifenim, pokud je jiz odevzdana stavba s niz8im
pofadovym Cislem RozSifeni, tzn., Ze neni mozné odevzdat stavbu s nazvem ,Cislo
hlaseni“ R3_PZS, aniz by existoval zaznam v OSK o odevzdani pfedchozich dvou
Rozsifeni.

8.2. Oprava v ramci stejného Cisla hlaseni
Provadi se pouze u DSPSg/STS a to jen u ktg. ELE nebo ktg. ZP! Netyka se UMPS.

GEOF zpracovala DSPSg/STS, zaslala na DBSW KO, obdrzela vyhovujici KOPR, odevzdala
REF/EG.D, ktery zjistil, Ze je potfeba opravit napf. mapové objekty ktg. ELE/ZP v ramci
DSPSg nebo napf. domeéfit chybéjici stavajici kabel/vedeni v ramci DSPSg/STS. REF/EG.D
pozadal GEOF o opravu zaméfeni v ramci stejného €isla hlaseni.

Podminka: GEOF nebude provadét Zzadné zmény v UMPS, zménu ktg. ELE/ZP zapracuje
do pavodnich dat, a pfeda v€. puvodniho UMPS. Provedené zmény v ktg. ELE/ZP oproti
puvodni odevzdané dokumentaci kratce popiSe do Poznamky technické zpravy.

PF. Cisla stavby v pfipadé opravy: 1050000839 _0O1_DSPSg, 5032023123_01_STS.

Na OSK Ize odevzdat stavbu s Opravou, pokud je jizZ odevzdana stavba s niz§im pofadovym
Cislem Opravy, tzn., Ze neni mozné odevzdat stavbu s nazvem ,Cislo hlaseni* 03 _DSPSg,
aniz by existoval zaznam v OSK o odevzdani pfedchozich dvou Oprav.
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9. GEODETICKE BODY

9.1. Geodetické referen¢ni systémy a charakteristiky presnosti uréeni bodu

Pro vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace se pouziva soufadnicovy S-JTSK a vySkovy
systém Bpv.

Kritérium presnosti ur€eni bodi ZPBP je charakterizovano zakladni stfedni soufadnicovou
chybou m,,, =% 0,015 m.

Kritérium pfesnosti ur€eni ZhB je charakterizovano zakladni stfedni soufadnicovou chybou
my,=% 0,02 m.

Kritérium pfesnosti uréeni bodt PBPP je charakterizovano zakladni stfedni soufadnicovou
chybou m,,, =+ 0,06 m.

Kritérium pfesnosti uréeni podrobnych bodu je charakterizovano zakladni stfedni
soufadnicovou chybou m,,, = * 0,14 m (kod charakteristiky kvality bodu 3, byvala 3. tfida
presnosti).

Kritérium presnosti uréeni nadmorské vysky podrobnych bodi (na zpevnéném povrchu)
je charakterizovano zakladni stfedni vyskovou chybou my= % 0,12 m (kod charakteristiky
kvality bodu 3, byvala 3. tfida pfesnosti).

Nadmofrska vySka bodu se udava s pfesnosti na 2 desetinna mista s nezkracenym poctem
mist pfed desetinnou te¢kou (pf.: 456.32).

9.2. Cislovani bod( — standardni (GEOF)

Tys

Pro Cislovani bodu ZPBP se v SS pouziji uplna Cisla bodu dle udaju v KN. Z Uplného gisla
bodu ZPBP se ve vykresu zobrazi pouze nenulové hodnoty na pozici pofadového Cisla bodu
(pF.: trigonometricky bod 000906010016 se zobrazi jako 16). Jednotkou €islovani trvale
stabilizovaného PBPP je katastralni uzemi. Body se oznacuji Cislem ve tvaru:

PPPPPP00000CCCC, kde PPPPPP je kdd k. u. a CCCC je vlastni €islo PBPP v rozmezi
501 - 3999 (napf. 640417000003719).

Pro Cislovani pomocnych mérickych bodu se v SS pouziji ¢isla v rozmezi od 9001 - 9999.

vvvvvv

V pripadé velké stavby, kdy je nedostacujici vySe uvedeny rozsah €iselné fady, se pouzije
Cislovani podrobnych bodu od 10 001.
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9.3. Identické body (GEOF)

9.3.1. IB pro ovéreni spravnosti umisténi zapajéeného stavajiciho UMPS
(IBP)

V pfipadé dat UMPS.GML z GPE, musi byt zaméfeny IB pro ovéfeni spravnosti umisténi
UMPS. IB musi byt umistény do odpovidajicich vrstev v ktg. BODY a musi jimi byt ovéfena
kazda plvodni zapljcena UMPS.GML z GPE. GEOF musi provést vyhodnoceni odchylek na
IB a tuto skute¢nost popsat do TZ. Pokud existuje plvodni UMPS, musi existovat minimalné
3 rovhomérné rozmisténé identické body na 100 bm stavby. IB nesmi nahrazovat podrobny
bod.

Pro ovéfeni umisténi UMPS.GML z GPE Ize pouze ve vyjime&nych pfipadech (v mistech,
kde neexistuji mapové objekty ktg. POL) pouzit pro zaméfeni IB i body z ktg. INZ (podpérné
body, ty¢ové oznacniky, melioraéni a vodovodni Sachty atd.). Tyto body mohou byt dale
pouzity pro ovéfeni zaméreni DSPSg.

IBP mohou byt umisténé mimo PLG staZzenych dat v UMPS.GML z GPE.

IBP a IBKN jsou v terénu jednoznaéné identifikovatelné a v mapovém podkladu zobrazené
body. Témito body jsou zejména trvalym zplsobem oznacené plvodni lomové body

na hranicich pozemku (pfednostné jsou-li na styku tfi nebo vice takovych hranic). Identickymi
body mohou byt také lomové body na obvodu budov, popfipadé body na jinych trvalych
pfedmétech a znatelné pfirozené rozhrani¢eni pozemku napfiklad mez, pfikop nebo hraz
apod.

9.3.2. IB pro KN (IBKN)
9.3.2.1. Mapy DKM

PFi méfeni PZS/DSPSg bude provedena kontrola zobrazeni stavajici mapy KN s prevzatym
nebo novym UMPS pomoci IBKN, a to takto:

rozvrzeni a poCet IBKN bude minimalné dle pokynu méfeni IBP, a to tak, aby bylo

mozné provéfit skute€nou presnost mapy

- jako IBKN musi byt vzdy méfeny body na hranicich pozemk pfiléhajicich k feSené
stavbé; pokud se na téchto hranicich nevyskytuje zadné znatelné rozhraniceni
pozemku, potom se takova skuteénost poznamena v TZ,

- jako IBKN mohou byt pouzity IBP a nové naméfené body UMPS (POL), tzn., Zze
mohou byt duplicitni s body v UMPS (POL),

- IBKN budou gislovany jako podrobné body s popisem IBKN,

- cisla IBKN budou uvedena v TZ, pokud se v lokalité zajmoveého uzemi IB nenachazi,
bude tato informace uvedena v TZ misto &isel IB,

- pokud je DKM vyhotovena na podkladé mapovani s KK4 nebo KK5, postupuje se dle
kapitoly 9.3.2.2,

- IB budou splfiovat kritéria pfesnosti dle tabulky ,Kédy a kvality bodu a kritéria

presnosti“ uvedené v kapitole 10.1. Pfehled pfesnosti KM. Pokud IBKN nebudou tuto

podminku plnit, bude tato informace uvedena v TZ.
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Vysledek této Cinnosti by mél slouzit jako podklad pro zpracovani GP pro vyznaceni VB.
Pfesto je na zvaZeni zhotovitele GP, zda IBKN pouZije pfi vyhotoveni GP.

Pozn. pfi zpracovani GP pro vyznaceni VB se postupuje v souladu s platnou Upravou zavazné
legislativy katastru nemovitosti.

Pfi zpracovani PZS bude projektantovi sdélena informace o kvalité mapy KN v TZ
»poznamka®“.

9.3.2.2. Mapy grafické, KMD a KM-D

Pfi méfeni PZS/DSPSg budou zaméfeny IBKN pro transformaci a
pFipadnou vektorizaci mapovych podkladu dle kapitoly 9.3.2.1 a dale takto:

- rozvrzeni a poCet IB bude dle velikosti lokality a druhu mapového podkladu tak, aby
IBKN a vysledek transformace splfioval kritéria pfesnosti dle tabulky ,Kody a kvality
bodu a kritéria pfesnosti“ uvedené v kapitole 10.1. Pfehled pfesnosti KM. Pokud
nelze této podminky dosahnout, bude tato informace uvedena v TZ s odidvodnénim,

- IBKN budou Cislovany jako podrobné body s popisem IBKN,

- cCisla IB budou uvedena v TZ,

- pokud se v terénu v zajmovém uzemi IB nenachazi, bude tato informace uvedena
v TZ misto Cisel IB,

- jako IB Ize pouzit i body ze stavajiciho ovéfeného UMPS (POL) a nové naméfené
body UMPS (POL). Tyto body nebudou jiz nové Cislovany. V TZ bude uvedena
informace, ze transformace mapy KN byla provedena na stavajici ovéfeny POL,

- v lokalité s hranicemi evidovanymi s KK3 se postupuje dle kapitoly 9.3.2.1

Vysledek této ¢innosti by mél slouZzit jako podklad pro zpracovani GP pro vyznaceni VB.
Pfesto je na zvazeni zhotovitele GP, zda IBKN pouzije pfi vyhotoveni GP.

Pfi zpracovani PZS bude projektantovi sdélena informace o kvalité mapy KN v TZ
»,poznamka*“, pfi¢emz bude v TZ uvedena i informace o tom, zdali je vhodné provést vyty&eni
hranic pozemk dle katastralniho zakona pro nalezeni skute¢né hranice pozemka.

9.4. Volné body terénu VBT (GEOF)
Mé&reni a zpracovani VBT je mozné provést pouze na pfani projektanta.

VBT slouzi pro zachyceni vySkovych pomérl terénu nebo objektd INZ v mistech uréenych
PROJ.

Na zakladé VBT lze nasledné zpracovat podélné €i pFicné profily terénu, Ize jimi vyjadfit
vySku uchyceni lan na stoZaru, vySku lan nad terénem apod.

Do SS se VBT uvadéji jako bézné podrobné body.
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9.5. Vytycovaci body (PROJ)
Vyty€ovaci bod musi byt umistén v kazdém lomovém bodé projektované trasy.
Nadmofska vyska vytyCovaciho bodu v SS bude 0.00.

V popisu vyty¢ovaciho bodu musi byt uveden zpusob vytyCeni bodu

Popis v SS Vyznam
VYT GEOF | vytyCuje GEOF

VYT REF vytyCuje REF
NEVYT bod se nevytyCuje

Pokud PROJ potiebuje pfidat néjakou dalSi svoji vlastni poznamku k vyty¢ovacim bodim
v SS, umisti za Popis v SS €arku a pokracuje psanim svych vlastnich dalSich poznamek.

9.6. Seznam souradnic (SS) pro GEOF
Soubor bude ve formatu textového souboru v kddovani Windows-1250 (CP1250).

Cislo bodu je pofadové &islo bodu, které se Fidi dle kapitoly 9.2. a ma 15 mist. Do SS
se pred vlastni €islo bodu vlozi potfebny pocéet nul.

Hodnoty soufadnic nebudou redukovany. Pouze u vygenerovanych bodu budou soufadnice
zaokrouhleny na 2 desetinna mista. Pro oddéleni desetinnych mist se pouZije desetinna
te¢ka. Soufadnice X ma pred desetinnou te¢kou 7 mist. Soufadnice Y ma pfed desetinnou
te¢kou 6 mist.

U bodl vySkovych bodovych poli bude uvedena sit a nazev bodu z nivela¢nich udaji KN,
napf. CSUNS Z14b016-4 nebo PNS CBud-113.

Hodnoty nulové vysky budou uvedeny u vSech bodl kabelu/plynovodu, kde neni mozné
pfimé urCeni vysky pfi zaméfeni.

Kabel/plynovod po zahozu — vySka bude vypoctena z hloubky ulozeni. Tyto pfipady
budou uvedeny v TZ i v SS.

Vysky se vztahuji zasadné ke kabelu/plynovodu nikoliv k terénu.

Jednotlivé polozky musi byt v samostatnych sloupcich. Hodnoty ve sloupcich seznamu
soufadnic budou oddéleny znakem tabulatoru.

Ovéfeni bude provedeno dle Vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., v platném znéni, kterou se provadi
z4akon €. 200/1994 Sb. a bude vyznageno na konci posledni strany.
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9.6.1. Struktura textového souboru pro GEOF

Struktura textového souboru se tyka jak ELE, tak i ZP — jednotné/bez rozdilu.

Zahlavi stranky:

1. radek tabulky: #Seznam souradnic a vySek v S-JTSK a Bpv pro PZS/DSPSg/STS
(vybere se vzdy pouze prislusny typ dokumentace)

2. radek tabulky: #

3. Fadek tabulky: #Cislo stavby

4. radek tabulky: #Nazev stavby

5. Fadek tabulky: #

6. radek tabulky: #Cislo bodu, Y, X, Z, popis

7. a dalsi radek tabulky: Hodnoty jednotlivych sloupci:
Cislo bodu = €&islo bodu dle skute¢né Ciselné fady; 15 mist
Y = hodnota soufadnice Y (vCetné desetinné tecky); 9 mist
X = hodnota soufadnice X (v€etné desetinné tecky); 10 mist

Z = hodnota nadmorské vysky (v€etné desetinné tecky, u bodl vySkovych bodovych
poli bude uvedena hodnota vySky v Bpv pfevzata z nivelaCnich udaju zaokrouhlena na dvé
desetinna mista); 6 (popf. 7) mist pfip. 4 mista u nulové hodnoty vysky (v€etné desetinné
tecky).

popis = * a text popisu (napf. plot, kostel, kom. - chodn., dopr. zn., kNN, TS, atd.)
Zapati seznamu: #Nazev GEOF:
#Ové&fil UOZI: titul jméno prijmeni
#Cislo polozky CUZK:
#Datum ovéfeni:
#Cislo ovéfeni:
#Nalezitostmi a pfesnosti odpovida pravnim pfedpistim.

razitko a podpis UOZNNzor SS pro DSPSg:
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#Seznam soufadnic a vySek v S-JTSK a Bpv pro DSPSg

#

#Cislo stavby: 1030022694 _DSPSg

#Nazev stavby: Stara RiSe, pripojka VN, areal zem. spol.

#

#C. bodu
000000000009001
000000000009002
000000000000001
000000000000001
000000000000002
000000000000003
000000000000004
000000000000005
000000000000006
000000000000007
000000000000008
000000000000009
000000000000010
000000000000011
000000000000012
000000000000013
000000000000014
000000000000015
000000000000016
000000000000017
000000000000018
000000000000019
000000000000020
000000000000021
000000000000022
000000000000023
000000000000024

#
#Nazev GEOF:
#Ovéril U0ZI:

#Cislo polozky CUZK:

#Datum ovéreni:
#Cislo ovéreni:

Do SS nevkladat ruéné zadné mezery pred samotny text ve sloupci s vypisem Cisel bodd, Y,

X, Z ani Popis!

SS bude ulozen v podobé *_SS.TXT a *_SS.PDF (PDF/A), ktery bude navic opatfen ELEP

vozi.
EG.D, a.s.

Y

672011.47
672019.37
672046.79
672031.64
672014.02
672017.14
672016.26
672024.94
672015.85
672022.33
672112.58
672001.68
672010.10
672014.07
672035.70
671980.06
672024.93
672046.84
672008.94
672021.14
672001.52
672004.75
672021.46
671997.89
672004.33
672030.96
672031.21

X

1153982.87
1154104.76
1153978.94
1153984.57
1154030.70
1154066.50
1154036.86
1154064.31
1154088.04
1153994.12
1154060.14
1154017.05
1154007.04
1154041.94
1154043.17
1153872.35
1154052.44
1154031.70
1154007.89
1153998.56
1153967.95
1153982.45
1153977.77
1153968.13
1153978.40
1154048.06
1154062.44

GEO-firma, s.r. o.
Ing. Ronald Sebsajevi¢
3659/97
9.1.2023
6C/2023
#Nalezitostmi a pfesnosti odpovida pravnim pfedpisum.

Z Popis
593.74 *stanovisko
588.33 *stanovisko
593.98 *podezd.sch.
593.46 *kom.-chodn.
591.98 *rozhr.kultur
590.34 *zp.pl.
591.84 *zp.pl.
590.69 *kov.plot
589.30 *df.plot
593.67 *vstup

0.00 *budova
592.20 *strom

0.00 *sl.TS
591.28*JB

0.00 *stres.
596.79*DB

591.18 *stozar

592.81 *kan.Sach.
0.00 *RS

593.37 *VO st.
593.85*JB,v.VN-pfFip.
593.35*JB,v.VN-odb.
594.38 *v.VN-pfip.
593.08 *uzem.
592.68 *uzem.,t.uzem.
0.00 *identicky bod
593.12*kNN, méfeno po zahozu



eg-d PEGD21 — 20221115_v01

9.7. Seznam souradnic (SS) pro PROJ
Soubor bude ve formatu textového souboru v kédovani Windows-1250 (CP1250).

Cislo bodu je pofadové &islo bodu, které se Fidi dle kapitoly 9.2. a ma 15 mist. Do SS se
pred vlastni €islo bodu vloZi potfebny pocet nul.

Hodnoty soufadnic nebudou redukovany. Pouze u vygenerovanych bodl budou soufadnice
zaokrouhleny na 2 desetinna mista. Pro oddéleni desetinnych mist se pouZije desetinna
teCka.

Souradnice X ma pred desetinnou te€kou 7 mist.

Souradnice Y ma pfed desetinnou teckou 6 mist.

Hodnoty vysky budou uvedeny u v§ech bodu ktg. ELE/ZP a budou uvedeny s nulovou
hodnotou.

Jednotlivé poloZzky musi byt v samostatnych sloupcich. Hodnoty ve sloupcich seznamu
soufadnic budou oddéleny znakem tabulatoru.

9.7.1. Struktura textového souboru pro PROJ

Struktura textového souboru se tyka jak ELE, tak i ZP — jednotné/bez rozdilu.

Zahlavi stranky:

1. Fadek tabulky: #Seznam soufadnic v S-JTSK pro PD - vyty&eni trasy

2. radek tabulky: #

3. Fadek tabulky: #Cislo stavby

4. fadek tabulky: #Nazev stavby

5. radek tabulky: #

6. radek tabulky: #Cislo bodu, Y, X, Z, popis

7. a dalsi radek tabulky: Hodnoty jednotlivych sloupci:
Cislo bodu = ¢&islo bodu dle skutecné €iselné fady; 15 mist
Y = hodnota soufadnice Y (vCetné desetinné tecky); 9 mist
X = hodnota soufadnice X (v€etné desetinné tecky); 10 mist

Z = hodnota nadmofské vysky 0.00.
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popis = *a text popisu: VYT GEOF, VYT REF, NEVYT
volitelné Ize do poznamky doplnit oznaéeni druh mapového objektu v misté

bodu

Zapati seznamu:

Vzor SS pro PD:

#Nazev PROJ:

#Zpracoval: titul jméno prijmeni

#Datum vytvoreni:

#Seznam soufadnic v S-JTSK pro PD - vyty&eni trasy

#

#Cislo stavby: 1030022694 V1_PD
#Nazev stavby: Stara Rige, pripojka VN, areal zem. spol.

#

#C. bodu
000000000000011
000000000000001
000000000000002
000000000000003
000000000000004
000000000000005
000000000000006
000000000000007
#

#Nazev PROJ:
#Zpracoval:
#Datum vytvoreni:

Y

672046.79
672031.64
672014.02
672017.14
672016.26
672024.94
672015.85
672022.33

X

1153978.94
1153984.57
1154030.70
1154066.50
1154036.86
1154064.31
1154088.04
1153994.12

PROJ-firma, a. s.

Bc. Antonin Samulka

9.1.2023

Y4

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Popis

*VYT GEOF; trasa
*NEVYT; trasa
*NEVYT; trasa
*NEVYT; trasa
*VYT GEOF; skfin
*VYT REF; skfin
*VYT REF; skfin
*NEVYT; skfin

SS bude ulozen pouze v podobé * SS.TXT. Neni potfeba vytvaiet dokument PDF.

9.8. Protokol o fizeném protlaku POP (GEOF)

Soubor bude ve formatu textového souboru v kddovani Windows-1250 (CP1250).

Cislo bodu je pofadové &islo bodu, které se Fidi dle kapitoly 9.2. a ma 15 mist. Do POP se
pred vlastni €islo bodu vloZi potfebny pocet nul.

Hodnoty soufadnic nebudou redukovany. Pouze u vygenerovanych bodl budou soufadnice
zaokrouhleny na 2 desetinna mista. Pro oddéleni desetinnych mist se pouZzije desetinna

tecka.

Soufadnice X ma pred desetinnou teCkou 7 mist.
Souradnice Y ma pred desetinnou teckou 6 mist.

EG.D, a.s.
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Hodnoty vySek budou uvedeny u vSech lomovych bodU protlaku a budou vypocteny
z hloubky provedeného Fizeného protlaku na zakladé ziskanych podkladt o provedeni
protlaku od REF.

Jednotlivé poloZky musi byt v samostatnych sloupcich. Hodnoty ve sloupcich POP budou
oddéleny znakem tabulatoru.

POP bude ulozen pouze v podobé * POP.TXT. Neni potieba vytvaret dokument PDF ani ho
opatfovat ELEP.

9.8.1. Struktura textového souboru POP

Struktura textového souboru POP se tyka vSech lomovych bodu fizeného protlaku.

Zahlavi stranky:

1. radek tabulky: #Protokol o fizeném protlaku v S-JTSK pro DSPSg

2. radek tabulky: #

3. Fadek tabulky: #Cislo stavby

4. radek tabulky: #Nazev stavby

5. Fadek tabulky: #

6. radek tabulky: #Cislo bodu, Y, X, Z, popis

7. a dalsi radek tabulky: Hodnoty jednotlivych sloupci:
Cislo bodu = €&islo bodu dle skute¢né Ciselné fady; 15 mist
Y = hodnota soufadnice Y (v€etné desetinné tecky); 9 mist
X = hodnota soufadnice X (vetné desetinné tecky); 10 mist

Z = hodnota nadmofrské vySky 589.13.

popis = *a text popisu: lomovy bod protlaku
#
Zapati seznamu: #Nazev GEOF:

#Zpracoval: titul jméno pfijmeni

#Datum vytvoreni:
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Vzor POP:

#Protokol o fizeném protlaku v S-JTSK pro DSPSg

#

#Cislo stavby: 1050023334_DSPSg

#Nazev stavby: Plana nad Luznici - sidlisté, provadéni protlaku a pfipojky NN
#

#C. bodu Y X z Popis
000000000000101 672046.79  1153978.94 589.13 *vstupni bod protlaku
000000000000001 672031.64  1153984.57 589.21 *lomovy bod protlaku
000000000000002 672014.02  1154030.70 589.32 *lomovy bod protlaku
000000000000003 672017.14  1154066.50 589.23 *lomovy bod protlaku
000000000000102 672016.26  1154036.86 589.15 *vystupni bod protlaku
#

#Nazev GEOF: Druha geodeticka, a. s.
#Zpracoval: Bc.et Bc. Dragan Gligi¢
#Datum vytvoreni: 9.1.2023

EG.D, a.s.
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10.ZPRACOVANI KATASTRALNI MAPY

Obecné pro praci s katastralni mapou plati, Ze pokud dojde v pribéhu projektovani nebo
realizace stavby k jakékoli jeji upravé, je potfeba, aby se upfesnéna KM a veskeré
souvisejici dokumenty dostaly do dokumentace DSPSg, aby mohly slouZit jako podklad pro
vyhotoveni GP pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen.

V ramci vyhotoveni KM pro PZS a v navaznosti na kap. 9.3. vyhodnoti GEOF mapovy
podklad, definuje problematické lokality a navrhne konkrétni opatfeni pro dalSi praci s KM
(transformace lokality, vyty&eni hranice pozemku, vyhotoveni GP pro pribéh vytyéené
hranice pozemku, oprava geometrického a polohového uréeni nemovitosti nebo GP pro
pribéh vlastniky zpfesnéné hranice pozemku). VySe uvedeny navrh feSeni bude popsan

v TZ. Realizace konkrétnich opatfeni bude pfedmétem dohody GEOF a PROJ v ramci
pripravy projektové dokumentace. Dokumenty, které vzniknou v této fazi prace s KM, budou
prilohou projektové dokumentace odevzdavané do EMS, jakoz i samotna kresba upravené
KM a to bud ve formatu GML (souc&asti ,vyty€ovaciho vykresu®) a nebo jako samostatné
DGN.

Pokud neni v ramci stavby provedeno PZS, je povinnosti geodeta DSPSg zajistit mapu KN.

Pokud je v ramci stavby provedeno PZS, je povinnosti geodeta DSPSg ovéfit, zda je mapa
KN z PZS (pfipadné z PD — s ohledem na vySe uvedené) aktualni z hlediska polohového
ur€eni parcel a jejich Cislovani (Cislovani parcel mize byt zachovano, ale mize dojit ke
zméné jejich polohového uréeni).

Pokud se C&islovani parcel nezménilo, pfebira geodet, zpracovavajici DSPSg, mapu KN
z PZS/PD. Pokud mapa nebude aktualni (napf. nova parcelace), je povinnosti geodeta
DSPSg provést aktualizaci.

Dojde-li v priibéhu zpracovani KM k jeji transformaci, bude soucasti pfislusnych
dokumentaci PZS/PD/DSPSg transformaéni kli¢ podepsany UOZI.

GEOF rozdéli hranice KN na spolehlivé a nespolehlivé dle DM. Netyka se vnitfni kresby
parcel a hranic PK.

Spolehliva hranice (barva zelend) - pro stfedni soufadnicovou chybu (pfesnost zakresu) nizsi
nebo rovno KK3 (0,14 m).

Nespolehliva hranice (barva Cervend) - pro stfedni soufadnicovou chybu (pfesnost zakresu)
KK4 (0,26 m), KK5 = 0,5 m, KK6 = 0,6 m a KK8 = 1,00 m.

PFiklady textd v TZ v ,poznamka*“:
1.) Pfi tvorbé DSPSg bude napf. uveden tento text:

Mapa KN byla prevzata z PZS a odpovida stavu KN k datu vyhotoveni této dokumentace.

EG.D, a.s. 51



eg-d PEGD21 — 20221115_v01

- TZ-texty v TZ ,poznamka“ vychazi z textu bodu 10.1.,
- SS - IBKN Ccislovany jako podrobné body, popis IBKN.

2.) Pfi tvorbé PZS bude napf. uveden tento text:

Stavajici mapa KN je graficka, v méritku 1 : 2 880, s presnosti zakresu (napfr.) 1,00 m. Pro
jistotu osazeni trasy a mapovych objektl na trase do spravnych viastnickych hranic je tfeba
vilastnické hranice zpresnit tkonem GP pro pribéh vytyéené nebo viastniky zpresnéné
hranice pozemka.

Nutno uvést informaci o vysledku transformace rastru s tim, zda byly dodrzeny pfedepsané
odchylky - viz tabulka ,Kédy a kvality bod( a kritéria prfesnosti“ uvedené v kapitole
10.1. Pfehled pfesnosti KM.

Pozn.: Text se musi opravit dle méfitka stavajici mapy nebo dle toho, jak vysla
transformace.

Pro zpracovani KM je povinnost GEOF stahnout si vzdy aktualni pfislusné mapové podklady
v zajmovém Uzemi dané stavby z CUZK.

Jedna se o mapové podklady typu DKM, KMD a KM-D.

V pripadé mapovych podkladl typu RASTR, si GEOF zazada (pomoci e-mailu) o poskytnuti
pFislusného ML na Spravé GIS a systému dokumentace. Do e-mailu bude vlozena pfiloha s
nazvem Zadost o ML.DOCX - viz P¥iloha 26.8, kde bude vyplnéno:

- Cislo stavby,

- nazev stavby,

- presny nazev firmy dle OR/ZL,

- pfesny nazev Cisla ML dle kladu 1 : 2 000; v pfipadé, Ze se jedna o PK, bude
za nazev ML pfipojena poznamka: PK,

- e-mailovy podpis zadatele, ktery bude obsahovat: jméno Zadatele, nazev GEOF,
adresa sidla GEOF, ostatni kontaktni udaje (tel., mobil, apod.).

Ktg. KM fesi jak parcelni Cisla, tak i vlastnické hranice a je povinna!

Povinnosti GEOF bude vyuzivani webové sluzby pro zpracovatele GP (bez nutnosti
rezervace ZPMZ a parcel!), které CUZK poskytuje zdarma v ramci SGI ve formatu VFK
i DGN. Podrobné informace o vyuZivani této sluzby naleznete na strankach CUZK.

StaZena/obdrzena a pouzita prislusna data z CUZK budou uloZena ve sloZce s nazvem:
,CUZK"* (viz kapitola 22.1).

V pfipadé, ze data byla ziskana odjinud, soubor bude nazvana vzdy dle pfisluSného zdroje,
ze kterého bylo Eerpano (viz kapitola 22.1). Nazev souboru bude vypsan bez diakritiky.

Soubor nesmi byt zkomprimovan!
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10.1. Prehled presnosti KM

Stavajici mapa KN je digitalni s kdédem kvality podrobnych bodl KK3 — KK8. Pro zobrazeni
kvality bodu vyuzijte nahlizenidokn.cuzk.cz

o
o
o

0O O 0O 0 O O O

KK3 zelené zobrazené hranice,

KK4 - KK8 ¢ervené zobrazené hranice,

pro jistotu osazeni trasy a mapovych objektl na trase do spravnych
vlastnickych hranic je tfeba KK3,

zpfesnéni KK4 - KK8 Ize provést ukonem GP pro prabéh vyty¢ené nebo
vlastniky zpfesnéné hranice pozemkd,

stfedni soufadnicova chyba (pfesnost zakresu):

KK3 =0,14 m,
KK4 = 0,26 m,
KK5 = 0,50 m,
KK6 = 0,21 m,
KK7 = 0,50 m
KK8 = 1,00 m.

Tabulka — KODY KVALITY BODU A KRITERIA PRESNOSTI

Kod charakteristiky | myy | Uxy Up
kvality soufadnic
podrobného bodu | (m) | (m) (m)

3 0,14 0,28 | 04
4 0,26 | 0,52 | 0,74
5 0,50 | 1,00 | 1,41
6 0,21 042 | 0,59
7 0,50 | 1,00 | 1,41
8 1,00 | 2,00 | 2,83

mxy

ny

zakladni stfedni soufadnicova chyba,

2*myy, mezni soufadnicova chyba podrobného bodu z grafického

pocitaCového souboru a kontrolniho méfeni, pozn.: v pfipadé transformace rastrové mapy
slouzi pro posouzeni vysledku pfesnosti transformace,

Up =

EG.D, a.s.
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Popis kodu charakteristiky kvality podrobnych bodt:

Koéd charakteristiky kvality 3 pfislusi podrobnym bodim katastralni mapy, jejichz
souradnice byly uréeny z vysledk(l méfeni se stanovenou presnosti ve vztahu k blizkym
bodim polohového bodového pole podle bodu 13.4 pfilohy ke zvlastnimu predpisu /6/.

Kod charakteristiky kvality 4 pfislusi zejména podrobnym bodim katastralni mapy, jejichz
souradnice byly uréeny z vysledk( mérfeni ve 4. tfidé presnosti podle dfivéjSich predpisl

z méfeni pro tvorbu THM v méfitku 1 : 2 000 nebo vypocétem z méfickych podkladd pro
tvorbu map v méfitkach 1 : 625 a 1 : 1 250, pokud ovéfovacim méfenim byla tato pfesnost
prokazana.

Kod charakteristiky kvality 5 pfislusi zejména podrobnym bodim DKM, jejichz soufadnice
body dopoctené ze zachovanych nacrtt udrzby, v pfipadech, kdy méfeni nevyhovuje
presnosti pro kéd kvality bodu 4 nebo vypoétem z méfickych podkladd vyhotovenych

v systémech stabilniho katastru pro tvorbu map v méfitkach 1 : 2 000, 1 : 2 500, pokud
ovéfovacim méfenim byla tato pfesnost prokazana.

Kod charakteristiky kvality 6 pfislusi podrobnym bodiim DKM, jejichz soufadnice byly
uréeny vektorizaci grafického obrazu mapy v S-JTSK v méfitku 1 : 1 000 nebo 1 : 625,
1:1000a1:1250 v systémech stabilniho katastru. V pfipadé téchto map vyhotovenych

v systémech stabilniho katastru je nutné dosazeni pfesnosti prokazat kontrolnim zamérenim
souboru identickych bodu.

Kod charakteristiky kvality 7 pfislusi podrobnym bodiim DKM, jejichz soufadnice byly
uréeny vektorizaci grafického obrazu mapy v méfitku 1 : 2 000 v S-JTSK nebo 1 : 2 000

a 1: 2500 v systémech stabilniho katastru. V pfipadé téchto map vyhotovenych

v systémech stabilniho katastru je nutné dosazeni pfesnosti prokazat kontrolnim zamérenim
souboru identickych bodu.

Koéd charakteristiky kvality 8 pfisluSi podrobnym bodim katastralni mapy, jejichz
souradnice byly ur€eny vektorizaci grafického obrazu mapy nevyhovujici Zzadnému z kédu
charakteristik kvality 3 az 7, tj. napfiklad mapy v S-SK nebo odvozenin z této mapy (napf.
FUO = mapa zpracovana technologii fotogrammetrické Gdrzby a obnovy).
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11.ZPRACOVANi POLOHOPISU (GEOF)

11.1. Obecné

Obsahem ktg. POL jsou jednoznacéné identifikovatelné objekty v zajmovém Gzemi, jako jsou
budovy a dal$i stavebni objekty, schody, obrubniky chodniku, ploty, pomniky, ohradni zdi,
jednotlivé stromy i v extravilanu, osy Zelezni¢nich koleji v€etné stanicniku s jejich hodnotami,
mosty, betonové propustky apod. U nebytovych objekt( se uvede jejich nazev napt. skola,
kino apod. V popisu se uvadéji téz Cisla popisna/orientani/evidencni, nazvy obci, ulic,
sméry silnic a zelezniénich koleji.

Ktg. POL musi byt vzdy doplnéna o chybéjici nadzemni mapové objekty a dopliky ktg. POL
k datu aktualizace mapy, a povinné duplicitni mapové objekty ktg. POL (ve vztahu ke ktg.
ELE/ZP — napf. obrys TS zdéné).

Dale je nutné ktg. POL doplnit o chybéjici zadni trakty budov. Pokud je u pfislusného
katastralniho ufadu k dispozici Ciselné vyjadfeni obvodu budovy, v€etné budov
rozestavénych a dalSich mapovych objektt ktg. POL dané souradnicemi jejich lomovych
bodu v S-JTSK v pozadované tfidé presnosti, mize byt vyuzita i tato baze dat. V pfipadeé,
ze neni k dispozici ¢iselna DB dat lomovych bodu parcel z KN, doplni se zadni trakty budov
pomoci vektorizace vhodné transformované platné katastralni mapy.

Rozsah UMPS v PZS vzdy urCuje PROJ. Minimalné to vSak musi byt 30 m
od navrhované/budouci osy trasy/vedeni na kazdou stranu (tj. 60 m pruh UMPS celkem).

Pokud neni poZadovano jinak, zaméfuje/zpracovava se, v pfipadé DSPSg, UMPS v rozsahu
30 m na kazdou stranu od osy trasy/vedeni (tj. 60 m pruh UMPS celkem).

Rozsah UMPS je mozné snizit i pod 30 m na kazdou stranu s ohledem na situaci v terénu a
dostupné prostory ve vefejném prostranstvi. Napfiklad v pfipadé umistovani trasy vedeni

v seviené ulici neni potfeba zaméfovat 60 metrovy pruh, ale postaci zaméreni ulice s ploty.
Naopak v mistech s nedostatkem jednoznacné identifikovatelnych bodi mohou byt
zamérfeny podrobné body i za hranici tohoto pruhu.

Format Cisel popisnych/orientaénich/evidencnich

{€.p.}{C.or.} | Cislo popisné a Cislo orientaéni (napf. "123/45")

C.p. {€.p.} jen €islo popisné (napf. "¢.p. 123")
c.e. {Ce} jen Cislo eviden&ni (napf. "C.e. 678")

Postup tvorby obsahu ktg. POL:
GEOF obdrzi od PROJ aktualni stavajici data UMPS (POL) stazena z GPE, ktera dle potfeb:

- zaktualizuje,
- doméfi chybgjici ¢ast zajmového uzemi,
- provede nové méfeni.
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PFi zamérovani polohopisu s vyuzitim zapUjéenych dat bude pro ovéfeni zaméren potifebny
pocet identickych bodu (min. poc€et jsou 3 vhodné rozmisténé IB na 100 bm stavby, viz
kapitola 9.3.). V pfipadé zjiSténi ovéfené chyby u stavajiciho polohopisu muize byt tento
posunuty polohopis pouzit, avdak je nutné tento posunuty polohopis spravné
natransformovat na nové zaméfené (ovéfené) identické body. Pokud by bylo efektivnéjsi
provést nové méreni nez transformace na IB, je nutné takovou moznost vzdy pfedem
projednat s investorem stavby (tedy s pfisludnou RS EG.D). Za spravnost pfevedenych dat
(shodnost obsahu a polohy lomovych bodl prevzaté kresby s kresbou v zapujéeném
souboru, za spravnost kresby z bodll RES apod.) odpovida osoba potvrzujici spravnost
geodetické &asti predavané dokumentace (UOZI).

V pfipadé, Ze se jedna o lokalitu s posunem, je nutné zaroven pfi zpracovani dokumentace
v TZ vyplnit do pole: ,Lokalita posunu“ hodnotu: ,ANO*.

Polohopis v tézko pfistupnych mistech nebo v mistech, kde vySkopis nema v podstaté zadny
vyznam (napf. vnitfni rohy budov atd.) Ize doméfovat i pasmem nebo bez hranolu totalni
stanici. V seznamu soufadnic musi byt ale vZdy u soufadnice Z uvedena hodnota 0.00.

Vsechny prvky POL musi byt uvnitf PLG stazenych dat z GPE, tzn., ze zadny prvek z UMPS
se nesmi vyskytnout mimo oblast PLG z GPE.

11.2. Zpracovani v misté JDTM ZK

Vysledkem zpracovani bude vykres s ndzvem obdrzenym pfimo od spravce JDTM ZK
(jen s tim rozdilem, ze znak ,&*“ bude nahrazen znakem ,_“ pf.: 19367&sbv.DGN GEOF
pfejmenuje na 19367_sbv.DGN).

V misté JDTM ZK jsou v GPE data pouze pro prohlizeni (nelze je stahnout.)
Data je mozné ziskat pouze od spravce JDTM ZK.

Plati jen u JDTM ZK!

Postup tvorby ktg. POL v misté JDTM ZK:

- GEOF si vzdy zazada o potfebna aktualni data pfimo u spravce JDTM ZK,

- obdrzeny vykres GEOF pfejmenuje tak, Zze znak ,&*“ nahradi znakem ,_“ (pf. viz
vyse),

- tato data GEOF v pfipadé potieby zaktualizuje,

- vysledny vykres pfeda GEOF spravci JDTM ZK na zapracovani.

Pozn.: Dokreslovani zadnich traktl v pfipadé JDTM ZK neni nutné.

Zpracovani ktg. POL v misté JDTM ZK se fidi pravidly uvedenymi ve smérnici JDTM
ZK.
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12.ZPRACOVANI INZENYRSKYCH SiTi (GEOF)

12.1. Obecné
Obsahem ktg. INZ je zobrazeni vSech inzenyrskych siti.
Zaméfuji se pfedevsim nasledujici mapové objekty:

- viditeIné povrchové znaky inzenyrskych siti - napf. Sachty, vpusti, Soupata, apod.,

- stavajici prvky mapovych objektt ktg. ELE/ZP EG.D nebo CIZi - napf. podpérné
body, skfiné, VO, apod.,

- stavajici vedeni siti ELE/ZP EG.D nebo CIZi - napt. venkovni vedeni,
kabelové/plynovodni vedeni (vypiskané, ,odkopané®, apod.).

Zakres napf. samostatné stojici telefonni skfifiky — UR se zobrazi burikou 6.661 - RIS
atois popisem v ktg. INZ napf. ,UR — CETIN® apod. (aby PROJ védél, co to je).

Postup tvorby ktg. INZ:
GEOF obdrzi od PROJ aktualni stavajici data ktg. INZ stazena z GPE, ktera dle potfeb:

- zaktualizuje - vymazanim jiz neexistujicich bodovych i liniovych mapovych objektt
(napf. odstranéné puvodni vzdusné vedeni NN, odstranény nebo posunuty
kanalizaéni poklop, neexistujici uzavér v chodniku atd.) a doplni o nové méfené
mapove objekty,

- doméfi chybgjici Cast zajmového uzemi,

- provede nové méfeni.

VSechny prvky INZ musi byt uvnitf PLG staZenych dat z GPE, tzn., ze Zadny prvek z UMPS
se nesmi vyskytnout mimo oblast PLG z GPE.

12.2. Zpracovani v misté JDTM ZK

Ktg. INZ v misté JDTM ZK vznika pouze v pfipadé, Ze ktg. POL a vykres ,Cislo“_SBV
v oblasti JDTM ZK neobsahuje potfebna data z DM ktg. INZ (napf. stavajici vedeni
jednotlivych spravcu siti, apod.).

Prebirani/prekreslovani siti/prvkl z vykrest od jednotlivych spravcu siti v oblasti
JDTM ZK je zakazano. Povoleny jsou pouze pfimo méfené prvky/mapové objekty
jednotlivych spravcu siti.

Postup tvorby ktg. INZ v oblasti JDTM ZK:

GEOF provede nové méfeni chybéjicich siti/liniovych a bodovych mapovych objektl apod.
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13.ZPRACOVANI ELEKTRO

13.1. Obecné
Tyka se zpracovani ktg. ELE kabelovych i venkovnich vedeni, v€. v§ech mapovych objektu.

Trasa kazdé ktg. se zaméruje i zakresluje zvlast dle skuteCnosti!

Pouzivané bodové i liniové znacky pro tisky jsou soucasti DM. Jsou to znacky
z CSN 01 3411 a znadky vytvorené pro potfebu EG.D.

Zpracovani ktg. ELE se vyuziva pouze pro zaméfovani DSPSg a STS a tvorbu PD.
Pokud je potfeba pfi zpracovani PD napojeni na stavajici objekt v ktg. ELE/ZP, pouziji se
objekty ukondujici vedeni/zaslepka - viz. poznamka u pfislusného objektu v PFiloze €. 26.2

(XLSM).

Pfi zpracovani PZS se ktg. ELE viibec nepouziva.

13.2. HDV

HDV neni majetkem EG.D, a proto se s jeho zakresem do PD ani DSPSg neuvaZzuije.

V pfipadé, Ze je potfeba HDV zakreslit/zamérit, je toto umoznéno v PFiloze ¢€. 26.2, v&. SS
a SPEFA. Jedna se vSak o specialni pfipady, které jsou vzdy vyzadany, napf. technikem
EG.D.

13.3. Trafostanice, rozvodny a budovy TS/RO

Bodovy mapovy objekt (burika), ktery reprezentuje zafizeni umisténé na vedeni, musi byt
vzdy umistén svym vztaznym bodem na lomovy bod vedeni. Vyjimkou jsou mapove objekty:

- TS_VNITRNi_ZN =TS vnitfni,

- RO_VN ZN = rozvodna,
- BUDOVA ZN = objekt cizi,
- BUDOVA ZN = objekt EG.D.

Tyto mapové objekty se umisti do tézisté stavebniho objektu nebo jeho €asti, ve kterém
se dany mapovy objekt nachazi.

TS_VNITRNI_ZN = TS vnitfni - jeji vztazny bod je umistén na stfed spodni hrany burky.
V pfipadé velkych objektu (supermarkety, bytové domy apod.), kde je , TS vnitini“ umisténa
uvnitf téchto objektd a neni mozné TS fyzicky zaméfit (objekt je uzamd&en, neni pfistupny),

se v ktg. VN tézisté bunky umisti na bod kabelu, ktery do objektu vchazi/vychazi. Obvod TS
v ktg. VN se jiZ nezakresluje a situace musi byt struéné popsana v TZ!
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V jinych pfipadech neni mozné variantu bez zakresu obvodu TS v ktg. VN pouzit a jeji
zpracovani se provadi standardnim zpusobem, uvedenym v PEGD21.
V ktg. POL se standardné zakresli obvod budovy.

Vedeni NN, které koné&i na TS, musi konéit na utvaru , TS vnitini“ (zdéné) nebo znaéce , TS
venkovni“ (sloupoveé) v ktg. VN.

Na obvodu (utvaru) , TS vnitfni“ (zdéné) nebo ,rozvodna“ nebude umistén mapovy objekt
,konzola rovinna“ ani ,konzola ramova®“.

13.4. Kabelové spojky

Bodovy mapovy objekt , kabelova spojka“ se umisti:

> varianta¢. 1: schema;

P nad O.6m —= = NAYY 495
v terenu: [AYY 4x95

595 595  NAYY 4x85

+ spojky stejného typu, ale vzdalené od sebe nad 0,6 m

* kabely stejného typu

dokumentace:

zakres ve vykrese:

+ spojky - pocet mapovych objektd dle skuteéného poctu P
* kabely - pouze 1 mapovy objekt - q

> varianta €. 2:

v terénu: schema:

+ spojky stejného typu, ale vzdalené od sebe do 0,6 m o O-6m r NAYY 4x98

* kabely stejného typu S95 S35 NAYY 4x95

dokumentace:

zakres ve vykrese:

+ spojky - pouze 1 mapovy objekt -

* kabely - pouze 1 mapovy objekt

> varianta €. 3: schema:

v terénu: do 0,6m—= = NAYY 4%]50

* spojky rtizného typu, ale vzdalené od sebe do 0,6 m NAYY 4x95
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* kabely rlizného typu

dokumentace:
- zakres ve vykrese: NP
+ spojky - pouze 1 mapovy objekt ¢|< NAYY
* kabely - pouze 1 mapovy objekt IXSI50
» varianta ¢. 4:
schema:
- vterénu: L
+ spojky stejného typu umisténé vedle sebe $ ="
* kabely stejného typu S
- zakres ve vykrese: dokumentace:
+ spojky - pouze 1 mapovy objekt - SYNAYY 4x95
* kabely - pouze 1 mapovy objekt 5xS95
» varianta €. 5: schema:
- vterénu: SI50  NAYY 4xI50
¢ spojky rtizného typu umisténé vedle sebe A% 595 4xXNAYY 4x95
* kabely rizného typu
dokumentace:

zakres ve vykrese:

NAYY 4xI50

+ spojky - pouze 1 mapovy objekt . = 4XNAYY 4x95
[xSI50

* kabely - pouze 1 mapovy objekt

» varianta ¢. 6 - kabely typu ,T":

v terénu:

¢ spojky stejného/rlizného typu umisténé vedle sebe bez ohledu na vzdalenost
(kazda je na jiné trase kabelu)

* kabely stejného/riizného typu, ale kazdy vede jinym smérem
schema:

NAYY 4xH5
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- zakres ve vykrese:
+ spojky - pocet mapovych objektli dle skutecného poctu a umisténi spojek bez

ohledu na jejich vzajemnou vzdalenost dokumentace:

* kabely - pouze 1 mapovy objekt XS 95 ‘

13.5. Uzemnéni

Soucasti zaméreni kabelovych rozvodu je i uzemnéni elektrického zafizeni.

Pokud jsou ve vykresu bodové znacky uzemnéni, musi tento vykres obsahovat i trasu
uzemnéni (pokud v TZ neni uvedeno, Ze se jedna o stavajici trasu). Bodova znacka
uzemnéni musi byt umisténa na liniovém mapovém objektu trasy uzemnéni nebo
ekvipotencialniho kruhu. Liniové mapové objekty se zakresluji v celém prabéhu uzemnéni,
tzn., Ze muze byt zakresleno duplicitné s kabelovym nebo venkovnim vedenim.

Obvody jednotlivych ekvipotencialnich obvodovych zemnicli tvaru kruhu se zobrazuji
pFimymi spojnicemi jejich lomovych bodu, popfipadé bodu viozenych do téchto pfimych
spojnic. Vyjadfi se useCkami, jejichZ délka se voli tak, aby se Zadny bod na usecce

od skute¢ného prabéhu vedeni neodchylil o vice nez 10 cm.

Zaméreni kazdého ekvipotencialniho kruhu bude provedeno minimalné 4 nejvzdalenéjSimi
body pouze v pfipadé, Ze se nebude jednat o kruhy.

Ekvipotencialni obvodové zemnice

- musi byt minimalné dva, pfiemz jeden musi byt kompletné uvnitf druhého,

- na &tyfech mistech musi byt obvodové zemnice vzajemné propojeng, pfiCemz
na lomové body vnéjsiho obvodového zemni€e musi byt napojeny €tyfi linie
uzemnéni, které musi koncit ve vnitfnim obvodovém zemnici nebo na jeho vrcholech,

- obvodové zemni¢e musi byt ulozené ve vzdalenosti 1 m a 3 m od nezivych vodivych
Casti,

- uvnitf vnéjSiho obvodového zemni€e nebo na jeho lomovém bodé musi byt umisténa
alespon jedna bunka uzemnéni.

VSechny zakresy ekvipotencialnich obvodovych zemnict budou provedeny objektem
"UzemneniEkvKruhy" v kategorii NN, VN nebo VVN. Burice ,uzemnéni“ musi odpovidat
podrobny bod pro uzemnéni v ktg. BODY.
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13.6. Skutecny obvod pldorysu pilife — ktg. POL (GEOF)

Zaméfeni/zakresleni obvodu pilife/kabelove skiiné bude provedeno dle téchto dvou variant:

a) pilif ve volném terénu (neplati pro zdény plot):

o bude zaméren/zakreslen

rohy plll o 3 4

: bunka skfiné

’|‘ | -—— obvod pilite 2 T 5

vstupni bod kabelu a zaroven
vkladaci bod pro bunku

kabel

b) pilif v budové nebo zdéném ploté/kabelové skiiné vestavéné nebo na stozaru:

o pilif nebude zaméfen vabec, zaméfen bude pouze vstupni bod pro kabel
a vkladaci bod pro buriku (viz obr. nize),

- budova (nebo mizZe byt zdény plot)

_——burika skfiné

vKkladaci bod pro buriku a zarovefi vstupni bod kabelu
(body z ktg. ELE/INZ)

kabel

u spole¢nych pilifQ, kde je nékolik riznych energetickych zafizeni (napf. HUP, SR,
SP, SS, RE apod.), bude tento pilif zaméfeny dle vySe uvedenych variant (ad a) nebo
ad b)) dle typu pilife,

pokud jsou pilife velmi blizko sebe nebo navazuje jeden na druhy, budou zaméfeny
dle skute€nosti => kazdy zvlast dle vySe uvedenych variant (ad a) nebo ad b)) dle
typu pilife. Takto budou také zakresleny => na jejich rozhrani neni pfipusténa
duplicita linii, pfiléhajici stény skfiné budou zakresleny 1 spolecnou linii

v pfipadé PZS je povinnost zaméfit pilif i s vySkou. U DSPSg je mozné, aby vyska
byla 0.00,

burika kabelové skifiné bude nato¢ena dle skute¢nosti,
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- stavajici i nové pilife budou zpracovany do ktg. POL dle objektu ,obvod_pilife*,
- v pfipadé JDTM ZK nebudou pilife kresleny duplicitné do ktg. POL, ale obvody pilifu
budou zakresleny pfimo do vykresu JDTM ZK (*SBV*).

Stavajici mapové objekty siti ktg. ELE (podpérné body, skfiné apod.), ze kterych vychazi, na
kterych konci nebo pfes né prochazi nové budované vedeni, nesmi byt zakresleny v ktg.
ELE jako ,nové“ s popisem ,stavajici“. Musi byt zakresleny do ktg. INZ.

V pfipadé vymény podpérnych bodu, kdy GEOF tyto PB zaméfi a vedeni na nich zlstava
stavajici, se Usek vedeni zakresli do ktg. ELE a délka vedeni se v TZ uvadi jako délka
novych venkovnich vedeni. Vedeni by ve vykresu mélo byt oznaceno popisem ,stavajici.
Délky vedeni z ktg. ELE se v TZ uvadéji vzdy jako nové. Patfi sem pfipady, kdy se zméni
pribéh stavajiciho vedeni.

Obecné plati, Ze zaméfovani RE se neprovadi! Vyjimka: Ize provést max. v pfipadé,
ze vyslovné pozaduje investor stavby (EG.D), jinak nikoliv. Pfesné provedeni pak bude
dle instrukci EG.D (pfislusného technika RS).

13.7. Skutec¢ny obvod pudorysu pilife — ktg. ELE (PROJ)
Skuteény obvod pldorysu pilife ve volném terénu, budové nebo zdéném plotu apod.:

o bude zakreslen takto:

rohy pilite

obvod pilife

bunka skfine

* : vstupni bod k | a zaroven
vkladaci bod pro bufiku

kabel

- u spole¢nych pilift, kde je nékolik riznych energetickych zafizeni (napf. HUP, SR,
SP, SS, RE apod.), bude tento pilif zakresleny dle obr. vySe,

- pokud jsou pilife velmi blizko sebe nebo navazuje jeden na druhy, budou zakresleny
kazdy zvlast dle obr. vySe => 2 a vice uUtvarl vedle sebe (na jedné boc¢ni strané
vznikne pfi zakresu duplicita = v poradku),

- burika kabelové skifiné bude nato¢ena dle skutecnosti,

- pro lepsi Citelnost vykresu je mozné vyuzivat prvek ,vytyCovaci bod nezobrazeny*.
Pouziva se pouze u bodU, které nejsou uréeny k vyty€eni (,nevytyCovat®).
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Na vstupnim bodu kabelu (pouziva se vzdy) a jednom dal$im bodu skfiné (zpravidla
pravém prednim rohu; tyka se skfini, které nejsou umistény v budové nebo zdéném
plotu apod.) musi byt umistén ,vytyCovaci bod* (,vytyCit GEOF“/“vyty€it REF*).

13.8. Venkovni vedeni
U venkovnich vedeni se zaméfuiji:

- stfedy podpérnych bodu:
o stfed betonovych a dievénych sloup,
o stfed betonovych patek u pfihradovych stozar,
o u dvojitych sloupl stfed spojnice jejich osy,
o u portald na vstupech do rozvoden stfed portald,

Povinnost natacet buriky podpérnych bodt ve vykresu dle skute¢nosti v terénu!
- u ,dvousloupovych* TS se zaméfuji i sloupy, které se viozi/patfi do ktg. INZ
a v poloze stfedu TS se umisti burika , TS venkovni“ - viz obr.:

Ny,

- kresba jednosloupové TS — viz obr.:
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VN357 b Csap

NAYY 4x150

- kromé stifedu i rohy rozmérnéjSich (u VVN, VN) betonovych patek stozar(

(min. 4 body, ktg. POL, objekt ,ZN_DOPLNKOVE* - ,obrys padorysu mostu,
propustku, podezdivka®). Pribéh venkovniho vedeni bude ve vykresu zobrazen jako
spojnice téchto stfedl jednotlivych stozard,

- 0sa vedeni na konzoly/stfeSniku (na tomto bodé bude umisténa znacka
.konzola“/“stfednik“). V pfipadég, ze nelze zamérit nadmorskou vysku
konzoly/stfeSniku a pfipojkoveé skfiné, bude uvedena vySka vzdy 000.00, nikoliv
,odhad“ vySky nad terénem!!!

Obr. Zobrazeni osy vedeni na konzoly a stfeSniku

c.p.80

hrana objektu

venkovn/vedemf< § . osa_ vedeni

izolovang vedeni \geodet‘cky zaméfeny \geodeticky zamesreny
bod osy vedeni bod osy vedeni
na konzoly na stresniku

Zakres vedeni ve vykresu bude proveden osou vedeni od kabelové skiiné umisténé
v budové, pfes bodovou znacku konzole/stfeSniku a bude ukonéeno na/probihat
pres podpérny bod (sloup, ...) apod.
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a) spravny zpusob zaméreni a kresby zavésné pfipojky:

geodeticky zamérene
body osy zdvésné pripojky

b) chybny zpUsob zaméfeni a kresby zavésné pripojky:

chybné geodeticky zaméreneé body
predpokladaného pribéhu vedeni

hrang Obf@ktu

geodeticky zamérene
body osy zdvésné pripojky

- nadzemni vedeni na podpérném bodé s praporcovou konzolou bude vedeno stfedem
konzoly, na kterém bude umisténa burika ,konzola rovna“, pfi¢emz bude samostatné
zamérfen i podpérny bod, bez navazujiciho vedeni — takovéto dokumentace bude nutné
odevzdat vzdy pfes Revizi; v kresbé& bude umistén popisek s jednoznacnou identifikaci
konzole na konkrétni Cislo podpérného bodu
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geodeticky méfené body

U venkovnich vedeni se dale zaméfuji dalSi zafizeni souvisejici s vedenim, napfr.:

- kabelové skfiné na sloupech,

- Usekove odpojovace,

- dalkové ovladané usekové odpojovace,

- mapové objekty uzemnéni,

- TS jednosloupova (zaméfi se PB = sloup),

- TS dvousloupova (zaméfi se trafo a sloupy — viz obr. vyse),
- stfeSnik (zaméfi se osa vedeni),

- apod.

Osa trasy venkovniho vedeni musi byt kreslena jako jeden mapovy objekt od vétveni
k vétveni.

Dvoji vedeni mezi sloupy - pokud se jedna o stejny typ vedeni, geodet zakresli jednu linii
mapoveho objektu a v pfipadé 2 stejnych vedeni se na zacatku popisu uvede text ,2 x“, napf.
2 x AlFe 4x35 apod.

PFi zaméfovani napf. nové pfipojky nestaci zaméfit pouze novy prubéh venkovniho vedeni.
Je potfeba zaméfit i navazujici stavajici sloup, na kterém je vedeni pfipojky ukonceno.

V pribéhu zamérovani, nebo po jeho skon&eni (pfed odeslanim DSPSg na kontrolu
EMS21+), poskytuje REF doplriujici technické informace k zobrazované trase, potfebné
hlavné pro ¢lenéni vedeni do jednotlivych ktg. ELE a jejich popisu:

- popisy druhu vedeni (kmenové, odbockové, pfipojkové; VVN, VN, NN, SDEL),
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- popisy druhu vodi¢u (napf. materialy, potahy),

- popisy nazvu linek ktg. ELE (napf. linka 110 kV Studena — Strmilov apod.).

- popisy kabelovych skfini (pf. SS100, SR422 apod.),

- popisy podpérnych bodu (Cisla, priorita, druh dle konstrukce — napf. dvojity betonovy,

druh dle technologie — napf. betonovy stoZar s usekovym odpojovacem apod.)

Pozn.:
Spravny popis podpérného bodu je v Cisle sloupu a ve spravné pouZzité znaéce
dle skute€nosti.
Jako doplfikovy popis se pouzije oznaceni sloupu napf. DB10,5/6
(,DOPLNK_POPIS_NN*), apod.
Popis sloupu je néco jiného nez popis usekového odpinace. Na sloupech byva cedulka
s popisem usekového spinace a vétsinou je Cislo shodné, ale ta cedulka napf. ,US2-
VN182 kmen“ neni popis sloupu, ale usekového odpinace.
Usekovy odpinaé se popisuje v ktg. INZ - popisem stozard, druhu vedeni; ve VN —
dopliikovym popisem (stejné jako uzemnéni) - (,DOPLNK_POPIS_VN*). Ale vzdy je to
dalSi popis zvlast a neni to popis sloupu!

Tyto udaje se doplni odpovidajicimi smluvenymi znackami s popisy dle definovanych objektu
v DM.

13.9. Kabelové vedeni

Pred zahozem se zaméfi podrobné body trasy od vystupu z kabelového rozvadéce,
popf. od jiného mista napojeni na stavajici sit az po bod vstupu do jiného objektu &i zafizeni
EG.D.

Podrobné body k zaméfeni se voli tak, aby maximalni smérova odchylka osy trasy kabelu
od spojnice dvou sousednich bodu nebyla vétsi nez 0,3 m. V pfimé trase vzdalenost
dvou sousednich bodl nesmi byt vétsi nez 10 m.

Je-li vodorovna vzdalenost vedle sebe v kyneté polozenych kabelu vétsi nez 0,6 m a celkova
délka takového useku trasy je vétSi nez 10 m, zaméfi se v kyneté v téchto pfipadech kazdy
kabel samostatné. (Ale pokud je napf. 10 ks kabell polozenych tésné vedle sebe, je mozné
zaméfit napf. 3 kabely dohromady, kde bod bude umistén na krajnim kabelu zvenku, nikoliv
uvnitf; dal$i 4 kabely dohromady, kde bod bude umistén na stfedu téchto 4 kabell

a posledni 3 kabely dohromady, kde bod bude umistén na krajnim kabelu - opét zvenku,
nikoliv zevnitf.) Zaroven se tato skute¢nost uvede v fezech kynetou.

V pfipadé ukon&eni kabelu kabelovou zalohou se pro ukonéeni pouzije na konec trasy
kabelu bodova znacka ,kabelova zaloha“ (viz ELE, KAB_ZALOHA_ VVN/VN/NN/SDEL,
burika €. 18). Jedna se opravdu o kabelovou zalohu. V jiném pfipadé nesmi byt tato znacka
pouzita! (Touto znaCkou nelze ukonCovat kabel bez zafizeni apod.!) Situace bude vzdy
struéné popsana v TZ.

Pouziti mapového objektu ,KONEC_VEDENI" z ktg. INZ je moZno pouze v t&chto pfipadech:
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1) Pouziti mapového objektu KONEC_VEDENI (z ktg. INZ) se pouziva pouze v ktg. ELE

a to vzdy u kabelového vedeni, at uz tzv. "stavajiciho kabelového vedeni" - které je ale
kresleno jako nové s popisem ,stavajici®, tak i u zcela nového, které navazuje na stavajici
vedeni (v terénu), které nebylo zaméfeno. V obou pfipadech vzdy vznika tzv. "volny konec"
a pro tyto pfipady se pouzije znacka ,konec vedeni*.

P¥. - viz obr.:

kabel NN: kabel VN:

2) V pfipadé vymeény pfipojkové nebo rozpojovaci skiiné za novou, ktera je napojena

na stavajici kabelové vedeni (ve vykrese samostatné umistén bodovy mapovy objekt SP
nebo SR) je mozné bodovy mapovy objekt umistit na mapovy objekt KONEC_VEDENI

z kategorie INZ.

- umistit bodovy mapovy objekt SP (pro kategorii NN) na KONEC_VEDENI,

- umistit bodovy mapovy objekt SR (pro kategorii NN) na KONEC_VEDENI,

- umistit bodovy mapovy objekt Kabelova spojka a Kabelova spojka typu T
(pro kategorii NN) na mapovy objekt KONEC_VEDENI,

- umistit bodovy mapovy objekt Kabelova spojka a Kabelova spojka typu T (pro
kategorii VN) na mapovy objekt KONEC_VEDENI.

Pr. - viz obr.:
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Pozn.: fialovym kole¢kem je naznaéeno, KAM se musi mapovy objekt KONEC _VEDENI
umistit, tzn. do vztazného bodu bodovéeho mapového objektu, pripadné konce linie
mapoveého objektu vedeni.

U kabell musi byt kromé trasy dale zaméfeno:

umisténi stfedll vSech technologickych zafizeni v terénu po provedené montazi
na kazdém polozeném kabelu (napf. kabelova spojka, kabelova koncovka apod.),
vSechny zacCatky a konce kabelovych chraniek pfes komunikace, vjezdy apod.,
vS8echny Fizené i nefizené protlaky viz kapitola 15,

kabelova zaloha (zaméFi se stfed ulozeni zalohy),

kabelové skfiné (SS, SP, SR apod.).

V pribéhu zamérovani, nebo po jeho skon&eni (pfed odeslanim DSPSg na kontrolu
EMS21+), poskytuje REF doplriujici technické informace k zobrazované trase, potfebné
hlavné pro ¢lenéni vedeni do jednotlivych ktg. a jejich popisu:

popisy chranicek:

o druh materialu,

o vnitfni prameér,

o event. délka,

o pocet pfi paralelnim ulozeni apod.,
popisy kabelovych skfini (pf. SS100, SR422),
popisy kabelu:

o pocet kabeld,

o druhy kabell s dirazem na mista, kde se méni pocet kabell,

o druhy kabeld,

o pfipadné vodorovna vzdalenost mezi kabely v kyneté nad 0,6 m, apod.,
popisy spojek na kabelu (dle prfesné definice uvedené v kapitole 13.11.7 - popis
spojek).

EG.D, a.s.
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Liniovy mapovy objekt pouzity v kresbé pro zobrazeni chraniCky musi byt zakreslen
na lomovych bodech kabelové trasy (lomové body chrani¢ky budou totoZzné s lomovymi body
trasy).

13.10. Ochranné pasmo (PROJ)

Prvkem Ochranné pasmo neni v Pfiloze €. 26.2 — Definice DM mysleno zakonné ochranné
pasmo.

Tento prvek se prozatim bude vyuzivat napf. k zakresleni Sitky konzol - praméty krajnich
vodi€u na terén apod., aby byla nasledné umoznéna spravna identifikace dotcenych
pozemku pro uzavirani smluv na VB apod.

13.11. Popisy elektro zarizeni (GEOF)

Povolené pocty popisu:

Mapové objekty | Povolené pocty popist
bodové 1 popis
plosné 1 popis
liniove neomezeny pocet
iniové o

popisU

13.11.1. Popis venkovniho vedeni VVN
Format zapisu:

nazev linky, typ vodi¢e/material

Pocatky — Strmilov AlFe6 240

Dasny - Ko€in AlFe8 450

13.11.2. Popis venkovniho vedeni VN

Format zapisu:

nazev linky, typ vodi¢e/material
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Cernovice AlFe6 95

Castkovice AlFe6 50

13.11.3. Popis venkovniho vedeni NN
Format zapisu:

typ vodi¢e/material

AlFe6 3x50+35
AYKYz 4x16

AES 70

13.11.4. Popis venkovniho sdélovaciho vedeni
Format zapisu:

nazev linky, ¢islo linky, nazev trasy, typ kabelu/material

R Mydlovary — R Ko¢in, FCBL-465, KZL 95/55

R Mydlovary — R Mirovice, FCBL-501, OPGW 91-AL3

13.11.5. Popis podpérnych bodl
Format zapisu:

Cislo podpérného bodu

V pfipadé, Ze Cislo podpérného bodu neni mozné zjistit, dopini se znak "?".

V pfipadé vymény podpérného bodu stavajiciho za novy:
- zaméfit,

- zakreslit jako novy,
- pfidat druhy fadek popisu s textem "stav.".

EG.D, a.s.
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13.11.6. Popis usekovych spinacu
Format zapisu:

Cislo usekového spinace
US2-VN182 kmen
V pfipadé, Ze Cislo usekového spinace neni mozné zjistit, doplni se znak "?".

13.11.7. Popis spojek
Mapovy objekt musi mit pFislusny popis, ktery uréuje pocet spojek a jejich typ. Je potreba
dodrzet format popisu spojky! Tzn., ze na prvnim misté, pfed vlastnim popisem spojky,
musi byt &islo (oznadujici poCet spojek), za nim znaménko ,krat“ (x) a za nim vlastni popis
spojky — v8e musi byt uvedeno bez mezer. Tento tvar popisu (bez mezer) plati pouze u popisu
spojek, nikde jinde. U ostatnich popisu je dulezité dodrzovat bézné standardy pravopisu a
psani, tzn. s mezerami mezi slovy pfesné tam, kde maji byt.

V pfipadé vice spojek na jednom misté (viz kap.13.4) bude zakreslena pouze jedna burika
spojky a uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materialu.

Format zapisu:

pocet spojek"x"popis spojky

6XxRAYCHEM => 6 ks spojek RAYCHEM
1xS95

4x3150 => 5 ks spojek, z toho jedna je S95 a 4 ks jsou S150

13.11.8. Popis kabelového vedeni elektro
V pfipadé vice kabell v jedné kyneté zakreslenych pouze jednim liniovym prvkem kabelu bude
uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materialu. Pocet "1x" se v popisu uvadét
nebude.

Format zapisu:

pocet kabeli"x" druh vodi¢e/material
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pr.:
2x AYKY 3x240+120
NAYY 4x150

NAYY 4x95

13.11.9. Popis sdélovaciho kabelového vedeni, optického kabelu
V pfipadé vice kabell v jedné kyneté zakreslenych pouze jednim liniovym prvkem kabelu bude
uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materialu. PoCet "1x" se v popisu uvadét
nebude.

Format zapisu:

nazev trasy, pocet"x" typ kabelu/material
pr.:
GF050PDC24LU, OM2
13.11.10. Popis chranicky
Pocet "1x" se v popisu uvadét nebude.

Format zapisu:

pocet"x" typ/dimenze chranic¢ky

PES0

2x TK1

13.11.11. Popis rezervni chranicky
Pocet ,1x“ se v popisu uvadét nebude.
Format zapisu:

pocet“x“ typ/dimenze chrani€ky oznaceni rezervni chrani¢ky

Text ,0znaceni rezervni chrani¢ky“ bude nahrazen nékterym z textu
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rezervni chrani¢ka
rez. chranicka
rez. chran.
rezerva

rez.

PE90 rezervni chranicka

2x PE110 rezerva

13.11.12. Popis HDPE

Mapovy objekt musi mit pfislusny popis, ktery ur€uje barvu trubky a poc€et a barvu pruhu. Pocet
"1x" se v popisu uvadét nebude.

Format zapisu:

»pocet trubek“x HDPE — barva trubky ,,pocet pruh“x barva pruht

HDPE — Cervend se zelenym pruhem

3x HDPE — Cervena s 2x bilym pruhem

13.11.13. Popis rozvodny
Format zapisu:

nazev rozvodny
rozvodna Dasny

13.11.14. Popis trafostanice

Format zapisu:
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Cislo trafostanice
nazev trafostanice, typ

704189
TS Dacdice - stred

13.11.15. Popis skiiné
Popis pfipojkové a rozvodné skFiné.
Format zapisu:

Cislo skiiné
typ skriné

S054493
SP100/PV

S054491
SS200/PV

S054499
SR522/NV

13.12. Popisy elektro zarizeni (PROJ)

Povolené pocty popisU:

Mapové objekty | Povolené pocty popist

bodové 1 popis
plosné 1 popis
liniové neomezeny pocet

popisu

V datech nesmi existovat prazdné popisy (popis bez textu nebo pouze mezery)!
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PROJ:

V popisech budou odliSeny materialy zafizeni/prvkl sité kddem uvedenym pfed oznacenim
materialu/typu zafizeni/prvku sité, pfipadné jejich poctu (pokud je uveden).

Stav zarizeni/prvku sité Koéd
projektovany NV
stavajici ST
demontaz DM
opétna montaz OM

13.12.1. Popis venkovniho vedeni VVN
Formaty zapisu:
nazev linky, material/typ vodicu
nebo

nazev linky
material/typ vodicu

Pocatky — Strmilov, AlFe 6x240

Dasny — Ko¢in
AlFe 8x450

13.12.2. Popis venkovniho vedeni VN
Format zapisu:
nazev linky, material/typ vodicu
nebo

nazev linky
material/typ vodica

Cernovice, AlFe 3x 42/25
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Castkovice
JIV 3x120

13.12.3. Popis venkovniho vedeni NN
Format zapisu:

material/typ vodicu

AlFe6 3x50+35
AYKYz 4x16

AES 4x70

13.12.4. Popis venkovniho sdélovaciho vedeni
Format zapisu:
nazev linky, ¢islo linky, nazev trasy, material/typ kabelu
nebo

nazev linky, ¢islo linky, nazev trasy
material/typ kabelu

R Tabor — R Pacov, FCBL-426, AL4/A20SA/KZL

R Tabor — R Pacov, FCBL-371
R32/ADSS OFA

13.12.5. Popis podpérnych bodl
V pfipadé, Ze Cislo podpérného bodu neni mozné zjistit, doplni se znak "?".

V pfipadé vice stejnych materiald vybavy na jednom podpérném bodé bude uveden jejich
pocet pfed oznaCenim materialu/typu. PoCet "1x" se v popisu uvadét nebude.

Format zapisu:
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Cislo podpérného bodu

material/typ stozaru/sloupu

»pocet“x material/typ konzol/objimek
»pocet“x material/typ izolatori/svorek

13.12.6. Popis usekovych spinact
Format zapisu:

Cislo usekového spinace
material/typ usekového spinace

pF.:
CK1954

SVISLY ODP. Fib

13.12.7. Popis spojek

Mapovy objekt musi mit pFislusny popis, ktery uruje pocet spojek a jejich typ. Je potreba
dodrzet format popisu spojky! Tzn., ze na prvnim misté&, pfed vlastnim popisem spojky,
musi byt Cislo (oznadlujici poCet spojek), za nim znaménko ,krat“ (x) a za nim vlastni popis
spojky — v8e musi byt uvedeno bez mezer. Tento tvar popisu (bez mezer) plati pouze u popisu
spojek, nikde jinde. U ostatnich popist je dulezité dodrzovat bézné standardy pravopisu a
psani, tzn. s mezerami mezi slovy pfesné tam, kde maji byt.

V pfipadé vice spojek na jednom misté (viz kap. 13.4) bude zakreslena pouze jedna burika
spojky a uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materialu.

Format zapisu:

»pocet spojek“xpopis spojky

pr.:
6xRAYCHEM => 6 ks spojek RAYCHEM
1xS95 => 5 ks spojek, z toho jedna je S95 a 4 ks jsou S150
4xS150
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13.12.8. Popis kabelového vedeni elektro
V pfipadé vice kabell v jedné kyneté zakreslenych pouze jednim liniovym prvkem kabelu bude
uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materialu. PoCet "1x" se v popisu uvadét
nebude.

Format zapisu:

»pocet“x material/typ kabelu

2x AYKY 3x240+120
1-NAYY 4x150
1-NAYY 4x95

2x 3x240 NA2XS2Y

13.12.9. Popis sdélovaciho kabelového vedeni, optického kabelu
V pfipadé vice kabell v jedné kyneté zakreslenych pouze jednim liniovym prvkem kabelu bude
uveden vicefadkovy popis dle poctu pouzitého materidlu. PoCet "1x" se v popisu uvadét
nebude.
Format zapisu:
nazev trasy, ,,po¢et“x material/typ kabelu

nebo

nazev trasy
»pocet“x material/typ kabelu

13.12.10. Popis chranic¢ky
Pocet "1x" se v popisu uvadét nebude.
Format zapisu:
»pocet“x typ/dimenze chrani¢ky

pf.:
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PE90

2x PE110

13.12.11. Popis rezervni chranicky
Pocet "1x" se v popisu uvadét nebude.
Format zapisu:

»pocet“x typ/dimenze chraniéky oznaceni rezervni chrani¢ky

Text "oznaceni rezervni chrani¢ky" bude nahrazen nékterym z text(l
rezervni chranicka
rez. chranicka
rez. chran.
rezerva

rez.

PE90 rezervni chrani¢ka

2x PE110 rez.

13.12.12. Popis HDPE

Mapovy objekt musi mit pfislusny popis, ktery ur€uje barvu trubky a poc¢et a barvu pruhd. Pocet
"1x" se v popisu uvadét nebude.

Format zapisu:

»pocet trubek“x HDPE — barva trubky ,,pocet“x barva pruht

HDPE — Cervena se zelenym pruhem

3x HDPE - Cervena s 3x bilym pruhem
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13.12.13. Popis rozvodny
Format zapisu:

nazev rozvodny
rozvodna Dasny

13.12.14. Popis trafostanice

V pfipadé vice stejnych materialt bude uveden jejich poéet pfed oznacenim materialu/typu.
Pocet "1x" se v popisu uvadét nebude.

Format zapisu:

Cislo trafostanice

nazev trafostanice

material/typ transformovny
material/typ transformatoru
material/typ rozvadéce VN

»pocet“x materiadl/typ rozvadéce NN

704189

KAPLICE ZELENA

TS ST DO 1x400 kVA

NA 1xBET.STOZAR 9/20 kN
TRAFO 160 kVA

R NN RST0663/4535

DO SKRINE SVS-U

13.12.15. Popis skfiiné
Popis pfipojkové a rozvodné skFing.
Format zapisu:
Cislo skfiné

material/typ skfiné
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pF..

S054493
SP100/PV

S054491
SS200/PV

S054499
SR522/NV

EG.D, a.s.

PEGD21 — 20221115_v01

83



eg-d PEGD21 — 20221115_v01

14.ZPRACOVANI ZEMNIi PLYN

14.1. Obecné
Tyka se zpracovani ktg. ZP, v¢. v§ech mapovych objekta.

Trasa kazdé ktg. se zaméruje i zakresluje zvlast dle skuteCnosti!

Pouzivané bodové i liniové znacky pro tisky jsou soucasti DM. Jsou to znacky
z CSN 01 3411 a znadky vytvorené pro potfebu EG.D.

Zpracovani ktg. ZP se vyuziva pouze pro zaméfovani DSPSg, STS a PD.

PFi zpracovani PZS se tato ktg. ZP viibec nevyuziva.

14.2. Plynovodni vedeni

Pfi kresbé plynovodu, pfipojek, kabelu je nutno zachovavat objektové ¢lenéni sité. Kresba

musi byt provedena dle nasledujicich pravidel:

- Usek je definovan jako spojita ¢ast plynovodu, pfipojky, kabelu mezi dvéma uzly,

- duvodem k vyskytu uzlu na plynovodu, pfipojce je:
o zakoncéeni sité,

zména dimenze,

zmeéna materialu,

zmeéna stari,

odbocka:
= plynovodu (nikoli napojeni pfipojky),
* pfipojky,
= kabelu,

uzaveér,

kapak,

tvarovka,

sitovy regulator,

regulacni stanice,

o méfici stanice,

O O O O

O O O O O

- ostatni bodové mapové objekty nejsou dliivodem k rozdéleni useku plynovodu,

- usek musi byt kreslen pouze jednim liniovym mapovym objektem typu:
o usecka,
o lomena ¢&ara,

- nelze nakreslit vice usekl jednim grafickym mapovym objektem,

- je-li plynovod napojen na stavajici plynovod o stejném materialu a DN, pouzije

se na zacCatek useku znacka tvarovky.

Pfipojka musi byt kreslena do HUP, a kde neni, do mista vstupu na pozemek
nebo do objektu.
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Liniovy mapovy objekt pouzity v kresbé pro zobrazeni chraniCky musi byt zakreslen
na lomovych bodech trasy plynovodni sité (lomové body chrani¢ky budou totozné
s lomovymi body trasy). Zpusob zakresu chrani¢ky je znazornén na obrazku (viz nize).

spravné spravné

plynoved (se zobrazenim lomovych bodi)

R I - chrani¢ka (se zobrazenim lomovych bodi)
cll—b 1 prvek plynovodu
PR a ... > 1 prvek chranicky

V misté kfizeni trasy plynovodni sité a ostatnich inZenyrskych siti musi byt zaméreny
a zobrazeny lomové body, do kterych se umisti burika k¥iZzeni.

V8echna zafizeni umisténé na plynovodu nebo pfipojce musi byt umisténa v lomovém
nebo koncovém bodé daného liniového mapového objektu (plati téz i pro napojovani pfipojek
a tvarovek na plynovod, pro kfizeni apod.).

Predmétem mérfeni jsou plynovody v€etné podzemnich i povrchovych znakd vedeni
a technickych zafizeni. Zaméreni plynovodu se provadi na vrchu nezahrnutého potrubi.

Zaméfeni plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt provedeno pfed zahozem
a provedenim terénnich uprav. Pfi nedodrzeni této podminky bude na REF vyZadovano
odkryti.

Pro kontrolu napojeni nového plynovodu na stavajici je dale tfeba zaméfit alespon 2 body
na stavajicim plynovodu.

Objekty, které nelze zaméfit u nezahrnutého plynovodu (orientaéni sloupky, propojovaci
zafizeni apod.), je nutné zamérovat zvlast po dokonceni stavby.

Trasa plynovodu a plynovodnich pfipojek se zaméfuje osou potrubi. Podrobné body se voli
tak, aby maximalni smérova odchylka osy potrubi od spojnice dvou sousednich bodl nebyla
vétsi nez 0,15 m. V pfimé trase vzdalenost dvou sousednich bodud nesmi byt vétsi nez 20 m.

U trasy plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt kromé osy potrubi dale zaméfeno:

- napojeni a zausténi pfipojky, hloubka a délka svislé ¢asti (u pfipojek s nepfimym
prabéhem také lomové body),

- redukce priméru DN,

- zména materialu,

- pocatecni a koncovy bod trasy,
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- chranicka,
- Cichacka,
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- uzavéry v ochozu (na vietenu uzavéru, napojeni ochozu na plynovod, ochoz),
- uzavéry na trase (na vietenu uzavéru),
- kontrolni vyvody signaliza¢nich vodi€¢u (na poklopu),
- izolacni spoj (pocate¢ni a koncovy bod, napojeni vyvodd méficich vodicu),
- izolagni pfiruba (stfed pfirubového pole),
- odvodnovag,
- propojovaci objekty (napojeni vodicl, umisténi objektu),
- HUP (pokud je umistén uvnitf objektu, zaméfi se zausténi pfipojky do objektu

a pripojka se prodlouzi o 2 m za sténu praniku, na konec pfipojky se umisti znacka

HUP),

- orientacni sloupek (rozliseni kddem bodu pro sloupky v lomovych bodech a ostatni),
- dalsi technologicka zafizeni (bodem pro oznaceni RS se rozumi pouze bod prostupu
potrubi do RS).

14.3. Popisy plynarenskych zarizeni

Povolené pocty popisU:

Mapové objekty | Povolené pocty popist
bodové 1 popis
plosné 1 popis
liniové neomezeny pocet
iniové I,
popisU
14.3.1. Pouzivané parametry
Nazev Popis Vyznam
NTL - nizkotlaky plynovod
Tlak STL - stfedotlaky plynovod
VTL - vysokotlaky plynovod
BET - beton
oC - ocel
Material LIT - litina
LPE - linearni polyetylen
HKP - hekaplast (husi krk)
DNd(mm) |~ P ocel fitinu,
. d = vnitini prdmér
Dimenze
Dd(mm) | PO Polvelylen,
d = vnéjSi pramér
Rok XXXX - rok poloZeni
G - geodeticky zaméfeno
Dokumentace | K - sestrojeny z kot (starSi dokumentace)
N - neovéreny prubéh
EG.D, a.s.
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14.3.2. Popis plynovodu

Format zapisu: Tlak Material Dimenze Rok Dokumentace

pF.:

NTL OC DN150 2008 G => nizkotlaky ocelovy plynovod o vnitinim prdméru 150 mm,
polozeny v roce 2008, geodeticky zaméfeny

STL LPE D90 2008 G => stfedotlaky plynovod z linearniho polyetylenu o vnéjSim

priméru 90 mm, polozeny v roce 2008, geodeticky zaméfeny

(pF. vnéjSich prameéra jsou: 63, 90, 110, 160, ...)

14.3.3. Popis pfipojky
Format zapisu: Material Dimenze
pr.:

LPE D32 => pfipojka z linearniho polyetylenu o priiméru 32 mm

14.3.4. Popis chranicky

Format zapisu: CHR Material Dimenze

pr.:

CHR LPE D110 => chranicka z linearniho polyetylenu o priméru 110 mm

14.3.5. Popis rezervni chrani¢ky

Format zapisu: CHR Material Dimenze oznaceni rezervni chrani¢ky

Text "oznaceni rezervni chrani¢ky" bude nahrazen nékterym z textu:
rezervni chranicka
rez. chranicka

rez. chran.
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rezerva

rez.

v

pr.:

CHR LPE D110 rez. chran. => rezervni chrani¢ka z linearniho polyetylenu o priméru 110

mm

14.3.6. Popis ochranné trubky

Format zapisu: OT Material Dimenze

v

pr.:

OT LPE D110 => ochranna trubka z linearniho polyetylenu o prdméru 110 mm

14.3.7. Popis redukce dimenze

Format zapisu: RED Dimenze/Dimenze

pF.:
RED 200/150 => redukce dimenze z DN 200 na DN 150
14.3.8. Popis zmény materialu

Format zapisu: ZM Material 1 dimenze 1/Material 2 dimenze 2

v

pF.:
ZM OC 150/LPE 160 => zména materialu z oceli DN 150 na linearni polyetylen D 160
14.3.9. Popis kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi

Format zapisu: KRIZ libovolny text

v

pF.:

KRIZvoda  => kfizeni plynovodu s vodovodem

14.3.10. Popis uzaveéru

Format zapisu: Material Dimenze

pf.:
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OC DN150  => uzaveér z oceli o priiméru 150 mm

15. Protlaky

Jedna se o zaméfovani a zpracovavani protlaku, at uz fizenych nebo nefizenych.
Jejich zpracovani je uvedeno nize.

15.1. Nefizené protlaky

Zaméfovat a zobrazovat se budou vSechny zacatky a konce nefizenych protlak( (viz obr.
nize). Nad trasou podzemniho vedeni (kabel/trasa plynovodu/chranic¢ka/rezervni chranicka)
bude v celé trase protlaku duplicitné vedena linie objektu protlaku pfislusné ktg. ELE/ZP.
Pokud protlakem vede vice napétovych hladin (ktg. ELE), zakresli se pouze jeden objekt
protlaku nejvy$si napétové hladiny (pf.: v protlaku vede ktg. NN, VN i SDEL, zakresli se
objekt protlaku do ktg. VN).

Protlak bude doplnén o popis protlaku dle kapitoly 15.3.

15.2. Rizené protlaky

Zaméfovat a zobrazovat se budou vSechny zacatky, pribéhy a konce fizenych protlakl (viz
obr. nize). Nad trasou podzemniho vedeni (kabel/trasa plynovodu/chranic¢ka/rezervni
chranicka) bude v celé trase protlaku duplicitné vedena linie objektu protlaku pfislusné ktg.
ELE/ZP. Priib&h trasy protlaku bude obsahovat lomové body z ktg. BODY — Protlak. Zadna
trasa podzemniho vedeni ktg. ELE/ZP v celé délce trasy protlaku nebude obsahovat body

z ktg. BODY — Podrobny bod (mimo vstupniho a vystupniho bodu protlaku).

Linie chrani¢ky bude vedena pfes vdechny lomové body protlaku. Toto plati i pro vedeni,
které vede v chranicCce. V pfipadé, Ze se jedna pouze o rezervni chrani¢ku, pouZije se objekt
Jrezervni chrani¢ka®“.

Trasa podzemniho vedeni (kabel/trasa plynovodu/chranic¢ka/rezervni chrani¢ka) nebude
v misté protlaku pferusena.

VSechny lomové body protlaku (tedy i vstupni a vystupni bod protlaku) jsou soucasti
dokumentu Protokol o protlaku (nebudou soucasti standardniho SS). Vyjimku tvofi vstupni
a vystupni body protlaku, které jsou soucasti standardniho SS.

Pokud protlakem vede vice napétovych hladin (ktg. ELE), zakresli se pouze jeden objekt
protlaku nejvyssi napétové hladiny (pf.: v protlaku vede ktg. NN, VN i SDEL, zakresli se
objekt protlaku do ktg. VN).

Protlak bude doplnén o popis protlaku dle kapitoly 15.3.
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fizeny protlak
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T NAYY 495 =

Seznam souradnic:

000000000000001
000000000000002
000000000000003
000000000000004

POP

000000000000005
000000000000006
000000000000007
000000000000008

duplicita

samostatny protlak:

753654.63
753632.59
753570.34
753543.54

753632.59
753614.55
753585.94
753570.34

fizeny protlak

P — VL2 N

1138912.44
1138912.44
1138907.54
1138907.54

1138912.44
1138903.54
1138903.54
1138907.54

125.13 *kabel NN, chranicka
124.81 *kabel NN, chrani¢ka, RP
124.50 *kabel NN, chranicka, RP
125.48 *kabel NN, chranicka

124.81 *protlak
124.50 *protlak
124.75 *protlak
124.50 *protlak

Rizené protlaky budou vykazovany ve SPEFA v polozce PROFIL — Podélny profil a to dle
skute¢nych délek protlakl (jejich soucet) dle pravidel uvedenych v aktualnim geodetickém

ceniku.
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15.3. Popis protlaku
Format zapisu:
typ protlaku/dopliujici informace k protlaku

Doplniujici informace k protlaku (fizeny i nefizeny) jsou informace, které je potfeba v ramci
stavby uvést k protlaku (material, prGmér, délka apod.) na zakladé pozadavku REF apod.
Nepovinny atribut.
Text "typ protlaku“ bude nahrazen nékterym z texta

fizeny protlak

nefizeny protlak

fiz. protl.

nefiz. protl.

RP

NP

fizeny protlak/PVC110, L =10.9 m

NP

16.REZY KYNETOU (GEOF)
Provadi se v pfipadé:
- neprehledné situace v terénu,

- pokud je zaméfeno vice tras kabell v jedné kyneté,
- pokud je zaméfeno vice chraniCek, které jsou obsazené/neobsazené apod.

Obr. nize — priklad, kde jsou pouzity fezy kynetou zvlast pro kabely a zvlast pro chranicky:
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A) AROT 50 - NYY 4x10
AROT 110 - NAYY 4x150
B) NYY 4x10, AROT 50

NAYY 4x150, AROT 110

dopsat typ kabeluw= OK
délat se nemusi ¢

| AROT 50
| AROT 110

O WYY 4x10

=
) ¥
. N o ©
— i uy
- >Z— = =+
: 2 :
:
: w o
A [ia]
= 2%, | « ss200
S3300ONK = & —
S LA b Ll
20 =2 e

1Y

AROT 50, NYY 4xioaroT 50

: NYY 4x10 BasoaroT(lg  AROT 110
AROT 110 2% BET. W NAYY 4x150
NAYY 4x150 *PENAY

Obr. nize — pfiklad spravného vyhotoveni, kde jsou v kyneté 3 kabely a z toho je jeden
v chranicce.

Pfiklady moznych popisu:

- NAYY 4x150 (pouze kabel)

- NAYY 4x150, AROT 110 (kabel v chrani¢ce) — var. A

- AROT 110 — NAYY 4x150 (kabel v chrani¢ce) — var. B

- AROT 110 —rezerva (pouze chrani¢ka = prazdny &tverec)
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17.PLG x SPEFA x TZ (GEOF)

PLG je tvofen po pfimo méfenych bodech GEOF v nové tvofeném vykresu dané stavby.
PLG je ur€en pro vypocet a kontrolu poc¢tu MJ ve SPEFA i TZ.

Vyjimkou je objekt "Obvod exportu z GPE" ktery obsahuje polygon obvodu exportovanych
dat definovany pfi exportu dat z GPE. Polygon obvodu exportu z GPE nesmi byt modifikovan
zpracovatelem a musi byt pfedan jako soucast elektronickych dat vkladanych k DBSW KO

v podobé exportované z GPE.

17.1.PLG
PLG.ZpracovaniUMPS

Polygon nakresleny ru¢né.

PLG.ZpracovaniKM

Polygon nakresleny ru¢né.

PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

1) prabéhy prvkl trasa podzemniho vedeni (VVN.TrasaKabVed),

2) prubéhy prvkl rezervni chrani¢ka (VVN.ChranickaRez) pokud neni v soubéhu s
trasou podzemniho vedeni,

3) prubéhy prvku trasa/pudorys uzemnéni a propojl ekvipotencialnich obvodovych
zemni€a (kruhd) (VVN.PudorysUzemneni) pokud

- neni v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- neni v soubéhu s rezervni chranic¢kou,

4) pribéhy prvkl ekvipotencialni obvodové zemnice (kruhy) (VVN.UzemneniEkvKruhy)
pokud

- nejsou v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- nejsou v soubéhu s rezervni chranic¢kou,
- nejsou v soubéhu s trasou/pidorysem uzemnéni.
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PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

1) prabéhy prvkl trasa podzemniho vedeni (VN.TrasaKabVed),

2) prabéhy prvkua rezervni chrani¢ka (VN.ChranickaRez) pokud neni v soubéhu s trasou
podzemniho vedeni,

3) prubéhy prvku trasa/pudorys uzemnéni a propoju ekvipotencialnich obvodovych
zemni¢a (kruhd) (VN.PudorysUzemneni) pokud

- neni v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- neni v soubéhu s rezervni chranickou,

4) pribéhy prvkl ekvipotencialni obvodové zemnice (kruhy) (VN.UzemneniEkvKruhy)
pokud

- nejsou v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- nejsou v soubéhu s rezervni chranickou,
- nejsou v soubéhu s trasou/ptdorysem uzemnéni.

PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz

1) prubéhy prvkl trasa podzemniho vedeni (NN.TrasaKabVed),

2) prubéhy prvkl rezervni chrani¢ka (NN.ChranickaRez) pokud neni v soubéhu s trasou
podzemniho vedeni,

3) prubeéhy prvkil trasa/pidorys uzemnéni a propoju ekvipotencialnich obvodovych
zemnic¢u (kruhd) (NN.PudorysUzemneni) pokud

- neni v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- neni v soubéhu s rezervni chranickou,

4) prubéhy prvku ekvipotencialni obvodové zemnice (kruhy) (NN.UzemneniEkvKruhy)
pokud

- nejsou v soubéhu s trasou podzemniho vedeni,
- nejsou v soubéhu s rezervni chranic¢kou,
- nejsou v soubéhu s trasou/padorysem uzemnéni.

PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz
1) prabéhy prvka trasa HDPE trubky

- SDEL.TrasaHDPEEON.Obsazena,
- SDEL.TrasaHDPEEON.Prazdna,

- SDEL.TrasaHDPECizi.Obsazena,
- SDEL.TrasaHDPECizi.Prazdna,
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2) prabéhy prvku trasa podzemniho kabelu

- SDEL.TrasaZemnKabMMK,
- SDEL.KabelVedDMK,
- SDEL.KabelVedOK

pokud neni v soub&hu s trasou HDPE trubky,
3) rezervni chrani¢ka (SDEL.ChranickaRezLinie) pokud

- neni v soubéhu s trasou HDPE trubky,
- neni v soubéhu s trasou podzemniho kabelu.

PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz
Prabéh trasy nadzemniho vedeni VVN

- VVN.TrasaVenkVed.110kV,
-  VVN.TrasaVenkVed.220kV,
- VVN.TrasaVenkVed.400kV.

PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz
Prabéh trasy nadzemniho vedeni VN

- VN.TrasaVenkVed.VenkVedKmen,

- VN.TrasaVenkVed.VenkVedOdbocka,
- VN.TrasaVenkVed.VenkVedPripojka,

- VN.TrasaVenkVed.ZavesKabKmen,

- VN.TrasaVenkVed.ZavesKabOdbocka,
- VN.TrasaVenkVed.ZavesKabPripojka,
- VN.TrasaVenkVed.lzolVedKmen,

- VN.TrasaVenkVed.lzolVedOdbocka,

- VN.TrasaVenkVed.lzolVedPripojka.

PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz
Prubéh trasy nadzemniho vedeni NN

- NN.TrasaVenkVed.VenkovniHole,
- NN.TrasaVenkVed.ZavesKab,
- NN.TrasaVenkVed.Venkovnilzol.

PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Nadz

Prubéh trasy nadzemniho vedeni SDEL
EG.D, a.s.
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- SDEL.TrasaZavesKab.MMK,
- SDEL.TrasaZavesKab.OK.

PLG.DSPSgVedeni.StavajiciVedeni

Prabéhy tras stavajicich vedeni.

PLG.DSPSgVedeni.VTL_Plynovod
1) prabéhy tras plynovodu

- VTL.Plynovod.PlynZam,
- VTL.Plynovod.PlynOrient,

2) prubéhy prvkd rezervni chranicka

- VTL.Chranicka.ChranickaRezZam,
- VTL.Chranicka.ChranickaRezNezam

pokud neni v soubéhu s trasou plynovodu.

PLG.DSPSgVedeni.STL_Plynovod
1) prabéhy tras plynovodu

- STL.Plynovod.PlynZam,
- STL.Plynovod.PlynOrient,

2) prubéhy prvkua rezervni chranicka

- STL.Chranicka.ChranickaRezZam,
- STL.Chranicka.ChranickaRezNezam

pokud neni v soubéhu s trasou plynovodu.

PLG.DSPSgVedeni.NTL_Plynovod
1) prubéhy tras plynovodu

- NTL.Plynovod.PlynZam,
- NTL.Plynovod.PlynOrient,
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2) prabéhy prvku rezervni chranicka

- NTL.Chranicka.ChranickaRezZam,
- NTL.Chranicka.ChranickaRezNezam

pokud neni v soub&hu s trasou plynovodu.

PLG.DSPSgVedeni.PKO_Trasa
Prubéhy tras kabeld PKO

- PKO.Kabel.KabelZam,
- PKO.Kabel.KabelNezam.

PLG.DSPSgVedeni.STL_Pripojka
Prubéhy tras pfipojek STL

- STL.Pripojka.PlynZam,
- STL.Pripojka.PlynQOrient.

PLG.DSPSgVedeni.NTL_Pripojka
Prubéhy tras pfipojek NTL

- NTL.Pripojka.PlynZam,
- NTL.Pripojka.PlynOrient.

PLG.Poznamka

"SNK" — Stavby na kli¢ (viz kap. 17.4)
Soubéh (duplicitni pribéh) kazdého jednotlivého liniového objektu neni dovolen.

Soubé&h nadzemni a podzemni trasy vedeni je vZdy kreslen duplicitné.

Soubéhy (duplicitni prubéh) podzemnich/kabelovych tras vedeni raznych ktg. se kresli.
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PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- kresli se v soubé&hu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- kresli se v soubé&hu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz

PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz

PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz

- kresli se v soub&hu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz

Soubéhy (duplicitni prubéh) nadzemnich/venkovnich tras vedeni riznych ktg. se kresli.

PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

- kresli se v soub&hu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz

- kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz

- nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Nadz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz
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kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz

kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Nadz

PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz

kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz

kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Nadz

PLG.DSPSgVedeni.SDEL Nadz

17.2. SPEFA

UMPS

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz, kresli se jako
PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz

kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz

kresli se v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz

nesmi byt v soubéhu s PLG.DSPSgVedeni.SDEL Nadz

Plocha prvku PLG.ZpracovaniUMPS.

Zpracovani KM KN a PK

Plocha prvku PLG.ZpracovaniKM.

Podzemni vedeni

Soucet délek prvku

PLG.DSPSgVedeni.VVN_Podz,
PLG.DSPSgVedeni.VN_Podz,
PLG.DSPSgVedeni.NN_Podz,
PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Podz,
PLG.DSPSgVedeni.VTL_Plynovod,
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- PLG.DSPSgVedeni.STL_Plynovod,
- PLG.DSPSgVedeni.NTL_Plynovod,
- PLG.DSPSgVedeni.PKO Trasa,

- PLG.DSPSgVedeni.STL_Pripojka,
- PLG.DSPSgVedeni.NTL_Pripojka.

Nadzemni vedeni
Soucet délek prvku

- PLG.DSPSgVedeni.VVN_Nadz,
- PLG.DSPSgVedeni.VN_Nadz,

-  PLG.DSPSgVedeni.NN_Nadz,

- PLG.DSPSgVedeni.SDEL_Nadz.

Pozn.: V pfipadé soubéhu podzemnich/nadzemnich vedeni NN/VN a SDEL, se trasa vedeni
SDEL pocita samostatné, tzn., ze se pficte délka trasy SDEL k délce trasy NN/VN.

NAYY 4x95

SDEL

Ve SPEFA bude uveden soucet NN a SDEL (soubéh VN a NN se pocita jako jedna délka
podzemniho vedeni).

Podélny profil

- v pfipadé zamérovani a zpracovavani protlakd v ramci DSPSg:

- soucet délek zamérenych fizenych protlak( dle pravidel geodetického ceniku.
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17.3.TZ
zpracovani UMPS

Plocha prvku PLG.ZpracovaniUMPS.
prace s KM

Plocha prvku PLG.ZpracovaniKM.
nové - KV — VVN

Délka tras podzemnich vedeni z ktg. VVN.
nové - KV - VN

Délka tras podzemnich vedeni z ktg. VN.
nové - KV - NN

Délka tras podzemnich vedeni z ktg. NN.
nové - KV — SDEL

Délka tras podzemnich vedeni z ktg. SDEL.
nové - KV — chranicka

Délka chranicek a rezervnich chraniek z ktg. ELE.
nové - KV — uzemnéni

Délka pudorysu (tras) uzemnéni a ekvipotencialnich kruht z ktg. ELE vCetné délky
propojU.

nové - VV - VVN

Délka tras nadzemnich vedeni z ktg. VVN.
nové - VV — VN

Délka tras nadzemnich vedeni z ktg. VN.
nové - VV — NN

Délka tras nadzemnich vedeni z ktg. NN.
nové - VV — SDEL

Délka tras nadzemnich vedeni z ktg. SDEL.

stavajici - bez rozliSeni
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Délka prvkt PLG.DSPSgVedeni.StavaijiciVedeni.

trasa plynovodu — VTL

Délka tras plynovodu z ktg. VTL.

trasa plynovodu — STL

Délka tras plynovodu z ktg. STL.

trasa plynovodu — NTL

Délka tras plynovodu z ktg. NTL.

trasa PKO

Délka tras z ktg. PKO.
regulacni stanice — VTL

Pocet stanic z ktg. VTL.
délka pfipojky STL

Délka tras pfipojek z ktg. STL.
pocet pfipojek STL

Pocet pfipojek z ktg. STL.
délka pripojky NTL

Délka tras pfipojek z ktg. NTL.
pocet pfipojek NTL

Pocet pfipojek z ktg. NTL.

17.4. Specialni pripady kresleni

Stavby bez liniovych mapovych objektd tras vedeni obsahujici pouze bodové prvky

(napf. skfiné):

-  PLG = nebude nic obsahovat,
- SPEFA = jedna MJ u nadzemni vedeni (bez rozliSeni bodovych prvkd —

nadzemni/podzemni),

- TZ =» nebude nic vyplnéno.

EG.D, a.s.
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Stavby na kli¢ (SNK):

- PLG = pro SNK uvedte do mapového objektu POZNAMKA text: SNK,

- SPEFA = budou zde vypInény pouze vykony urCené pro SNK,

- TZ =»bude vyplnéno vie dle zaméiené skutecnosti (bez vyjimek/beze zmén),
- TZ =»v poli SNK bude vyplnéna hodnota: ,ANO*

17.5. Pravidla pro tvorbu PLG
Povinné dokreslovani zadnich traktt budov:

- budovy, které jsou zobrazeny pouze ¢astec¢né => povinnost dokreslovat zadni trakty
budov,

- dokreslené zadni trakty budov mohou byt ¢aste¢né do PLG zahrnuty. Zahrnuje
se z celé budovy do PLG pouze pomérna ¢ast budovy podle plochy dokresleného
zadniho traktu. (P¥.: z obdélnikového tvaru budovy mam pouze predni stranu pfimo
méreného liniového mapového objektu ze zapuljéené ktg. POL => 3 strany dokreslim
jako nové mapové objekty v ktg. POL => do PLG zahrnu vétsi polovinu z celkové
¢asti budovy.),

- pfimo méfena linie mapového objektu v zapUjéené ktg. POL u budov je pouze
~vytazena“ do poloviny budovy v fadé budov => v praxi zcela neredlné zaméfit =>
zakres bude opraven na ,dokreslenou” linii mapového objektu jako nové kresleny
mapovy objekt kig. POL.

a) chybné zpracovana plvodni data:

,PFimo méfeny mapovy objekt* ze zapujcené ktg. POL

; Q ) ﬁaﬁ?\ﬁmﬁhmf -\‘1.

b) spravné opravena data:
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opravena plvodni chybna linie mapového objektu na novy spravny mapovy objekt
v ktg. POL (,dokresleny zadni trakt®)

d.

] T

Stavajici vedeni v INZ je od ktg. POL vzdaleno:

- do 10 m => tvorba PLG je vedena po pfimo méfenych bodech stavajiciho vedeni
v INZ, tzn. PLG neni veden 5 m od osy vedeni!

- vice nez 10 m => tvorba PLG je provedena pravidlem ,5 + 5% tzn., ze PLG je kreslen
5 m na kazdou stranu od osy vedeni stavajiciho vedeni v INZ.

Na zakladé této kresby bude dle pfislusnych polygon( vyplnéna Sablona s nazvem
»Cislo hlaseni“_“oznacdeni stavby“_“typ dokumentace“_SPEFA.XLSX

(viz kapitola 26.6).
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18. TECHNICKA ZPRAVA

Vysledkem zpracovani TZ je soubor s nazvem:
»Cislo hlaseni“_“oznaceni stavby“_“typ dokumentace®“_TZ.XLSX,
vytvofena ze Sablony MS EXCEL, ktera je uvedena v kapitole26.5.

Sablona TZ bude upravovéana pouze v SW MS EXCEL a do PDF/A bude ukladana téz
pomoci SW MS EXCEL.

Tabulka, kde se uvadi skute¢ny pocet MJ, bude mit vypIinéna pouze pole, ktera obsahuiji
konkrétni hodnoty zpracovavané stavby. Desetinna mista budou oddélena ¢arkou. Ostatni
pole zGstanou nevyplnéna (neuvadét ani hodnotu 0, X apod. = nebude vypInéno vibec nic).

Jina Sablona ke zpracovani PZS/DSPSg/STS/PD nebude akceptovanal

VypInéna pole musi vzdy respektovat dany datovy typ, ktery je definovan v pfiloze 26.5.3 a
26.5.4.

18.1. TZ pro GEOF

Skuteény pocet m? v tabulce UMPS v TZ se zaokrouhluji na celé &islo vzZdy smérem nahoru.
Buriky, které nebudou obsazeny Cislem, budou prazdné.

Do tabulky UMPS v TZ se uvadéji pouze skuteéné zamérené m?/m/ks/apod. GEOF, nikoliv
MJ ani m?/m/ks/apod. spolu s pfevzatou UMPS z GPE!

V pfipadé zpracovani dokumentace v oblasti JDTM ZK je nutno vyplnit "ANO" na fadku &. 76
(JDTM ZK:).

Znaceni a délky stavajicich/novych venkovnich vedeni:
- moznosti venkovniho vedeni:
1. nové vedeni po novych podpérnych bodech,
2. nové vedeni po starych podpérnych bodech,
3. nové vedeni po starych a vloZzenych novych podpérnych bodech,
4. staré vedeni po novych podpérnych bodech,
5. staré vedeni po starych a vlozenych novych podpérnych bodech.

- umoznosti ad 1. — 3. se vedeni zakresli do ktg. ELE jako nové vedeni,
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- umoznosti ad 4. a 5. se vedeni zakresli do ktg. ELE a oznaCi se popisem ,stavajici;
v pfipadé, Ze je popis znam, je nutné uvest konkrétni popis, napf. ,stav. AlFe 4x35 -
stavajici®,

- délky z ktg. ELE se uvadéji do TZ vzdy jako nové. Na téchto vedenich doSlo vzdy
k né&jaké zméné (poloha, nové vedeni).

Priklad:

Pri vystavbé nové sloupové TS, ktera ma zamérenou novou polohu a plvodni vedeni
Je ,pfetazeno” na novou, tak dojde ke zméné polohy vedeni.

Z tohoto je patrné, Ze nelze ztotoZnit, aby vZzdy vedeni ,nové“ (které je v ktg. ELE)
odpovidalo délkam vedeni, které jsou na stavbé fyzicky pouZity. Geodeticka TZ neni
Lelektrikarska“ TZ (kde musi byt skuteéné délky pouzitych vedeni).

Stavajici je opravdu jen to, na ¢em se neméni poloha ani vedeni, a to pak patii do ktg. INZ.

POZOR!!!
Povinnost GEOF vzdy uvadét do TZ u DSPSg informaci, ze bylo podzemni vedeni

meéreno pred zahozem nebo po zahozu! (Tzn. dle skuteCnosti!)

V Poznamce v TZ bude téZ uvedena i informace o zaméfeni protlaku. Viz text v abloné TZ

burka: ,Poznamka“ pfiloha 26.5.

Ulozeni pfislusnych dokumentt do TZ definuje kapitola 22.1, 22.2, 26.5.

18.2.TZ pro PROJ

UlozZeni pfislusnych dokumentt do TZ definuje kapitola 22.1.6, 26.5.
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19. ZPRACOVANI STAVAUJICICH SiTi (GEOF)

Zpracovani STS se provadi pouze na zakladé pozadavku Spravy dokumentace GIS
a po uzavieni RSml. s EG.D na tuto konkrétni akci. V sou¢asné dobé se tyka uz jen
ktg. NN.

Zpracovani stavajicich siti se netyka zadné jiné zadané akce od technikii EG.D
z ruznych regionalnich sprav od NN po VVN apod.

Pro tento typ dokumentace STS neobdrzite od EG.D zadna €isla hlaseni, proto je nutné si
&islo hlaseni vzdy vyzadat ze sluzby EMS21+ > CiSLOVANI HLASENI.

Zaméfeni a zpracovani STS se fidi pravidly uvedenymi v této PEGD21.
Neni pozadovano:

- zameéfovani vySek. Pokud nebudou vysky zaméfeny, musi byt uvedena nulova
hodnota vysky a to ve tvaru 0.00,

- TISK-v PDF,

- SPEFA.

Obsah prvkd dokumentace STS definuje pfiloha €. 26.2 — Definice DM.
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20. SOUTISK PD A DSPSg (SPD) (GEOF)

Pravidla pro vytvoreni soutisku projektované a skute¢né trasy (SPD):

- GEOF si stahne pfisludné PD stavby z EMS21+,
- v tisku neni rozliSovana napétova hladina ani venkovni a kabelové vedeni,
- barevné je odliSena projektovana a skutec¢na trasa, vse plnou tenkou ¢arou (viz
pfiloha €. 26.2):
o skute¢na trasa — zelené,
o projektovana trasa — Cervené,
- bude tisknuta trasa, v€etné skfini, slouptia TS,
- podkladem bude ktg. KM tenkou ¢arou, ¢ernou barvou.

Predani SPD je povinné v pfipadé, kdy existuje PD na EMS21+ nebo kdyz si SPD vyzada
EG.D a pfeda PD zpracovanou v DGN (pfip. GML) (v jednotné strukture dle pravidel EG.D).
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21.ELEKTRONICKY PODPIS

ELEP jsou data pfipojena k dokumentu a nahrazuji vlastnoruéni popis. Musi zajistit:

- autentiCnost zpravy => jistotu, Ze zpravu podepsala osoba uvedena v certifikatu

- integritu zpravy => je mozné zjistit jakoukoliv naslednou zménu zpravy

- nepopiratelnost odpovédnosti podepsané osoby => osoba, ktera zpravu podepsala,
nemuze svou ¢innost popfit.

Pro zajisténi t&chto pozadavki(l se v CR vyuziva tzv. ,zaruéeny ELEP zalozeny

na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaCnich sluzeb®
definovan zakonem €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
transakce. Tento podpis je zakonem oznacovan jako ,uznavany ELEP®.

K podepisovani je potfeba mit aplikaci Adobe Acrobat Reader DC, ktera podporuje praci
s ELEP a vkladani pfiloh do dokumentu PDF.

Pozadavky na ELEP pro EG.D:

- Adobe Acrobat Reader DC (ke stazeni zdarma),

- viditelny ELEP firmy nebo opravnéné osoby (zalezi na pouzitém dokumentu),
vychozi hodnota nastaveni ELEP (Elektronicky podepsal(a) titul jméno
prijmeni/nazev firmy, Datum: rrrr.mm.dd hh:mm:ss CEST) - tato hodnota bude vzdy
zobrazena uplna,

- kazdy pfedmétny dokument bude podepsan dle pravidel uvedenych v kapitole 26.7.2,

- PDF/A opatfené ELEP bude mit v nazvu - na konci za pfedepsany nazev - navic
fetézec ,_signed®,

- v8echny ELEP musi byt platné v dobé odevzdani dokumentace na OSK, nikoliv
jen v okamziku podepisovani!

NiZe uvedené dokumenty (kapitol 21.1. a 21.2.) budou nahrany do sluzby EMS21+ k DBSW
KO aZ poté, co budou opatfeny véemi nize uvedenymi ELEP (od UOZI i PROJ/REF).

Podrobnosti o vioZeni pfiloh do PDF a tvorbé ELEP jsou uvedeny v kapitole 26.7.

21.1. GEOF

Dokumenty, které budou opatieny pfislusnym ELEP v ramci zpracovani PZS/DSPSg/STS
(dle pouziti povinnych dokumentt uvedenych v kapitole 22) budou tyto:

- ELEP PROJ/REF:
- SPEFA,
- TISK.

- ELEP UOZI:
- TZ.PDF (PDF/A) — kde pfilohy jsou uvedeny v kapitole 22.1.
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21.2.PROJ

Dokumenty, které budou opatieny pfislusSnym ELEP v ramci zpracovani PD (dle pouziti
povinnych dokumentl uvedenych v kapitole 22.1.6) budou tyto:

- ELEP PROJ:
- TZ.PDF (PDF/A) — kde pfilohy jsou uvedeny v kapitole 22.1.
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22.VYSTUPY

PZS/DSPSg/STS/PD se zpracovava v rozsahu celé stavby nebo jeji dil&i uzaviené etapy
apod.

Provadi se jak digitalni vystup (vSechny typy dokumentace), tak tistény vystup (vyjimkou je
PD a mlze byt i PZS).

Vysledkem je pfedani kompletni dokumentace objednateli.

22.1. Digitalni

Obsah prfedavané dokumentace PZS/DSPSg/STS/PD je ¢lenén do pfisluSnych dokumentt
dle nize uvedenych Struktur pfedavanych dat jednotlivych typu dokumentaci.

GEOF i PROJ jsou povinni pouzivat pfesné nazvy dokumentu.
I Je zakdzano komprimovat jakékoliv dokumenty, slozky apod. metodou ZIP, RAR apod.!

Vzdy bude do TZ uloZen dokument s pfislusnou pfilohou bez jakékoliv komprimace.

22.1.1. GEOF

Nahromadi-li se informace na vykresu pro tiskovy vystup tak, Ze by zobrazeni bylo necitelné,
je potfeba provést jejich pfeusporadani s nasleduijici prioritou Citelnosti:

1. trasa vedeni sité ELE/ZP,

2. znacka ve vztahu k vedeni,

3. ostatni popis,

4. ostatni znacky nad mapovym objektem ktg. POL.

V pfipadé soubéhu vice druht vedeni v jedné kyneté, napf. venkovni/kabelové vedeni
ELE/ZP, a nemoznosti rozliSeni Citelnosti dat v soutisku ktg. ELE/ZP, bude pro kazdou ktg.
ELE/ZP vyhotoven samostatny ,soutisk vykresu PDF se zobrazenim POL, INZ, KM, REZY
a prislusné (jedné) ktg. ELE/ZP (jednoho vykresu z pfislusné ktg. ELE/ZP).

*TISK*.PDF (PDF) bude opatfen spravné vyplnénym tzv. vykresovym razitkem pfesné dle
vzoru, uvedeném v kapitole 26.11, které bude opatfeno pfislusnym viditeinym ELEP
PROJ/REF dle kapitoly 21 a 26.7.

V pfipadé pouziti vicestrankového PDF (tzn. vice ML v 1 PDF), musi cely soubor obsahovat
ve vykresovém razitku pro PROJ/REF sken razitka pfislusné firmy a podpisu odpovédné
osoby v kazdém ML (vykresovém razitku) a 1. str. PDF (ML) bude opatfena i ELEP (v tomto
pfipadé nemusi byt ELEP viditelny).

*TISK*.PDF (PDF) bude proveden min. na format papiru velikosti A3 (velikost A3 pouze
na Sifku) do max. velikosti A1 (Sifka/vySka). (Pouze ve zcela vyjimecnych pfipadech, muze
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byt povolena jina velikost formatu papiru, v€. umisténi razitka. Vzdy ale tato skute¢nost bude
zduvodnéna v dokumentu TZ.)

Vystupy z takto nastavenych vzhled( vrstev pro tisk z jednotlivych ktg., provedeni vSech
Uprav a nastaveni, budou pfevedeny do PDF s pfisluSnymi nazvy soubort:

- varianta bez ktg.:

CiSLO HLASENi_OZNACENi STAVBY_TYP DOKUMENTACE_TISK1_PORADOVE
CiSLO VYKRESU_signed.PDF

CiSLO HLASENi_OZNACENi STAVBY_TYP DOKUMENTACE_TISK2_PORADOVE
CiSLO VYKRESU_signed.PDF

Pozn.:
V pfipadé, Ze vykres bude pouze jeden jediny, neni nutné uvadét ,pofadové €islo vykresu®.

P¥.: pro variantu bez pofadového &isla nebo pro variantu s vice ML v 1 souboru:
1030002589 _E2_DSPSg_TISK1_signed.PDF,
1030002589 _E2 DSPSg_TISK2_signed.PDF.

P¥.: pro variantu 1 ML v 1 souboru:

1030002589 _E2 DSPSg_TISK1_1_signed.PDF,
1030002589 _E2 DSPSg_TISK1_2_signed.PDF,
1030002589 _E2_DSPSg_TISK2_1_signed.PDF,
1030002589 _E2 DSPSg_TISK2_2_ signed.PDF.

- varianta s ktg.:

CiSLO HLASENiI_OZNACENi STAVBY_TYP DOKUMENTACE_TISK1_KTG._PORADOVE
CiSLO VYKRESU_signed.PDF

CiSLO HLASENi_OZNACENIi STAVBY_TYP DOKUMENTACE_TISK2_KTG._PORADOVE
CiSLO VYKRESU_signed.PDF

Pozn.:
V pfipadé, Ze vykres bude pouze jeden jediny, neni nutné uvadét ,pofadové €islo vykresu®“.

V pfipadé nutnosti rozdéleni vykresu dle ktg. ELE/ZP, se v nazvu pouZiji pfislusné zkratky
ktg.

P¥.: pro variantu 1 ML v 1 souboru:
1030002589 _E2 DSPSg_TISK1_SDEL_1_signed.PDF,
1030002589 _E2 DSPSg_TISK1_SDEL_2 signed.PDF,
1030002589 _E2_DSPSg_TISK1_VN_1_signed.PDF,
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1030002589 E2_DSPSg_TISK1_VN_2_signed.PDF,
1030002589 _E2 DSPSg_TISK2 SDEL_1_signed.PDF,
1030002589 E2_DSPSg_TISK2_SDEL_2_signed.PDF,
1030002589 E2 DSPSg_TISK2_VN_1_signed.PDF,
1030002589 E2 DSPSg_TISK2_VN_2_signed.PDF.

Pr.: pro variantu bez poradového ¢isla nebo pro variantu s vice ML v 1 souboru:
1030002589 _E2 DSPSg_TISK1_SDEL_signed.PDF,

1030002589 _E2_DSPSg_TISK1_VN_signed.PDF,

1030002589 _E2_DSPSg_TISK2_SDEL_signed.PDF,
1030002589 _E2_ DSPSg_TISK2_VN_signed.PDF.

Kresba bude vyexportovana do GML.
Podklady z GPE s nazvem *UMPS.GML.

Vykresy TISK budou ulozeny do PDF a to bude opatieno ELEP PROJ (u PZS)/REF
(u DSPSQ).

Sablona SPEFA bude upravovana v MS EXCEL, uloZzena do XLSX a do PDF/A uloZena
pomoci ,Ulozit jako“ — Dokument PDF (*.pdf) — Moznosti — MozZnosti PDF — zaskrtnout:
Kompatibilni s archivaénim formatem PDF/A — OK a ten bude opatfen ELEP PROJ (u
PZS)/REF (u DSPSg).

SS bude uloZzen do TXT a do PDF/A v¢. ELEP (DSPSg).

Ostatni dokumenty/soubory, které jsou potfeba k vyhotoveni uré€itého typu dokumentace
(které byly pouzity pro zpracovani PD/PZS/DSPSg/STS) budou mit nazev souboru:

Cislo hlaseni_oznaceni stavby_typ dokumentace_PODKLADY_druh
dokumentu_upresnéni druhu dokumentu_nazev souboru.pfipona souboru.

Druh dokumentu a upfesnéni druhu dokumentu v nazvu souboru se bude odvijet od puvodu
dat, tzn.:

- podkladova data s informacemi ke GP nebo vyty€eni, které probéhnou v ramci PZS,
budou mit druh dokumentu v nazvu GP-VYT a upfesnéni druhu dokumentu bude
obsahovat nazev k. u. a éislo pridéleného ZPMZ (napf. Brno-mésto_1234) a budou
zahrnovat soubory GP nebo vyty€eni v DGN, ovéfené PDF/A apod.,

- dataz JDTM ZK, v€. akceptacniho protokolu, budou mit druh dokumentu v nazvu
JDTMZK, upfesnéni druhu dokumentu nebude pouzito (bude prazdné),

- ostatni data, neidentifikovatelna apod. budou mit druh dokumentu v nazvu OSTATNI
nebo mohou mit svij vlastni nazev, ne obecny, ale musi byt pouzit takovy nazev, aby
bylo na ,prvni pohled® srozumitelné, co je obsahem dokumentu.

Sablona TZ bude upravovana v MS EXCEL, ulozena do XLSX a do PDF/A uloZzena pomoci
,<UJlozit jako“ — Dokument PDF (*.pdf) - MozZnosti - Moznosti PDF — za$krtnout:
Kompatibilni s archivaénim formatem PDF/A — OK, do ni budou vloZzeny vSechny potiebné

ptilohy a na zavér bude opatfena ELEP UOZI.
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A az po vy3e uvedené kompletaci budou teprve odeslany na DBSW KO.

Jako prilohy *TZ.PDF nevkladejte komprimované soubory (napf. *.ZIP), protoze
z diivodu bezpecénostnich pravidel PDF souborti nelze tyto pfilohy ukladat z PDF
souboru na disk pog¢itace.

22.1.2. PROJ

Kresba projektovanych mapovych objektu (prvkd) a vyménénych mapovych objekta
na puvodni pozici (v pavodni trase vedeni) z ktg. ELE (prvky pouzité pro vytvoreni/
generovani SS pro vytyCeni objektu v terénu dle definice prvki DM kap. 26.2)

a vytyCovacich bodu z ktg. BODY bude vyexportovana do GML.

Je nutno dodrzovat pravidla

- kresli se prvky se stavem zafizeni nové a opétna montaz,

- v pfipadé tras vedeni se kresli osa vykopu nebo osa nadzemniho vedeni
(vzdy jedna linie bez ohledu na pocet soubéznych kabell nebo nadzemnich
vedeni),

- skute€ny obrys skfiné je reprezentovan obvodem pilife v€etné bodu v misté
napojeni kabelu.

SS bude ulozen do TXT.

Soucasti PD bude i vykres katastralni mapy, popfipadé dalSi podkladové dokumenty
souvisejici s jejim zpfesnénim viz kapitoly 9 a 10.

Sablona TZ bude upravovana v MS EXCEL, ulozena do XLSX a do PDF/A uloZena pomoci
,2Ulozit jako“ — Dokument PDF (*.pdf) - Moznosti - Moznosti PDF — zaSkrtnout:
Kompatibilni s archivaénim formatem PDF/A — OK, do ni budou vlozeny v8echny potifebné
prilohy a na zavér bude opatfena ELEP PROJ - viz kapitola 26.7.1.

A az po vy3e uvedené kompletaci budou teprve odeslany na DBSW KO.

22.1.3. Struktura predavanych dat v ramci PZS
Cislo hlaseni_oznaceni stavby PZS_TZ_signed.PDF (PDF/A) (povinné):
pfilohy:
- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PZS TZ.XLSX (povinné)
- Cislo hlaSeni_oznadeni stavby PZS.GML (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PZS SPEFA.XLSX (povinné)
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- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PZS SPEFA_signed.PDF (PDF/A) (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PZS_SS.TXT (povinné, pro oblast JDTM ZK nepovinné)
- Gislo hlaeni_oznadeni stavby PZS OST_SS.TXT (nepovinné) ?)

- Gislo hlaseni_oznaceni stavby PZS TISK1 * signed.PDF (PDF) (povinné) "

- Gislo hlageni_oznaceni stavby PZS UMPS.GML (povinné)®

- Gislo hlaseni_oznaceni stavby PZS P* UMPS.GML (povinng) ®

- jiné &islo hlaseni_oznadeni stavby PZS UMPS.GML (nepovinné) 4

- islo hlaseni_oznaceni stavby PZS_Protokol GPE.PDF (povinny)®

- Gislo hlageni_oznadeni stavby PZS P* Protokol GPE.PDF (povinny)®

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PZS_PODKLADY _ druh dokumentu_upfesnéni druhu
dokumentu_nazev souboru.pfipona souboru (nepovinng) ¥

Vysvétlivky:
* reprezentuje pofadové Cislo

Y Hvézdika v nazvu PDF souboru TISK1 reprezentuje pofadové &islo vykresu (v pfipadé
vice vykresu pro tisk) - viz kapitola 22.1.1.

2) Vlyuzije se pouze v pfipadech, kde je potieba pouzit geodetické body jiné stavby, napf.

u "staré" PZS v DGN (tzn. pfed 1. 12. 2018) se jedna o puvodni SS ze zaplj¢eného PZS
nebo v pfipadé souboru UMPS.GML z GPE pouzitého pro vice staveb se jedna o geodetickeé
body pfedchozi stavby. SS muze obsahovat duplicity v €islech bodu (v pfipadé bodul z vice
staveb).

%) Zakazana jakakoliv komprimace dokumentd!

4V ptipadé sehravani vice UMPS.GML z GPE z riznych staveb.

® Tato priloha se stava povinnou pouze v pfipadé, Ze je pouzito vice UMPS.GML z GPE
k dané stavbé, ktera je rozdélena do vice polygonu (napf. , PZS P1_UMPS.GML",

.. PZS P2 _UMPS.GML" apod.) = vice UMPS.GML z GPE z rGznych lokalit, ale vSechny
patii k dané stavbé. To stejné se tyka i Protokolu o stazeni dat z GPE.

®) V pfipadé, Ze je soucasti odevzdavané dokumentace vice UMPS.GML z GPE a zaroveri
~Protokoll o stazeni dat z GPE" s oznacenim ,P*“, nebude tento soubor pouzit/odevzdan.

22.1.4. Struktura predavanych dat v ramci DSPSg

Cislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_TZ_signed.PDF (PDF/A) (povinné):
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pfilohy:

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby _DSPSg_TZ.XLSX (povinné)

- Gislo hlaseni_oznadeni stavby DSPSg_TZ_K_signed.PDF (PDF/A) (povinné)®
- Cislo hlaSeni_oznadeni stavby DSPSg.GML (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby DSPSg_SS.TXT (povinne)

- Cislo hlaSeni_oznadeni stavby DSPSg_SS_signed.PDF (PDF/A) (povinné)

- Gislo hlaseni_oznadeni stavby DSPSg_OST_SS.TXT (nepovinné) ?)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby_DSPSg_SPEFA.XLSX (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby DSPSg_SPEFA_signed.PDF (PDF/A) (povinné)
- Gislo hlaeni_oznaceni stavby DSPSg_TISK1_* signed.PDF (PDF) (povinné) "
- Gislo hlaeni_oznadeni stavby DSPSg_TISK2 * signed.PDF (PDF) (povinné) "
- Cislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_SPD*.PDF (PDF) (nepovinng) ¥

- Cislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_UMPS.GML (povinné)®

- Gislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_P* UMPS.GML (povinné) %

- jiné Cislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_UMPS.GML (nepovinné)®

- Cislo hlaseni_oznaceni stavby DSPSg_Protokol GPE.PDF (povinny)®

- Cislo hlageni_oznaceni stavby DSPSg P* Protokol GPE.PDF (povinny)®

- ¢islo hlageni_oznaceni stavby DSPSg POP.TXT (nepovinné)”

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby DSPSg_PODKLADY_ druh dokumentu_upfesnéni druhu
dokumentu_néazev souboru.pfipona souboru (nepovinné) 3

Vysvétlivky:
* reprezentuje poradove Cislo

Y Hvézditka v nazvu PDF souboru TISK1/TISK2 reprezentuje pofadové &islo vykresu
(v pfipadé vice vykresu pro tisk) a v pfipadé soutisku vice ktg. reprezentuje i danou ktg.
a poradové Cislo vykresu (v pfipadé vice vykresu pro tisk jedné ktg.) - viz kapitola 22.1.1.

2) Vyuzije se pouze v pfipadech, kde je potieba pouzit geodetické body jiné stavby, napf.

u "staré" PZS v DGN (tzn. pfed 1. 12. 2018) se jedna o puvodni SS ze zaplj¢eného PZS
nebo v pfipadé souboru UMPS.GML z GPE pouzitého pro vice staveb se jedna o geodetické
body pfedchozi stavby. SS mizZe obsahovat duplicity v €islech bodl (v pfipadé bodu z vice
staveb).
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% Zakazana jakakoliv komprimace dokumentu!
4) V ptipadé sehravani vice UMPS.GML (z GPE) z rliznych staveb.

® Tato priloha se stava povinnou pouze v pfipadé, Ze je pouzito vice UMPS.GML z GPE

k dané stavbé, ktera je rozdélena do vice polygont (napf. ,_ DSPSg_P1_UMPS.GML,

.. DSPSg_P2_UMPS.GML" apod.) = vice UMPS.GML z GPE z rGznych lokalit, ale vSechny
patfi k dané stavbé. To stejné se tyka i Protokolu o stazeni dat z GPE.

®) V pfipadé, Ze je soucasti odevzdavané dokumentace vice UMPS.GML z GPE a zaroveri
,Protokolll o stazeni dat z GPE" s ozna¢enim ,P*“, nebude tento soubor pouzit/odevzdan.

) Povinné v pfipadé, Ze se v ramci stavby provadél fizeny protlak.

® tato TZ neobsahuje zadné pfilohy. Vznika pouhym uloZzenim TZ v XLSX do PDF/A a je
opatiena ELEP firmy.

% tato priloha se stava povinnou v pripadé, Ze je ve sluzb& EMS k dispozici projektova
dokumentace ve formatu GML.

22.1.5. Struktura predavanych dat v ramci STS

Cislo hlaseni_oznaceni stavby_STS_TZ_signed.PDF (PDF/A) (povinné):
pfilohy:

- Cislo hlaSeni_oznaéeni stavby STS TZ.XLSX (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby STS.GML (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby _STS_SS.TXT (povinné)

22.1.6. Struktura predavanych dat v ramci PD

Cislo hlaseni_oznaceni stavby PD_TZ_signed.PDF (PDF/A) (povinné):
pfilohy:

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PD_TZ.XLSX (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PD.GML (povinné)**

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby_PD_SS.TXT (povinné)

- Cislo hlaSeni_oznaceni stavby PD_PODKLADY _ druh dokumentu_upfesnéni druhu
dokumentu_nazev souboru.pfipona souboru (nepovinné) "

**data budou obsahovat pouze nové projektovany stav z ktg. ELE/ZP.
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Vysvétlivky:

' Podklady od GEOF viz. kapitoly 9 a 10., zakazana jakakoliv komprimace dokumentd

22.2. Analogové
Budou provedeny vytisky v§ech nize uvedenych soubort v méfitku 1 : 500.

Vytisky jednotlivych soubori SPEFA, SS a TZ budou pevné spojeny, kazdy zviast
a opatfeny otiskem razitka firmy/UOZI (dle pFislusného dokumentu) a pfisludnymi podpisy.

Vzdy bude vytistén KOPR, ktery GEOF obdrzi z DBSW KO a pfilozen do paré €. 1.

Vzdy bude vytistén KOPR, ktery PROJ obdrzi z DBSW KO a odevzdan s PD objednateli
(EG.D).

22.2.1. v ramci PZS

- tisky nize uvedenych nékterych soubor( nejsou povinné, ale:

- tisknou se na zakladé prfedchozich pozadavkl objednatele dokumentace => nutné
si vzdy na zaCatku zpracovani dokumentace PZS domluvit (idealné pisemné/e-
mailem), zda objednatel tisky poZzaduje (pfip. které pfesné - zda vSechny nebo jen
nékteré) ¢i mu postaci pouze digitalni podoba zpracované dokumentace.

Tisknou se pfip. tyto soubory:
*SPEFA_signed.PDF
*SS.TXT
*TZ_signed.PDF
*TISK*_POR. C._signed.PDF
*KO-POR_C.PDF — KOPR ze sluzby EMS21+
Vytisk SPEFA bude opatfen otiskem razitka firmy a podpisem opravnéné osoby.
Vytisk SS bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.
Vytisk TZ bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.

Vytisk mapy , TISK* musi byt opatfen viditelnym ELEP nebo neviditelnym ELEP a se skenem
razitka a podpisu odpovédné osoby PROJ (dle kapitoly 26.7.2 a26.11.1) a takto bude i
vytistén. Poté bude opatiena otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.
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22.2.2. v ramci DSPSg
Tisknou se tyto soubory - povinné:
*SPEFA_signed.PDF
*SS.TXT
*POP.TXT (v pfipadé, ze je souc€asti dokumentace)
*TZ_signed.PDF
*TISK1_*_signed.PDF
*TISK2_* signed.PDF

*SPD_POR. C.PDF
*KO-POR_C.PDF — KOPR ze sluzby EMS21+

Vytisk SPEFA bude opatfen otiskem razitka firmy a podpisem opravnéné osoby.
Vytisk SS bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.
Vytisk TZ bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.

Vytisk mapy , TISK* musi byt opatfen viditelnym ELEP nebo neviditelnym ELEP a se skenem
razitka a podpisu odpovédné osoby REF (dle kapitoly 26.7.2 a 26.11.2) a takto bude i
vytistén. Poté bude opatfena otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.

22.2.3. v ramci STS
Tisknou se tyto soubory - povinné:

*SS.TXT
*TZ_signed.PDF
*KO-POR_C.PDF — KOPR ze sluzby EMS21+

Vytisk SS bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.

Vytisk TZ bude opatfen otiskem kulatého razitka a podpisem UOZI.

22.2.4. v ramci PD

Tisky se fidi dle platnych pravidel TPPD.
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22.3. Obsah predavané dokumentace

Tisténa ¢ast dokumentace bude pfedavana dle druhu zpracované dokumentace a nize
uvedeneého v této kapitole.

Dokumentace bude zkompletovana a vioZzena do desek, na kterych bude uvedeno povinné
min. Cislo a nazev stavby a nazev GEOF, ktera dokumentaci zpracovala, v€. Cisla paré 1 a 2.

22.3.1.v ramci PZS
Digitalni ¢ast dokumentace bude dle adresafové struktury kapitoly 22.1.

VSechny tisténé vystupy uvedené v kapitole 22.2.1. budou pfedany v jediném
zkompletovaném paré ¢. 1 PROJ nebo EG.D, pokud o tiskové vystupy PROJ nebo EG.D
zazada.

22.3.2. v ramci DSPSg
Digitalni ¢ast dokumentace bude dle adresafové struktury kapitoly 22.1.

V8echny tisténé vystupy uvedené v kapitole 22.2.2 budou predany zkompletované ve 2 ks
paré €. 1a 2.

22.3.3.vramci STS
Digitalni ¢ast dokumentace bude dle adresarfové struktury kapitoly 22.1.

VSechny tisténé vystupy uvedené v kapitole 22.2.3. budou pfedany v jediném
zkompletovaném paré €. 1.

22.3.4. Tisky paré

PARE &. 1
- tisky — orazitkované a podepsané:

- TZ = PZS, DSPSg, STS,
- 8S  PzS, DSPSg, STS,
- TISK1 = (PZS), DSPSg,
- SPEFA - PZS, DSPSg,

- pouze tisky:
- POP = DSPSg,
- vyhovujici KOPR = PZS, DSPSg, STS.
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PARE ¢&. 2

- tisky — orazitkované a podepsané:

- T2 DSPSg,
- SS9 DSPSg,
- TISK2 9 DSPSg.
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23.SLUZBA EMS21+

EMS21+ je externi mapova sluzba, ktera pro externi dodavatele i pracovniky EG.D zajistuje
tyto €innosti:

- pfistup k aktualnim informacim,

- provadéni DBSW KO vsech typl dokumentaci,

- stahovani pfislusnych podkladu pro zpracovani jednotlivych dokumentaci pro EG.D,
- generovani Cisel hlaseni,

- seznamy GEOF, PROJ a REF,

- pristup ke statistikam.

Veskera komunikace bude probihat piné elektronicky.

Sluzbu EMS21+ naleznete na www.ems21.cz.
Pfistup do sluzby EMS21+ je umoznén pouze registrovanym uzivatelim, se kterymi je
uzaviena Smlouva o pfistupu do EMS21+.
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24.ZAVERECNA USTANOVENI

Zpracovani veSkeré dokumentace se fidi platnymi technickymi a jinymi pfedpisy a zavaznymi
postupy.

Zpracovani jakékoliv dokumentace musi odpovidat skuteCnosti v terénu! V pfipadé,

ze dokumentaci nelze zpracovat presné dle této PEGD, je nutné vyjimku stru¢né popsat

do TZ. Pokud tato vyjimka neprojde kontrolou na EMS21+, je potfeba popis vyplnit v
pFislusné burice TZ - ,popis/odivodnéni chyb vykazujici DBSW KO*. V takovémto pfipadé
bude dokumentace zkontrolovana ruéné pomoci tzv. Revize.

Zadosti o ML v pfipadé rastrd KN/PK (pfiloha 26.8) zasilejte na e-mail povéfeného
pracovnika Spravy GIS a systém( dokumentace (radek.crkva@egd.cz).

Pro ucely feSeni problém tykajici se aplikace EMS21+ je zfizen HD EMS21+:

a) problémy a dotazy technického charakteru (DBSW KO, nefunkénost aplikace, apod.):
- e-mail: hd.ems21@eqd.cz,

- tel.: +420 705 623 729, +420 703 467 536.
b) registrace, pfistupy, problémy s pfihlaSenim apod.:
- e-mail: hana.gramanova@eqgd.cz,

- tel.: +420 705 623 729, +420 703 467 536

Chyby (nejasnosti apod.), tykajici se zpracovani v nadstavbovych aplikacich SW Vasich
dodavatel(l, feSte s Vasimi dodavateli SW, nikoliv s HelpDeskem EMS21+.
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25.LEGISLATIVA A NORMY

Zakon ¢. 200/1994 Sb. o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni zakonu souvisejicich s jeho
zavedenim, v platném znéni

Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni

Vyhlaska €. 31/1995 Sb., v platném znéni, kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb. o
zemémefictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,

Vyhlaska €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni

Nafizeni vlady &. 430/2006 Sb., kterym se stanovi geodetické referenéni systémy, statni
mapova dila zavazna na celém uzemi statu a zasady jejich pouzivani.

Technicky standard statniho informaéniho systému Ceské republiky, narodni prostfedi v. 2.1
schvaleno usnesenim vlady CR &. 262/1995 Sb. z 3. 5. 1995.

CSN 01 3410 Mapy velkych métitek. Zakladni a uéelové mapy.
CSN 01 3411 Mapy velkych méfitek. Kresleni a znacky.

CSN EN ISO 3098-2 Technicka dokumentace — Pismo &ast 2: Latinska abeceda, &islice
a znacky.

CSN EN ISO 3098-4 Technicka dokumentace — Pismo &ast 4: Diakriticka znaménka
a zvlastni znaky latinské abecedy.

CSN EN ISO 5457 Technicka dokumentace — Rozméry a Uprava vykresovych listd.
CSN 73 0401 Nazvoslovi v geodézii a kartografii.

CSN 73 0415 Geodetické bodly.
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26. PRILOHY

Jednotlivé nazvy pfiloh budou opatfeny navic ,verzi“ dokumentu (pfilohy) a to v tomto tvaru:

RRRRMMDD je oznaceni datum vydani/posledni aktualizace/“verze®
(RRRR - rok, MM - mésic, DD - den)

a zaroven budou jednotlivé pfilohy ke stazeni ve sluzbé EMS21+ v zalozce Dokumenty pod
nize uvedenymi nazvy.

26.1. PEGD21
26.1.a PEGD21_ RRRRMMDD.PDF

26.1.b PEGD21_ RRRRMMDD_revize.PDF

26.2. Definice datového modelu
26.2. a DEFINICE DM_PEGD21_ GEOFaPROJ_RRRRMMDD.XLSM

26.2. b DEFINICE DM_PEGD21_ GEOFaPROJ_RRRRMMDD_revize. XLSM

26.3. Vyménny format geografickych dat

26.3.a) GML-EGD_PZS_PEGD21_RRRRMMDD.XSD

= Schéma (specifikace) GML soubori GML-EGD ur&ena pro typ dokumentace PZS.
26.3.b) GML-EGD_DSPSg_PEGD21_RRRRMMDD.XSD

= Schéma (specifikace) GML souborii GML-EGD ur&ena pro typ dokumentace DSPSg.
26.3.c) GML-EGD_STS_PEGD21_RRRRMMDD.XSD

= Schéma (specifikace) GML souborti GML-EGD uréena pro typ dokumentace STS.
26.3.d) GML-EGD_PD_PEGD21_RRRRMMDD.XSD

= Schéma (specifikace) GML soubortit GML-EGD ur€ena pro typ dokumentace PD.
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26.4. Knihovny DGN
26.4. Knihovny DGN4EON_PEGD21_RRRRMMDD.ZIP

Knihovny jsou uréeny pro pfipravu dat v prostfedi CAD produktl spole¢nosti Bentley
Systems.

Pro jiné softwarové aplikace si bude muset knihovny pfipravit GEOF sama. Podminkou je,
Ze vzhled mapovych objektl pfi tisku bude shodny se vzhledem objektd v knihovnach DGN.

Dodavané knihovny:
EGD.CEL => knihovna bunék (bodovych znacek)
EGD.RSC => knihovna liniovych stylu ¢ar

SEED-EGD.DGN => zakladaci DGN vykres pro EG.D

TISK1.TBL => tabulky per pro tisk jednotlivych paré €. 1
TISK2.TBL => tabulky per pro tisk jednotlivych paré €. 2
TISK_SPD.TBL => tabulky per pro soutisk PD a DSPSg

26.5. Technicka zprava - Sablona

26.5.1. TZ_PEGD21_GEOF_RRRRMMDD.XLSX

26.5.2. TZ_PEGD21_PROJ_RRRRMMDD.XLSX

26.5.3. TZZ_ PEGD21_GEOF_RRRRMMDD_datove_typy.XLSX

26.5.4. TZ_PEGD21_PROJ_RRRRMMDD_datove_typy.XLSX

26.6. Specifikace k fakture - Sablona
26.6.1. SPEFA_PEGD21_RRRRMMDD.XLSX

26.6.2 SPEFA_PEGD21_RRRRMMDD_datove_typy.XLSX
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26.7.Vlozeni priloh do PDF/A a tvorba ELEP

26.7.1. Vlozeni pfiloh do PDF/A

1. Otevfit *TZ.PDF (PDF/A):

Domovska stranka  Nastroje Technicka zpréva - .. X
BEERERQ @@ 1~ AP = - ZTREET @~
R TECHNICKA ZPRAVA 0180015 el
dsti dokumentace EZ

pro Zpracovini geodeticks List

A2, Vyplnit a podepsat

cislo hlaseni_oznaceni stavby_typ dokumentace

@ Vice nastroji

FEEREERER] R

Je nutné v Adobe Acrobat Reader nastavit:

V dokumentu *.PDF v menu: Upravy > Piedvolby > Kategorie: Dokumenty - Rezim
zobrazeni PDF/A: Zobrazovat dokumenty v rezimu PDF/A: NIKDY - OK.

EG.D, as. 128



eg-d PEGD21 — 20221115_v01

Predvolby el %

Kategorie: Oteviit nastavenr
[]Pii daléim otevirani dokumentd obnovit posledni nastaveni zobrazeni
Ma celou ebrazovku Oteviit vazby na jiné dokumenty ve stejném okné

Piidavani poznamek

Vieobecné Povolit nastaveni stavu vrstvy pedle informaci uZivatele

Zobrazen stranky Povelit dokumentim skryti nabidek, pruhd nastroji a ovladaél okna

i i [Jvzdy pouzit nazev souboru jako nazev dokumentu
3D a multimédia

Cteni Poéet dokumenti v seznamu poslednich pouZitych: W =
Divéryhodnest multimédii (starki)
Formulafe [ Pamatovat aktudlni stav podokna nastroji
Hiedani
Identita
Internet
JavaScript
lazyk
Jednotlky [ Automaticky ukladat zmény dokumentu do docasného souboru kazdych: |5_ minut (1-99)
Kontrola pravopisu
Méieni (2D) Ulofit jako optimalizuje pre rychlé zobrazovéni z webu
Méfeni (30)

Méfeni (gecprostoroveé)
Pultimédia (starsi)
Podpisy

Recenzovani Zobrazovat dokumenty v reZimu PDF/A
Sledowvani

Mastaveni ukladani

Refim zobrazeni PDF/A

Spravce prav
Usnadnéni pfistupu
Zabezpegeni
Zabezpeceni (rozéifeng)

Zrusit

Poté muzete pfidavat do dokumentu pfilohy a bude vSe v pofadku.

2. Nastroje > Poznamka > Otevrit - ...

Technicka zprava - P

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda

Domovska stranka “| Nastroje Technickd zprdva - ...

Q

' L) ®
Poznamka Vyplnit a podepsat Razitko Méfitko Certifikaty

Oteviit | Oteviit - Oteviit | = Oteviit - Oteviit | =
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3. ... 2 Kkliknout na ikonu se sponkou: @' -> Prilozit soubor - kurzor se zméni

na pfipinacek: * - pfipinackem kliknout do ,prostoru pro vlozeni pfiloh* -
vybrat pfislusnou pfilohu - ...

Soubor Upravy Zobrareni Okna Mapovida

Domovskd stranka  Nastroje Technicks zpréva - ..
BB Q A0 12 AMO® =-BEBEP @21
j Pomimka- o OLTIBLTHZ @ &&k » &=n x

IjE JE PROSTOR PRO VLOZENI PRILOH
TECHNICRA ZPRAVA

20180315 Sidmipoanimia 8- Y- oo

]
pro zpracovani geodetické éasti dokumentace EZ
dislo stavty ¢islo hlaseni_oznaéeni stavby_typ dokumentace
L3
nizev slavby piesné znéni nazvu stavby obdrienéd od E.ONu - max. pocet znaku je 40!
|
nizev GEOF. nazev GEOF die ORJZL, ktera dokumentaci vypracovala
sidia GEOF. wlice &.p., PSC mésto - bude uvedano plesné v tomto tvary
el teleforimebil ve tvaru: +420 a0 0! o
g-mail @
il LAOZI, titul jméno pfijmeni UOZI
& pol. COZK Eislo polagky CUZK -

4. ... Vlastnosti priloZeného dokumentu - Priloha - ...

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda

Domovska stranka

EEeRERQ ®® 1|2 }@

Nastroje Technicka zprava -

Poznamka * Gl
{
© - :
PECZR18 3
[ {80315 1 koments? 5. 7 oo
praf 13498 B
-— @& Pripojeny soubor

1030012946_DSPSg.gmi

. = [7]Zamknute [ Nastavit viastnosti jaka vychozi “
Gislo stavby. cislo
4 » O 2532018 1428

nézev stavby: pfresné znéni nazvu stavby obdrzené od E.ONu - max. pocet znaku je 40!

nazev GEOF. nazev GEOF dle OR/2L, ktera dokumentaci vypracovala

sidlo GEOF. ulice €.p., PSC mésto - bude uvedeno pfesné v tomto tvaru

telefon telefon/mobil ve tvaru: +420 o xxx xxx

e-mail

ovéiil UOZI titul jméno pFijmeni UOZI

& pol. CUZK: ¢islo polozky CUZK .

5...20K...

ot ol &
Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda
Domovska stranka  Nastroje Technicka zprava - .. %
4 o
EeEQAQA @@ 2 R PJOE = - F EET ©°2
@  Ppriohy X =
L Poznamka
1 @ B B & PECZR18 A A I |
! & B & TECHNICKA ZPRAVA 204 ita podepsat
v a pro zpracovani geodetické ¢asti dokumentace EZ YRS ReeRes
| 3 1030012046 DSPSg.gmi @ Vice nastroju
sisto stavby ¢islo hlaseni_oznaceni stavby_typ dokumentace
4 nazev stavby. pFesné znéni nazvu stavby obdrzené od E.ONu - max. pocet znaki "
nézev GEOF nazev GEOF dle OR/ZL, ktera dokumentaci vypracovala
sidlo GEOF ulice &.p., PSC mésto - bude uvedeno presné v tomto tvaru
telefon telefon/maobil ve tvaru: +420 o 300 xxx
e-mail
ovéfil UOZI: titul jméno pfijmeni UOZI
& pol. SUZK: Eislo polozky CUZK
& ovéfeni: Lislo ovéfeni
datim ovilani- viz viditeIn? slektronicky podois UOZI =
< v 843x1193" ¢ in v
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6. vySe uvedenym postupem (bod 2. — 5.) se vlozi zcela vdechny souvisejici pfilohy k dané
stavbé:

| Domovska stranka  Nastroje Technické zprava - .. X
B8R Q @ /2 R MO® wx - 7@ T © 2

\ —— OPLTITHTL.THLZ 2 & & 4 x

| © eoh x Y yy ¥ yilrrriix 1|

pecznis TECHNICKA ZPRAVA 20180315

pro zpracovani geodetické ¢asti dokumentace EZ

eislo stavby: ¢islo hlaseni_oznaceni stavby_typ dokumentace
! nézev stavby. pfesné znéni nazvu stavby obdrzené od E.ONu - max. poéet znaku je 40! !
| nézev GEOF: nazev GEOF dle OR/ZL, ktera dokumentaci vypracovala
sidio GEOF: ulice &.p., PSE mésto - bude uvedeno pfesné v tomto tvaru
telefon: telefon/mabil ve tvaru: +420 %0t Xxx xxx
X e-mail: @
@ tislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TZ.xdsx i O it Jméno prjment UOZI
& pol. CUZK: tislo polozky CUZK
¢ ovéreni ¢islo ovéfeni
datum ovérfeni: viz viditelny elektronicky podpis vozl

Soubor Upravy Zobrazenl Okna NéMda

Domovska stranka  Nastroje Technicka zprava - ... X

B & XRQ © 12 RMOO® s - [ B T 8 £
Poznamka * LT THRTLTEHLQ & & & o

@ Piilohy X
@ B &
Nazev = Umisténi v dokumentu
Cislo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace.gmi Strédnka 1
Eislo stavby_oznafenl stavby_typdokumentace GPE_UMPS.gml Stranka 1
gislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_PODKLADY zip Stranka 1
fislo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_SPEFAxIsx Stranka 1
¢islo stavby_oznaleni stavby_typdokumentace_SPEFA_signed.pdf Stranka 1 4
Cislo stavby_oznafeni stavby_typdokumentace SPEFA_signed.pdf Stranka 1

¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TISK1-2_1 _signed.pdf JStranka 1

dislo stavby_ornalen! stavby_typdokumentace_TISK1-2_2 signedpdf JStranka 1

€islo stavby_oznaeni stavby_typdokumentace TISK3_1_signed.pdf Stranka 1
cislo stavby_oznacen stavby_typdokumentace TISK3_2_signed.pdf Stréanka 1
tislo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TZ.xlsx Stranka 1

26.7.2. Tvorba ELEP
Jako vzor je uvedena TZ s pfilohami.

Nize uvedeny postup je platny obecné pro vSechny dokumenty uvedené v této PEGD, které
museji byt opatfeny ELEP PROJ, REF nebo UOZI. Jediny rozdil je v obsahu ptiloh.

P¥ilohy bude obsahovat pouze TZ, ktera musi byt podepsana UOZI (v pfipadé GEOF) -
(duvod: obsahuje digitalni kresbu dokumentace, seznam soufadnic a technickou zpravu,
které k sobé patfi a nejsou podepsany) nebo firmou PROJ (v pfipadé tvorby PD).

Ostatni dokumenty, které maiji byt opatfeny ELEP (PROJ nebo REF), nebudou obsahovat
pfilohy. Takto podepsané dokumenty pak budou viozeny jako pfiloha do TZ a pokud neni
uvedeno v této PEGD jinak, budou nasledné& podepsany UOZI (plati pro typy dokumentace
PZS a DSPSg).
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TZ pro PD bude opatfena ELEP firmy PROJ.

1. otevfit PDF/A, ktery je uréen k ELEP

PEGD21 — 20221115_v01

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda

Domovska stranka

8 X Q
X XX R X

Nastroje

® 1
TXXXAR
TECHNICKA ZPRAVA

pro zpracovani geodeticke Casti dokumentace EZ

Technicka zprava - ... X

/2

20180315

A OB

éislo stavby: ¢islo hlageni_oznaceni stavby_typ dokumentace

nizey stavby: presné znéni nazvu stavby obdrzené od E.OMu - max. potet znaki je 40!
|I ‘n3zev GEOF. nazev GEOF dle OR/ZL, ktera dokumentaci vypracovala

sidio GEOF: ulice &.p., PSC mésto - bude uvedeno pfesné v tomio tvaru

telefon: telefon/mobil ve tvaru: +420 300 00 000

emil.

ovérd UOZI: titul jména prijmeni UOZI

£ pol UK Eislo polofky 7K

& ovéfeni: Gislo ovéfeni

datum ovieni viz viditelny elekironicky s ozl
1 TZ vypracoval Tl ména prjment

TZ vypracovéns dne: DD MM. RRRR

‘nZzev PROL nazev PROJ die ORIZL, pokud neni, vypini s= premena X
ndzev REF: nazev REF die ORZL. pokud neni. wypini s2 pismeno X

RS-ELE yber odpovidajict
RS-ZIF: wyber idajici

i i nazev katasuralniha iemi
méitico: 1:500
gaumméfeni- @famic  DD. MM. RRRR

dsamméfeni-konec DD MM. RRRR

E

covani CMPS

£

doe s KM -

?
i
;

5|
=]

e

i
il

g%ggs

553312 2z 32l

§;

EREREAEAEREAEAEAEREIES

e A

i
¥

ks pripojky - STL
jeok - STL

| dika pripaiky - NTL

HERAER El EIEl El

pojek - NTL

Iy pouté geodebické - polohowy sysiemt JTSK
referencni - itkovy systém: By

\uréeni bodii PREP: - Zikladni soufadnicova chyba: £ 0,08 m

Stranka 1z 2

50%

EREAT ©2
Poznamka
& Vyplnit a podepsat
@ Vice nastrojd
»

2. Nastroje - Certifikaty -> Otevrit > ...

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Nipovéda

Domowska stranka
Q| 1.

Technicka zprava - ...

=

Razitko

. /4

Poznamka Vyplnit a podepsat

Oteviit | = Oteviit | - Oteviit -

I35

(s

Méfitko Certifikaty

EG.D, a.s.
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3. Digitalné podepsat - ...

PEGD21 — 20221115_v01

Soubor Upravy Zobrazeni Okna MNapovéda

@ Piflohy X
¢ B8 @B &
Nazev °
3 gislo stavby_oznageni stavby_typdokumentace.gml

]

&islo stavby_oznafeni stavby_typdokumentace_GPE_UMPS.gml

gislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace PODKLADY zip

islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_SPEFAxIsx

Eislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_SPEFA_signed.pdf

- &islo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_SS5.txt

gislo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TISK1-2_1_signed.pdf
gislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK1-2_2_signed.pdf
&islo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK3_1_signed.pdf
&islo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK3_2_signed.pdf
8 cislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TZxlsx

EG.D, a.s.

Domovska stranka  Nastroje Technickd zpréva - ... *

BEeXRQA OO 12 M HOG

Certifikaty ~ Q@Digita’lné podepsat [E) Casové razitko fﬁfa
X3 XX YLEREEFEL

£l 1 J »

" RBRBET ©2

TECHNICKA ZPRAVA 20180315

pro Zpracovani geodetické Easti dokumentace EZ

Ealo siavy gisle hliZeni_oznaéeni stavby_typ dokumentace
nizev sEavby presné znéni nizvu stavby obdriené od E.ONu - max. podet znaki je 40!
ndoey GEGF. nazey GEOF die ORIEL, ktera dokumentact vypracovala
sike GEOF: ubcw &g, PSC miksio - bude uwedena oo tvan
feleton: “teteforimobl ve tran 420 o oo o0
i -]
“oveed DGET “thl jring pljmen] UGZ!
& pal CUTK sk polady G
& ovideni: Gisko ovideni )
Tl preena S peen

T2 vypracoving she: DD MM RRRR
nizew FROL Nz PRIOJ dhe DRIZL, pokud nent, wygin 54 plsmens X

_nigey REF- nizey REF de ORHL roeni. ypini s pismens X
FS-HE ]

RS=2P vyber odpovidaysi
ke nase katastdinibo woemi
B 1:800
m |
P
I
=
™
0
™
™
™
m
=
-
=
=
L
™
A3
™
|
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4. vlozit obdélnik = ur€uje misto, kde bude vlozeny viditelny ELEP > ...

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Mapovéda
Domovska stranka  Nastroje Technickd zprava - ... %
a J h n E32
IEBEQA ®O 22 MRMOO = - m BEH P © 2
Certifikaty ~ é@ Digitalné podepsat [?9 Casové razitko Qfa Ovéfit véechny podpisy >4
@ | Pprlohy X e TECHNICKA ZPRAVA 0180318
pro zpracovini geodeticke Sasti dokumentace EZ
¢ = &0 & e
p Poue Loy G0 bod
= Feee
Nazev eS8
2 ¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace.gml iy
A y_lyp -g body Bk
2 ¢islo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_GPE_UMPS.gml :"'
- v o . PO e 3 ey,
1- ¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_PODKLADY.zip - ,:;l R by Py, Nebusu zds e, haar s
f B cislo stavby_oznaeni stavby_typdokumentace_SPEFA.xlsx T “FSaits.
=2 ¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_SPEFA_signed.pdf T zamifeni, £58 sgod aveceny ddage, et ooy b uvedens vidende,
¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_55.txt ;‘:""‘;*"""‘"""—"""‘5 18 wederrch virbe - ‘ponciné body 1B: Esloc”.
| i - i wyber odpovidjic
_JL gislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK1-2_1_signed.pdf EE"“‘J’ ("I. . B e prbsi ek, pokud sis nevyira
% Eislo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TISK1-2_2_signed.pdf b Al v de it
" cislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK3_1_signed.pdf m—m"—;ﬁ
=2 Gislo stavby_oznadeni stavby_typdokumentace_TISK3_2_signed.pdf ; . ) ::m;:wmwm I i
I B ¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TZ.xlsx m#m-‘tl o7 i o et asind PECIF bl
I a e
l Rozsah T (echnicks Udam ) e hormrsicedn &
Faramipan bl prénc prmer - ek
pemarka o mided vppial Soporulen o PRICL o ahoukoine pOIrammb Kierh S B Zor e an
dand dokumenace. W pfipaci, 3u o poznimnky revyuped, tero ted
NaleZitosimi a presnosti odpovidd pravim pF
I
I
; - Swinka2z2 | |
L o m »
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5. Pokracovat - ...

Podepsat pomoci digitalniho ID X

Vyberte digitalni ID, ktery chcete pouZit k podpisu:

o Irena Karaskova (Digitalni identifikator systému Windows)
L.f
[  vydal: EON CA 2 2013 XXI, Konec platnosti: 2021.01.22

Zobrazit podrobnosti

~
@ ( Konfigurace nového digitalniho ID ) ( Zrusit )
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6. Podepsat - ...

Podepsat jako "Irena Karaskova" X

Vzhled Standardni text v Vytvorit

Digitalné podepsal
| rena Irena Karaskova

Datum: 2018.03.25
KaraSkova 15:51:25 +02'00'

Zamknout dokument po podepsani Zobrazit detaily certifikatu

Zkontrolujte obsah dokumentu, ktery mizZe ovlivnit podepsani Zkontrolovat

7. nabidne se karta pro uloZeni dokumentu - doplnit za konec ptvodniho nazvu TZ
,»_signed“.PDF (PDF/A)

Nazev souboru:  €islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TZ_signed.pdf

UloZit jako typ: | Soubory Adobe PDF (*.pdf) v]

= Skiyt slozky Ulozit

Pozn.:

- ,_signed” oznaduje, Ze je dokument podepsany viditelnym ELEP.
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8. po ulozeni vyskoci okno pro zadani hesla/PIN kédu > OK > ...

i

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda

Domovska stranka  Nastroje Technicka zpréva - ... x

8=HQ ® 22 R MO = - /B T 07
Ceﬂifikéty' Digitalné podepsat [%giasovérazitko Oveérit vsechny podpis

[  Piilohy X e TECHNICKA ZPRAVA 20180315
pro zp ani ické Casti EZ
(¢ = @ T S A
pouie bod Gislo bodu_
2 - i -
Nézev Zabezpedeni systému Windows . . —

3 ¢gislo stavby_oznaceni stavby_typdol
4 ¢islo stavby_oznaéeni stavby_typdol Zprostfedkovatel sluzeb Cipowvych karet

i Cislo stavby_oznaceni stavby_typdo

N -]

&islo stavby_oznageni stavby_typdo Zadejte svij PIN kad. pouity. Nebucou zde wwedeny Gelje, ki jsou i uvedeny

PIN kod | EEEEEE———

|| Bmoci 18 uvedenjch vyse - “pousité body 1B Eisla"

¢islo stavby_oznadenf stavby_typdol||

Cislo stavby_oznaceni stavby_typdoK| F

[eevsreed ]

¢islo stavby_oznaceni stavby_typdol . P X
_ o Dalsi informace ziskate kliknutim s... By e pore yber rézen Facek. ok is newyoral =
¢islo stavby_oznaéeni stavby_typdol B retratery:

¢islo stavby_oznaceni stavby_typdol

&islo stavby_oznaceni stavby typdol OK Storno Sje. temto Fidek osly vyma3 & ponech prizdn)

Gislo stavby_oznaceni stavby_typdoRaeeees - — cdliénéhs zprscovini od sktusini PECZR s dlved
takoveho zpracovani. Pokud nebude potfeba tento odstavec wyuSit, tento text zela vymaz =
zrstane zde prazdny fadek!

Rozsah zameten (techmicke Gdaje zameTovanych st a zafizent) byl specifikovan, Zhontrolovan a predan:
wyber panemipani titul jméno pFjmeni - vypif
pomania: Zde miiZed vypsat doporudeni pro PROJ nebo jakoukoliv poznamiu, kterd se tyka zpracovani

dané dokumentace. V pfipadé. 2= tuto paznimku nevyuZies. tento text vyma2!

| Nalezitostmi a piesnosti odpovida pravnim predpisum. |

Misto pro ELEP - sken razitia fimy  podpis zpracovatele TZ - tento fext vidy vymasil
[

Strénka2z2
1 3

9. po uspé&sném podpisu se vypini do pfedem vyznaceného pole viditelny ELEP, ktery bude
obsahovat tyto udaje (vzor uveden na obrazku nize):

EG.D,

jméno pFijmeni podepisovaného (opravnéna osoba PROJ/REF, UOZI),

Digitalné podepsal jméno pfijmeni (shoduje se se jménem a pfijmenim uvedeném
v fadku vyse),

Datum: RRRR.MM.DD

hh:mm:ss +02°00°
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lrena
Karaskova

' Technicka zprava -

Soubor Upravy Zobrazeni Okna Napovéda
|| Domovska stranka Nastroje Technicka zprava - ... X
BEQ ® 22 M M O®

Certifikaty ¥

&b Podepsano a vsechny podpisy jsou platné.

é@ Digitalné podepsat [E) Casové razitko é& Qvéfit viechny podpisy

PEGD21 — 20221115_v01

Digitalné podepsal
rena Karaskova
Datum: 2018.03.25
16:52:22 +02'00"

50%

B B
X

a Panel podpisu

Piilohy

@
¢ Er

Nazev

&

-

| I &islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace.gml

I ¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_GPE_UMPS.gml

islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace PODKLADY zip

&islo stavby_oznaenl stavby_typdokumentace SPEFAxIsx

¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_SPEFA_signed.pdf
&islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_SS.txt

&islo stavby_oznacenf stavby_typdokumentace_TISK1-2_1 signed.pdf
&islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TISK1-2_2_signed.pdf
&islo stavby_oznacenl stavby_typdokumentace_TISK3_1_signed.pdf

fslo stavby_oznaenl stavby_typdokumentace_TISK3_2_signed.pdf

¢islo stavby_oznaceni stavby_typdokumentace_TZ xlsx

<

" TECHNICKA ZPRAVA 20180315
pro zpracovani geodetické £asti dokumentace EZ
ImtEnumpEsnost o4y 0t sifadni soufsdnicovs chyba: 0,14 m

- ziklsdni sfadni viskova chyba: £0,12m

ypid. jaké pfistroje a metody byly poudity. Nebudou zde uvedeny daje, které jsou jiZ uvedeny
vSeinize.

Zplisob zamfeni. SN aped. Nebudou zde
TV zobrazen o KL

Zabeazeni da KM byl ovEfenc pomaci I8 uvedenyoh wiée - "pousité body 1B: Eisio”.

Byko pousi

wyber odpovidajici

‘z0e vypi3 jing pouEty postup 3 v rozbalovacim menu vyber prazdng Fadek, pokud sis nevybral z

Edné navriené varanty. Tento text vidy zoela wyma!

Mezni odchylky dle aktuini PECZR prekrodeny:

(daje. kterd jsou y viSeiniZe.

wyber odpovidajici
VyPodnocen odohyick 1B 2 svajicins FOL

wyber odpovidajici

od 1 do yy om (Pokud tento text nevyuZjes, tento fadek cely vyma? a ponech prazdny!)
‘Popiioctvodnnt chyb vykezgict DBSW KO:

zde budou uvedeny vischny pfipady odiiéného Zpracovéni od sktudini PECZR a divod
Fokud nebude polfeba tento odstaves vyuSit, tento text zoela vyma =

"

takového zpracovd
ziistane zde prizr

Rozsah zamErent 5 =it 3 zafizend) byl
panemipani titul jméno primeni - wolf

Zde miiZa% vypsat doporucent pro PROJ nebo jahoukoliv poznamiku, Kiers S2 t7ka Zpracovant
dané dokumentace. V pripadé. Ze tuto poznamku nevyuZijes, tento text vymaz!

3n 3 predén

wyber
Pomamka

| NaleZitostmi a presnosti odpovida pravnim pfedpisum. |

Misto pro ELEP - sken razitka firny a podpis zpracovatele TZ - fento fext vidy vymasii

Digitalné podepsal
Irena

Irena Karaskova
Karaskoyag D2tum: 2018.03.25

16:52:22 +02'00'

26.8. Zadost o ML_sablona

26.8. Zidost o ML_PEGD21_RRRRMMDD.XLSX

26.9. Poskytovana data CUZK

26.9. Poskytovand data CUZK_PEGD21_RRRRMMDD.PDF

EG.D, a.s.
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26.10. Tvorba vystupnich PDF/A dokumentti dle PEGD21

Kdédova stranka soubort PDF Uzce souvisi s jejich pouzitymi fonty v ném. Nepsané pravidlo
je takové, Ze fonty pouzité v PDF souborech by mély byt vytvofeny s ohledem na konkrétni
pouzitou jazykovou znakovou sadu.

Pokud se toto nedodrzi, mize dojit k problémum. Jednodus$e feceno, vysledek potom
vypada tak, ze v 1 souboru PDF se vyskytuje vice rlizné kédovanych fontl, coz je problém
pro jakoukoli aplikaci, ktera ma se souborem jakkoli pracovat.

Pro korektni vytvofeni PDF soubort je doporu¢eno pouzivat nasledujici SW a jeho
nastaveni:

26.10.1. Vytvoieni PDF/A pomoci MS Office EXCEL
Pro uloZeni TZ a SPEFA do PDF/A:

Soubor 2> Ulozit jako - Dokument PDF (*.pdf) > MozZnosti > MozZnosti PDF - zaskrtnout:
Kompatibilni s archivaénim formatem PDF/A - OK

Moznosti |l ? >

Rozsah stranek

@) vie

() stranky  Od: |4 =] Da: [4 -

Mazev souboru: | Se&itl.pdf

Ulozit jak : |Dok t PDF (*.pd n
ozit jako typ: [Lokumen ("pdf) Polozky urdené k publikovani

Autofi:  Tathova lren Ing. () Wibér () celyj seéit
(®) Aktivn listy Tabulka

Optimalizovat pro: (@) Standardni skl

(publikovani online
Zahrnout netisknutelné informace

() Minimalni velikost Vlastnosti dokumentu
(publikovani online] Znadky struktury dokumentd pro piistupnost
Moznosti... MoZnaosti PDF

[v]:kompatibilni s archivaénim formatem PDF/A!

Skrjt slozky Zrusit

Vice podrobnosti zde:

https://support.office.com/cs-cz/article/ulo%C5%BEen%C3%AD-nebo-p%C5%99evod-do-
pdf-nebo-xps-d85416¢c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ

PFi vytvafeni PDF/A dokumentu pouzivejte minimalné verzi Microsoft Office 2010.
PFi pouziti starSi verze Microsoft Office muze byt vytvofeny PDF/A soubor necitelny.
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26.10.2. Vytvoieni PDF pomoci Bentley PDF ovladace
Pro ulozeni TISK do PDF:
a) Soubor - Tisk do PDF,

b) Soubor - Tisk (jako tiskarnu nastavit Bentley ovladac a vybrat pfislusny konfiguracni
soubor pro tisk — PDF.

Soubor Nastaveni Zména vzhledu B

= Q i =8 Oblast hledéni: |, phcfg (s g

Obecna nastaveni Nazev polozky Datum zmény Typ

: | Rastovat = 4 icroStationt
Tisknout: (Fobled =] v S B cals 13.1.2009 18:10 MicroStation tisk

Pohled: (1~ =] Naposledy g b0 20.5.2000 11:26 MicroStation tisk
navitivengé

Kresba: Kopii: [1 M hpgirt! 20.5.2009 11:26 MicroStation tisk
- Wjpeg 13.1.2009 18:10 MicroStation tisk

Tiskama a velikost papiru markiun ndf 17620111517 hdiceoStation tick
J Plocha | ol it 6109011 11335 Microstation tisk
Papir: [ANSIA - . it TS T.2009 T8I0 TRTESTETToTTOeR

= M printer 13.1.2009 18:10 MicroStation tisk

PouZitelna ploct 279 4x 2159 mm =

| o g pscript 13.1.2009 1810 MicroStation tisk
Vitvorit krssebnjsoubor il Knihovy g g 131.200018:10 MicroStation tisk

Rozmér a méFitko kresby
M&Fitko: | 0.0093 Q  1mmpa | [

-

Rozmér: | 279.400 165551 |mm ] M Pocita
Podstek: [0.000 5174 |om (7] A

|

Zména vzhledu pro tisk Nazev souboru: pdf
Tabulka per:
Wkresovy skript:

Soubory typu: konfigurani soubory pro tisk (*pltcfg;” pit)

Tisky je nutno vytvaret pouze uvedenym zplsobem. V PDF nelze pfedavat naskenované
kopie vytisténé dokumentace!
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26.11. TISK - Sablona
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26.11.1. PZS_TISK_PEGD21_RRRRMMDD.DGN

Potvrauj 22 geoceticxd téu dokumenioce pedprojeriaving Zomdien
Stovby adiabilosteia plasnoskodpoudd prdwrim pPadgisiem.
Zokren Wokc j¢ powze w

Potwrzuf, ta 1ozsan 2¢]maving emmiodseida 1000 poisdovey
ot fumy.

OTISK KULATEHO, RAZITKA
A PODPIS U0ZI

raritka o pocpis 002

ELEP PROJ

resilka © podbis apr
aealuper propatni i

Guniniha

mr

Nz sloy:

cely piesny nazev slovby

tis s el slovby

Coodelicnd o | whaer iy
Torocomti: 0 ppescodice

[ oo G0N v
Propkinfiimng: bt levny a
i o tiaupee sy | s-u1sk Bpv

Zokres hronic e pouze informativail

Polvrzuji, ze geodelicka édst dokumenloce predprojekiového zaméreni
stavby naleiitostmio pfesnostiodpovidd prévnim piedpisim.

nasi firmy.

Potwrzuji, 2e rozsoh zéjmoveého Gzemiodpovidd zadoni pozadovku

OTISK KULATEHC RAZITKA
A PODPIS UQZI

razitkko o podpis UOZI

ELEFP PROJ

razilke a podpis oprivaéného
zdstupce projekéni firmy

Nazev stavby:

cely presny nazev stavby

Cislo stavby: -

Cislo stavby

Cislo ovéren:

Gislo ovéren

Geodeticka firma: nazev firmy

Cislo_polozky CUZK:

dislo_polozky CUZK

Dotum ovéfent:

datum ovéreni

Zpracoval: jméno zpracovatele Datum zomereni: datum zaméfeni
L Kod charakteristky presnosti3

Overt meno U0 Format vikrese: %

Projekcni firma: nazev firmy Wéfitko: 1:500 Cislo vykresu: 1

Potvrdi:

jméno zdstupce projekcni firmy

5-JTSK

Bpv

EG.D, a.s.
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26.11.2. DSPSg_TISK_PEGD21_RRRRMMDD.DGN

Nazey slavby Lo siovby: o

Sotereat fere o0l ohurmrtoce shetetnae revedenisten - . L
Palvavk B gt s s et ot 0 et St S o el giesny nizev slovby i sionby
Zauren o e pauss iarmaties [ — ﬁ_ :
o ot T ey
Geoseloki fms: | oérer lomy i bty B0 | G oty EU2K
. . Dalum_ v dalum Dy
OTISK KULATEHO, RAZITKA ELEP REF o | o b e
A PODPRIS UOZI e rém il Frmdt viess [
Raoizotri rmas: siter lamy Fﬁn 1500 [0 e
. ek o s apcunentra
romus o s 0D Sorr evdaotn o Yomat i risupee totoien sy | stk By

Polvrzuji, 2e geodelicka &dsl dokumenloce skuteéného provedeni slovb .o s as .
o) 9¢¢ , , . o s 4 Poturzuji, 2e negeadetickd £45t dokumentace odpovidd
ndlezitestmio presnostiodpovida pravaim  predpisum. o )

Zékres hronic je pouze informativnit skutednému provedeni.

OTISK KULATEHC RAZITKA FLEP REF
A PODPIS UQZI

. . razitke a podpis oprdvaéného
rozitko o pedpis UOZI 2éstupce realizoéni firmy

Nézev stavby: . . Cislo stavby: s
cely presny nazev stavby cislo stavby
Cislo ovéfent: Gislo ovéreni
Geodeticka firma: nazev firmy Cislo polozky (‘IUZK: cislo polozky CU?K
Datum ovéfen: datum  ovéreni
Zpracoval: jméno zpracovatele Datum zomereni: datum zaméfeni
. Kod charokteristiky presnosti3
Overi: jméno UCZI Format vykresu: A3
Realizaéni firma: nazev firmy Mefitko: ]500 Cislo- vykres: ]
Potvrdi: jméno zdstupce zholovitele stavby S-JTSK Bp\/
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26.11.3. SPD_TISK_PEGD21_RRRRMMDD.DGN

 om e s e s
Geogeliri fimo: |ma\m,
pr— |mmm\u
—— Projekionong Wosa W,u"‘m . ,u
P Wl (Y |G e |
S-JISK Bpv
Ndzev stovby: Cislo stavby:
cely presny nazev stavby éislo stavby
Geodeticka firma: nazev firmy
Zpracoval jméno zpracovotele
Format vykresu: A3
Projektovana trasa ; Y ;
Meritko: 1:X Cislo vykresu: w
Redlizovand trasa
S-JTSK Bpv
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26.12. Vzhled mapovych objektu
Znacky a styly €ar jsou vytvoreny ve velikosti odpovidajici méFitku 1 : 1 000.

26.12.1. Bodove_znacky PEGD21_RRRRMMDD.PDF
26.12.2. Styly_&ar PEGD21_RRRRMMDD.PDF
26.12.3. Vzhled_tisku_PEGD21_GEOFaPROJ_RRRRMMDD.PDF

26.13. EG.D objekty DM — vzory

26.13.1. EGD_objekty DM_GML-EGD_DGN+GML_po
KTG_PEGD21_RRRRMMDD_GEOF.ZIP
26.13.2. EGD_objekty DM_GML-EGD_DGN+GML_po
KTG_PEGD21_RRRRMMDD_PROJ.ZIP

26.14. Tvorba PDF Protokolu o vydeji dat z GPE (PROJ)

Protokol o exportu dat z Geoportalu EG.D musi byt strojové Citelny. Z toho divodu je nutné,
aby byl vytvofen vhodnym zptsobem. Pro bezproblémové odevzdani dokumentaci na
DBSW KO doporuc¢ujeme vyuzivat Google Chrome a jeho vestavény tiskovy plugin.

Pouziti Google Chrome neni povinné, je mozné pouzivat i jiné zpusoby — je ale nutné zajistit
strojovou Citelnost PDF.

Postup:

1) spustte Google Chrome,

2) do adresniho fadku zadejte adresu: https://gpep.eqgd.cz a pfihlaste se,
3) spustte mapovou kompozici EG.D Projektant,

4) pouzijte panel Vydejni modul — Mé Exporty,

Mé exporty x
Stahnout N

Datum Protokol Stav data Pasporty Seznam dat Nazev stavby Cislo stavby Duplikovat

13.10.2020

70121 objednavka neodeslana

B () P S e © Rt o ¥
Ioaeslt sea0 Sl TEne T G Paspory test 1030000123 PZS B
PIREYY semy eSS e a" [Paspory @ test 1030062037_PZS x
CIRE semy  Dpletnsv feena s o | pasporty test 1040017643_DSPSg &
BHER sesr  opiemnode ieena- ot paspary test 1030052611_DSPSg ¥
2102020 see ;EE‘;‘EI'QT:;;Q\”EZHE”H Sahnout | pospory @ ;1%3?;’:?;\3 1040014045 E1_DSPSg | &
s s pmm e ST Pespory © Egé%»i‘:s%nsp?ﬁi 1030053596 DSPSg z i
Zaviit

5) kliknéte na Cislo poZzadovaného protokolu v druhém sloupci tabulky,
6) otevie se protokol a tiskovy dialog,
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18,10 2030 Expert

Protokol o exportu dat &islo 5682 z datového skladu Tisk 1 stranka
E.ON Distribuce, a.s.

Datum dokonéani axporty 13.10.2020

cil B Ulozit jako PDF -
Stranky Vie -
Rozlozeni Na vysku -

2Zpasoh phedani dat-

Stadenim dat 2 datowého skiadu E ON Distribuce, a.s.

Mazov stavby:

Cernowice, STL piipojka peo p 779 Daléi nastaveni ~

Eisto stavty:
5042020558 _DSPSg

Vydand data:
Kot

EON-PROJE |Shutedng 1 | 315 To5895423245 | Digitaini data | DGMS EON

7) v poli Cil zvolte polozku ,Ulozit jako PDF* a pfipadné si pfizplsobte dalSi
nastaveni tisku,
8) kliknéte na tlagitko ,Ulozit* a vyberte pozadované umisténi.

Takto vytvoreny Protokol GPE pIné vyhovuje pozadavkim EMS21.

26.15. Tvorba SS v PDF/A (GEOF)

Povinnou soucasti dokumentace DSPSg je mimo jiné i soubor *_SS_signed.pdf, ktery je
vyzadovan ve formatu PDF/A. Vzhledem k tomu, Ze se tento soubor vytvaFi tiskem
(exportem) ze souboru ve formatu TXT, doporu€ujeme vyuzivat bezplatnou virtualni PDF
tiskarnu PDFCreator Free. Tato tiskarna bez problému zvlada ukladani do PDF/A standar

Pouziti PDFCreatoru neni povinné, je mozné pouzivat i jiné zplsoby — je ale nutné zajistit
splnéni vSech pozadavkl standardu PDF/A.

Postup:

1) oteviete TXT soubor se seznamem souradnic,
2) spustte tisk (Soubor — Tisk), pfipadné Ctrl + P,
3) vyberte tiskarnu PDF Creator a stisknéte tlacitko Tisk,

EG.D, a.s.
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séa Tisk
Obecne
Wybér tiskamy
[l GTechnology PDF Converter [l Microsoft Print to PDF
[=IHP Direct Print Queue PCLE v6.5 64bit = Microsoft XPS Documen
~_HPBEDDEA (HP Desklet 3000 zeries) =IPDFCreator
£+ >
Staw: Pfipraveno [ Tisk do Predvolby
Umisténi: Managed Printing souboru
Komentar: Managed Printing Wyhledat tiskamu...

Rozsah stranek

® Ve Poéet kopii: 1 z
Vigbér Aktudlni stranka Kompletavat
Stranky:

BEIPE S

Tisk Zruit Pougit

4) otevie se dialogové okno PDFCreator,

PDFCREATOR 4.1.2

PDFCreator
1\

Profil:

PDF/A (dlouhodobé uchovéni) - Editovat

=3 Nézevsouboru:

1030053596_DSPSg_55 — Poznémkovy blokpdf

Adresar:

PDF/A-2b
. CAUsers\Public\MGEO projects\32 - DSPSg - 104006654_DSPSg\ III

Titul: 1030053596_DSPSg_SS - Poznamkowy blok
Autor: Ladislav Sochor
Predmét:

Kli¢ova slova:

“

© pdfforge

5) nalevo od fadku ,Nazev souboru® vyberte format PDF/A-2b,
6) zvolte vhodny Nazev souboru a Adresar,

7) stisknéte tlacitko Ulozit,

8) podepsat ELEP a ulozit s pfiznakem *_signed.

EG.D, a.s.
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26.16. Procesni schéma

26.16. Procesni schéma_PEGD21_RRRRMMDD.PDF

EG.D, a.s. 147



