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1 |Pfevzeti stavenisté
2 |PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(l, montaz vyzbroje na zemi (PB.c.
44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59)
3 VYMENA PB VE STAVAJICi TRASE, VCETNE VYMENY
VEDENI
Usek vypnuti: budouci TS Padélky(kVN smér pb¢.43),
HO1403, HO1402, HO1404.
Cinnost: vystavba podpérnych bod(l do stavajiciho mista
(PB.C. 44, 45, 50, 51)
Usek vypnuti: budouci TS Padélky(kVN smér pb¢.43),
HO1403, HO1402, HO1404.
Cinnost: vystavba podpérnych bodi do stavajiciho mista
(PB.Z. 52, 53, 58, 59)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404.
Cinnost: vystavba piihradového stozaru do stavajiciho
mista (PB.c. 60)
4 PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(, montdaz vyzbroje na zemi (PB.c.
61,62,63,64)
c VYMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VCETNE VYMENY
VEDENI
Usek vypnuti:HO1403, HO1402, HO1404.
Cinnost: vystavba podpérnych bod(l do stavajiciho mista
(PB.¢. 61,62,63,64,)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404.
Cinnost: vystavba piihradového stozaru (PB.&. 65) o« | x
6 PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bodl, montaz vyzbroje na zemi (PB.c.
66,67,68,69,70,71,72,73) X
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(, montdz vyzbroje na zemi (PB.c.
74,75,76,77,78,79,80,81,82) X
. VYMENA PB VE STAVAJICi TRASE, VCETNE VYMENY
VEDENI
Usek vypnuti: , HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,
HO1832, PB ¢. 83 odpojeni odbocky VN 701 smér lipov
pbé.1. Cinnost: vystavba
podpérnych bodu do stavajiciho mista (PB.¢. 66,67,68,69,) X
Usek vypnuti:, HO1403, HO1402, HO1404,
HO1406,H01832, PB ¢. 83 odpojeni odbocky VN 701 smér
lipov pbé.1. Cinnost: X
vystavba podpérnych bodu do stavajiciho mista
(PB.¢.70,71,72,73)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404,
HO1406,H01832, PB ¢. 83 odpojeni odbocky VN 701 smér
lipov pb&.1. Cinnost: X
vystavba podpérnych bod( do stdvajiciho mista
(PB.&.74,75,76,77,78)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404,
HO1406,H01382, PB ¢. 83 odpojeni odbocky VN 701 smér
lipov pb¢.1. Cinnost: X
vystavba podpérnych bod( do stavajiciho mista
(PB.¢.79,80,81,82)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,
HO1382 PB ¢. 83 odpojeni odboc¢ky VN 701 smér lipov
pbe.1. Cinnost: vystavba X | x
pfihradového stozaru (PB.C. 83)
g |PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(l, montaz vyzbroje na zemi (PB.c.
84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96) X | X
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(, montdz vyzbroje na zemi (PB.c.
95,96,97,98,99,100,101,102) X
VYMENA PB VE STAVAJICi TRASE, VCETNE VYMENY
9 |VEDENI
Usek vypnuti: HO1403, HO1382, HO1316 odpojeni vedeni
VN 701 smér pb¢.84, Cinnost:
vystavba podpérnych bod{ do stavajiciho mista (PB.c. X
84,85,86,87,88,)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,
HO1382 PB ¢. 83 odpojeni odbocky VN 701 smér lipov
pbe.1. Cinnost: vystavba x| x
prihradového stozaru (PB.cC. 89)
Usek vypnuti: HO1403, HO1402, HO1404, HO1406,
HO1382 PB ¢. 89 odpojeni odboc¢ky VN 701 smér lipov
pb.¢.90. Cinnost: vystavba X
podpérnych bodd do stavajiciho mista (PB.C.
90,91,92,93,94,)
Usek vypnuti: HO1382 PB &. 89 odpojeni odboc¢ky VN 701
smér lipov pb.¢.90. Cinnost:
vystavba podpérnych bodl do stavajiciho mista (PB.c. X
95,96,97,98,99,)
Usek vypnuti: HO1382 PB &. 89 odpojeni odbocky VN 701
smér lipov pb.¢.90. Cinnost:
vystavba podpérnych bod( do stdvajiciho mista (PB.c. X
100,101,102,)
10 PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(, montdz vyzbroje na zemi (PB.c.
103,104,105,106,107,108,109,110,111,114) X
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(l, montaz vyzbroje na zemi (PB.c.
115,116,117,118,119,120,121,122,123,124) X
VYMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VCETNE VYMENY
11 lvepeni
Usek vypnuti: HO1316. HO1319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodt do stavajiciho mista X
(PB.¢. 103,104,105,106,107)
Usek vypnuti: HO1316,H01319, PB ¢&. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodi do stavajiciho mista X
(PB.¢. 108,109,110,111,114)
Usek vypnuti: HO1382 , HO1319,PB ¢&. 89 odpojeni
odbocky VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodd do stavajiciho mista X
(PB.¢. 115,116,117,118,119)
Usek vypnuti: HO1316 , HO1319,PB ¢. 89 odpojeni
odbocky VN 701 smér lipov pb.€.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodi do stavajiciho mista X
(PB.¢. 120,121,122,123,124)
Usek vypnuti: HO1316,H01319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba piihradového stozaru (PB.¢. 112) X | x| X
Usek vypnuti: HO1316,H01319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba pfihradového stozaru (PB.E. 112) X | x| x
Usek vypnuti: HO1316,H01319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba piihradového stozaru (PB.¢. 125) X | X
Usek vypnuti: HO1316,H01319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba pfihradového stozaru (PB.¢. 126) X | X
Usek vypnuti: HO1316,HO01319 PB &. 89 odpojeni odbocky
VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba ptihradového stozaru (PB.¢.138) x| x
12 |PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB
Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost:
rozvoz podpérnych bod(i, montdz vyzbroje na zemi
(PB.¢.127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137) X | X
VYMENA PB VE STAVAIJICi TRASE, VCETNE VYMENY
13 |VEDENI
Usek vypnuti: HO1316 , HO1319,PB ¢. 89 odpojeni
odbocky VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodt do stavajiciho mista X
(PB.¢.127,128,129,130,131)
Usek vypnuti: HO1316 , HO1319,PB &. 89 odpojeni
odbocky VN 701 smér lipov pb.¢.90.
Cinnost: vystavba podpérnych bodi do stavajiciho mista X
(PB.¢. 132,133,134,135,136,137)
14 |PODVES SDOK
Usek vypnuti: bez vypnuti
Cinnost: kontrolni méfeni bubn SDOK X
Usek vypnuti: bez vypnuti
Cinnost: monta? a zafouknuti SDOK TS Padélky montaz X
rezervy v romoldu, montaz spojky
Usek vypnuti: budouci TS Padélky(kVN smér pb¢.43),
HO1403, HO1402, HO1404 X
Cinnost: montaz SDOK48 na PB - tsek PB.¢.43-60
Usek vypnuti: HO1402, HO1404 ,HO1382,H01406
Cinnost: monta? SDOK48 na PB - Usek PB.¢.60-83 X
Usek vypnuti: HO1406, HO1316, HO1319
Cinnost: montaz SDOK48 na PB - Usek PB.¢.83-112 X
Usek vypnuti: HO1406, HO1316, HO1319
Cinnost: montaZ SDOK48 na PB - Usek PB.¢.112-125 X
Usek vypnuti: HO1406, HO1316, HO1319
Cinnost: montaz SDOK48 na PB - Usek PB.¢.125-138 X
Usek vypnuti: bez vypnuti
Cinnost: monta? a zafouknuti SDOK TR VnV, monta? X
rezervy
Usek vypnuti: bez vypnuti
Cinnost: Svarovani optickych vldken 0S1 - 0S5 X
Usek vypnuti: bez vypnuti
Cinnost: zavére¢né méreni optické trasy X
15 |ZKOUSKY, REVIZE, MERENI X
16 |PREDANI DILA X
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