HARMONOGRAM PRACI 1040015983 STAVEBNI UPRAVY VN82 OD 140 PO 233

PRACOVN/ DNY
3 62

25] 26

35] 36]

1 |Preveeti staveniste X

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB.

Usek vypnuti: bez wypir Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monté? wizbroje na zemi (PB.¢. x| x
142,143,144,145,146,147,148,149)

Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost: rozvoz
podpérnich bodd, montaz wzbroje na zemi (PB.C. x| x
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160)

Usek vypnuti: bez wypir Einnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monté vizbroje na zemi  (PB.¢. x| x
161,162,163,164,166,167,168,169)

[VWMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENI

Usek vypnuti: US ZN2287 , rozkotven pbe. 165
Cinnost: vistavba podpérmych bodd do stévajiciho mista
(PB.E.142,143,144,145)

Usek vypnuti: US ZN2297 , rozkotven pbe. 165
Cinnost: vistavba podpémych bodi do stévaiiciho mista
(PB.£.146,147,148,149)

Usek vypnuti: US ZN2287 ., rozkotven pbe. 165
Cinnost: vikop, betons zékladd pro PS (P8
150,162,)

Usek vypnuti: US ZN2297 ., rozkotven pbe. 165
Cinnost: mont PS (PB.¢. 150,162,)

Usek vypnuti: bez wypir
Cinnost: vikop, betons zékladi pro PS (P8t
165, 170)

Usek vypnutl: bez vypinani Cinnost:
PS5 (PB.E. 165,170)

Usek vypnuti: US ZN2287 ., rozkotven pbe. 165
Cinnost: vistavba podpérmych bodd do stévajiciho mista
(P5.¢.151,152,153,154,155)

Usek vypnuti: US ZN2297 , rozkotven pbe. 165
Cinnost: vistavba podpémych bodi do stévaiiciho mista
(PB.2.156,157,158,159,160)

Usek vypnuti: US ZN2257 ., rozkotven pbe. 165
Cinnost: vistavba podpérmych bodd do stévajiciho mista
(P5.2.161,163,164,)

Usek vypnuti: US ZN2297 , rozkotven pbe. 170
Cinnost: vistavba podpémych bodi do stévaiiciho mista
(PB.£.166,167,168,169)

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB

Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost: rozvoz
podpérnich bodd, montaz vizbroje na zemi (PB.<.
171,172,173,174,175,176,177,178,179,)

Usek vypnuti: bez wypir Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monté? wizbroje na zemi (PB.¢.
180,181,182,183,184,185,186,)

[VWMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENI

Usek vypnutirozkotveni PB ¢. 170, US ZN2490
Cinnost: vistavba podpémych bodd do stévajiciho mista (PB.¢.
171,172,173,174,175)

Usek vypnutirozkotveni PB £, 170, U5 ZN2490
Cinnost: vystavba podpémych bodi do stavajiciho mista (PB..
176,177,178,179,180)

Usek vypnutirozkotveni PB . 170, US ZN2490
Cinnost: vistavba podpémych bodd do stévajiciho mista (PB.¢.
180,181,182,183)

Usek vypnutirozkotveni PB £, 170, U5 ZN2490
Cinnost: vystavba podpémych bodi do stavajiciho mista (PB..
182,185,186)

Usek vypnuti PB €. 170, US ZN2490
Cinnost: vikop, betons? zékladi pro PS
(P5.2.187)

Usek vypnutl: PB £, 170, U5 ZN2490 Ginnost
mont P (PB.¢. 187)

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB

Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, montaz vizbroje na zemi (PB.<.
189,190,191,192,193,194,195)

VYMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENT

Usek vypnutiz, US ZN2490 , pbé.196 Cinnost|
|vystavba podpérnych bod do stavajiciho mista (PB.c.
189,190,191,192,193,194,195) X

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB.

Usek vypnuti: bez vypinani Ginnost: rozvoz
podpérniich bodd, montaz vizbroje na zemi (PB.<.
196,197,198,199,200,201,202) X

Usek vypnuti: bez wpir Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monté? wizbroje na zemi (PB.C.
203,204,205,206,207,208,209) X

[VWMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENI

sekvypnuti:, US ZN2490, rozkotven PBE. 197
2 jstavbavy "

mista (PB.¢. 196) X

Usek vypnuti:, rozkotveni PBE. 197, odpojeni na PB 200
Cinnost: vistavbapodpérného bodu do stavaiiciho mista (PB.¢.
197) X

Usekvypnuti: odpojent na PB 197, odpojeni na P 210
Cinnost: vistavba podpémych bodd do stévajiciho mista (PB.¢.
198,199,200,201,202,203) X

Usek vypnuti: odpojent na PB 197, odpojent na PB 210
Cinnost: vystavba podpémych bodi do stavajiciho mista (PB..
204,205,206,207,208) x

Usek vypnuti: bez vypinni
Cinnost: vikop, betons? zékladd pro PS (P82
210)

Usek vypnuti: bez vypinani Ginnost:
mont PS (PB.¢. 210)

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB

Usek vypnuti: bez vypinant Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monté? wzbroje na zemi (PB.C.
211,212,213,214,215,216,217,218,219) X

[VWMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENI

Usek vypnuti: , ROZKOTVENI PBE.220, ROZKOTVEN pb £.210
Cinnost: vistavba podpémych bodd do stévajiciho mista (PB.¢.
211,212,213,214,215) X

Usek vypnuti: , ROZKOTVENI PBE.220, ROZKOTVENI pb €. 210
Cinnost: vistavba podpémych bod do stévajiciho mista (PB.¢.
216,217,218,219) X

PRIPRAVNE PRACE PRO MONTAZ/DEM PB

Usek vypnuti: bez wypir Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, monta? wzbroje na zemi (PB.C.
220,221,222,223,224,225,226,227) X

Usek vypnuti: bez vypinani Cinnost: rozvoz
podpérnyich bodd, montaz vizbroje na zemi (PB.<.
228,229,230,231,232,233,234,235) X

[VYMENA PB VE STAVAJICI TRASE, VEETNE VYMENY VEDENT

Usekvypnuti:, TR Vranov,N.Oyji odpojen PBE.210,220
Cinnost: vistavba podpérmych bodd do stévajiciho mista
(P5..220,221,222,223,224) X

Usek vypnuti:, TR Vranov,N.Dyjf odpojent PBE. 220
Cinnost: vistavba podpémych bodi do stévaiiciho mista
(PB.2.225,226,227,228,229) X

Usek vypnuti:, TR Vranov,N.Dyif odpojent PBE.220
Cinnost: vistavba podpérmych bodd do stévajiciho mista
(P5.¢.230,231,232,233,234,235) X

PODVES SDOK

Usek vypnutl: bez vypnutl
Cinnost: kontrolni méfeni bubnd SDOK M

Usek vypnuti: BEZ VYPNUTT Cinnost:
montaZ SDOK4S na PB - Gsek PB.¢.137-170 x

Gsek wpnuti: BEZVYPNUTT Tinnost

Usek vypnuti: BEZ VYPNUTT Cinnost:
montaZ SDOK4S na PB - Gsek PB.¢.209-236 x| x

Gsek wpnuti: BEZVYPNUTT Tinnost
mont SDOKAE na PB - sek PB.2.236-TR Vranov X

Usek vypnuti: bez vpnuti.
Cinnost: montdz SPOJEK, montd? rezerv x

Usek vypnutl: bez vypnutl.
Cinnost: Svarovan optickych vidken 051 - 054 X

Usek vypnuti: bez wpnuti.
Cinnost: zévéreéné méfent optick trasy

15 [ZKOUSKY, REVIZE, MEREN X
16 |PREDANI DILA




