
Elektroinvest Strakonice
Brejcha Milan
Chýnovská 2880
390 02 Tábor

Naše značka: Vyřizuje: Datum:

11132/22/OVP/Z Mgr. Karolína Šafaříková 18.10.2022

Věc: VN28+Optika; Mostiště - Cyrilov, veVN

INFORMACE KE ZJIŠŤOVÁNÍ EXISTENCE SÍTÍ

okres: Žďár nad Sázavou

k.ú.: Martinice u Velkého Meziříčí, Dobrá Voda u Křižanova,
Mostiště u Velkého Meziříčí, Vídeň

Dotčené sítě:

Plynárenská zařízení:
stanice katodové ochrany Mostiště, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
kabel protikorozní ochrany
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000
2x VTL plynovod nad 40 barů DN 900

Plynárenská telekomunikační zařízení:
Metalický kabel
Optický kabel

Požadavky na doplnění žádosti:

1. Tento dokument má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

2. Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení 
přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

3. Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a 
bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-
dodavatele/obchodni-technicke-podminky.

4. Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace:
- Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 
6005 a TPG 702 04.
- V PD (textová i výkresová část) konkretizujte, s jakými VTL plynovody a další technickou infrastrukturou 
NET4GAS, s.r.o. bude stavba křížena nebo dotčena.
- Do PD (textová i výkresová část) uveďte všechna relevantní ochranná a bezpečnostní pásma dotčené 
infrastruktury NET4GAS, s.r.o.
- V koordinačních situacích vyznačte hranici řešeného území (obvod staveniště), napojení na dopravní 
infrastrukturu, maximální dočasné zábory a zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, v souladu s požadavky Vyhl. 
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Do technické zprávy požadujeme dále doplnit:
- Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným technologem NET4GAS, 
s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a další dotčené technické infrastruktury ve správě 
NET4GAS, s.r.o.
- Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna 
rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na 
obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a 
kabelu nejsou dovoleny - dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních 
pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o."
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- Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden 
sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v 
ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." http://www.net4gas.cz/cz/o-
spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud 
jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před 
zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš 
(pavel.bartos@net4gas.cz). 

5. V případě použití jeřábu zajistěte, aby jeho opěrné patky byly umístěny mimo ochranné pásmo VTL plynovodů a 
kabelových rozvodů.

6. Upozorňujeme na ochrannou vzdálenost pro umístění železobetonových konstrukcí, která dle TPG 920 25 
zasahuje do oblasti až 100 metrů od anodového uzemnění.

7. V případě přemístění nebo budování nových jímacích bodů v blízkosti stávající technické infrastruktury ve 
správě NET4GAS, s.r.o. požadujeme žádost upřesnit.

Ostatní informace:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, 
s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese 
data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody stanoveno 
ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě 
strany. 
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a 
příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na 
všechny strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno ochranné 
pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou 
plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

4. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle 
energetického zákona.

5. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná 
společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných 
vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy
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NET4GAS, s.r.o. Přehledka
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NET4GAS, s.r.o. Situace: 1/1
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PLYNOVOD DN 500

PLYNOVOD DN 300

PLYNOVOD DN 10 - DN 250

PLYNOVOD DN 700

PLYNOVOD DN 800

PLYNOVOD DN 900

PLYNOVOD DN 1000

PLYNOVOD DN 1200

PLYNOVOD DN 1400

OPTICKÝ KABEL

METALICKÝ KABEL

ANODOVÉ UZEMNĚNÍ

KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY

ELEKTROPŘÍPOJKA

OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU

STANICE KATODICKÉ OCHRANY

LEGENDA:

PLYNOVOD ZÁMĚR

ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

KORIDOR ZÁMĚRU
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Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m] X [m]

638382.638 1135592.192

638298.818 1135595.685

638232.460 1135417.568

637858.763 1134656.203

637809.868 1134177.731

637345.366 1133678.303

636702.746 1132497.839

636783.073 1132508.317

637045.011 1133063.624

637418.708 1133702.751

637851.778 1134174.238

637897.180 1134673.665


