
Hrušovany n. J.
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DK/DK

Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 17 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 360
40_ZL

Typ lana      : 42-AL1/25-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 23 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 391
40_KZL

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 27 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1
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C= 1272
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1269
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1094
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1270
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1284
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1058
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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C= 859
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C'= 858
-5+N

z= 1.91

C= 1060
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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C'= 872
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1047
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1



C= 855
80

V11+0

52
DK/DKU11+0

53
DN

U11+0

54
DN

U11+0

55
JN

U11+0

56
JN

U11+0

57
JNU11+0

58
JN

U11+0

59
JN

V11+0

60
DK/DK

C'= 882
-5+N

z= 1.91

Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1057
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1046
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1069
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1

C= 1236
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1
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Typ lana      : 243-AL1/39-ST1A
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 50 MPa
Výchozí přet. : 1
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C= 760
40

Typ lana      : OPGW – 2S 2 / 24 (M167 / R91 – 228); JIANGSU
Námrazová obl : ČSN EN 50341-1 ed.2-I1
Výchozí namáh.: 60 MPa
Výchozí přet. : 1


