Parametry podvalů na návoz traf


Pro trafo 65 t
 
Pro výšku fundamentu 40 cm

Hlubina 2+4 osy (výška ložné plochy 50 - 75 cm)
celková hmotnost 110 t
nápravové tlaky 12,0 t/ osu
[image: ]R1 - 12,0 m
R2 - 25,0 m






























 


Pro výšku fundamentu 90 cm
Modulární trajler 7 os (výška ložné plochy 90 - 140 cm)
celková hmotnost 105 t
nápravové tlaky 10,8 t/ osu
R1 – 10,0 m
R2 – 22,0 m  
[image: C:\Users\j13854\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JH7BHQGN\CCF26072019_00001.jpg] 






































Pro trafo 75 t


Pro výšku fundamentu 40 cm
[bookmark: _GoBack]Hlubina 3+5 osy (výška ložné plochy 350 - 850 cm)
celková hmotnost 130 t
[image: ]nápravové tlaky 12,0 t/ osu
R1 – 17,0 m 
R2 – 35,0 m






























 
 


Pro výšku fundamentu 90 cm
Modulární trajler 8 os (výška ložné plochy 90 -140 cm)
[image: ]celková hmotnost 120 t
nápravové tlaky 10,9 t/ osu
R1 – 12,0 m
R2 – 25,0 m





 


















Poloměry zatáčení jednotlivých souprav :

R1 = vnitřní
R2 = vnější
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