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Odsouhlaseni normy

Pouzivani normy
Organizace, které tuto normu schvalily, ji mohou pouZivat:

1.
2.

Pro vlastni potiebu

Poskytovat spolupracujicim fyzickym a pravnickym osobam pouze
v ramci smlouvy na provadéni ¢innosti na pifenosovée a distribucni
soustave.

Pfedmét zmény:

l.
2.

SN kW

Aktualizace normativnich odkazl

Doplnéni pracovnich podminek ve smyslu CSN EN 61472 Prace pod
napétim — Minimalni pracovni vzdalenosti pro AC sité s rozsahem napéti
72,5 kV az 800 kV — Vypoctova metoda (odkaz)

Ptepracovana ptiloha V

Nova piiloha VIII - Prace na venkovnich vedenich nn, vn, vvn a zvn
Nova ptiloha IX - Prace ve vyskach - profesni Zebiiky pro energetiku
Nova ptiloha X - Bezpe¢na vzdalenost pro osoby bez elektrotechnické
kvalifikace (laik) k vedeni (vodi¢i) pod napétim pii osobnich aktivitach
nesouvisejicich s praci na energetickém zatizeni distribucnich a
pfenosovych siti.

Navaznost: CSN EN 50110-1
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Vypracovani normy

Zpracovatelé: Ing. Vaclav Schamberger, CENES; Ing. Jaroslav Barta, CENES;
Ing. Pavel Krajak, CENES; Karel Fiala, CEZ Distribuéni sluzby;

Ing. Jaroslav Rynda, E.ON Czech; Petr Dadak, E.ON Czech; Jaroslav Bek, PRE;
Ing. Zden&k Teska, CEPS

1 Predmét normy

V navaznosti na CSN EN 50110-1 ed.3 rozpracovava tato norma zakladni
pozadavky bezpecnosti obsluhy a prace na elektrickych zatfizenich pfenosové a
distribucni soustavy nebo v blizkosti téchto zatizeni. Dale norma stanovuje
podminky bezpecnosti pii provadéni ¢innosti vykondvanych za jinym tcelem
v blizkosti elektrickych zatizeni nebo v jejich ochranném pasmu s ohledem na
nebezpeci Urazu od elektrického zatizeni. Specifické pozadavky a pracovni
postupy budou rozpracovany v samostatnych dokumentech pro mistni
podminky. Norma mize byt v pfiméfené forme pouzita pro vyrobny elektrické
energie.

Vymezeni platnosti normy

Norma se vztahuje na ¢innosti provadéné na el. zatizenich nebo v jejich

blizkosti:

a) Vykonavané vlastnimi pracovniky provozovateli elektrickych zatizeni ,
pienosoveé a distribucni soustavy.

b)  Vykonavané pracovniky podnikajicich pravnickych a fyzickych osob na
elektrickych zatizenich ptrenosové a distribucni soustavy na zakladé
smluvniho zajiSténi pfedmétnych ¢innosti.

c)  Vykonavané vlastnimi nebo smluvnimi pracovniky na souvisejicich
elektrickych zatizenich ptipojenych k ptisluSné prenosové a distribu¢ni
soustavé na zaklad€ smlouvy s jejich majiteli (napt. elektrické ptipojky,
piima vedeni, montaz elektromérii atp.)

d)  Vykonavané pracovniky za jinym ucelem (vystavba a provoz jinych
rozvodil a zafizeni, napt. plyn, spoje atp., silnicnich komunikaci atp.) v
ochranném pasmu pienosové a distribucni soustavy.

POZNAMKA: Pojem ,,pracovnik® pouzivany v této normé je ve smyslu pravnich predpisii

bud’ zaméstnancem (ve smyslu Zdkoniku prdce) nebo osobou (ve smyslu Zivnostenského

zdkona).

2 Normativni odkazy

2.1 Citované a souvisejici normy a predpisy v platném znéni
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CSN 33 0010 Elektricka zatizené — Rozdéleni a pojmy
CSN ISO 3864 soubor (01 8010) Bezpec¢nostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN ENISO 7010 (01 8012) Grafické znatky — Bezpecnostni barvy a
bezpecnostni znacky — Registrované bezpecnostni znacky

CSN EN 60038 (33 2120) Normalizovana napéti CENELEC

CSN EN 60073 (33 0170) Zakladni a bezpecnostni zasady pro rozhrani &lovék-
stroj, znaceni a identifikace — Zasady kodovani sd€lovact a ovladaci

CSN 33 0172 Elektrotechnické piedpisy. Oznacovani a tvar ovladacich tlagitek
CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 61140 (33 0500) Ochrana pied urazem elektrickym proudem —
Spole¢na hlediska pro instalaci a zatizeni

CSN 33 0050-601 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba,
pfenos a rozvod elektricke energie. VSeobecné

CSN 33 0050-602 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 602: Vyroba,
pienos a rozvod elektricke energie. Vyroba

CSN IEC 60050-614 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 614:
Vyroba, pienos a rozvod elektricke energie. Provoz

CSN IEC 60050-651 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola
651: Prace pod napétim

CSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik —
Kapitola 195: Uzemnéni a ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN EN 60445 Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj,
znaceni a identifikaci- Identifikace svorek predméti, koncii vodic¢a a vodica (33
0160)

CSN 33 1310 Bezpeénostni piedpisy pro elektrické instalace a spotfebiée uréené
k uzivani osobami bez elektrotechnickeé kvalifikace

CSN EN 50191 Ziizovani a provoz zkusebnich elektrickych zafizeni (33 1343)
CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zafizeni.

CSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pted urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické piedpisy — Elektricka zatizeni — Cast 4:
Bezpecnost — Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni — Elektricka vedeni
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CSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Ulicky pro obsluhu nebo tdrzbu

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

CSN EN 60079-17 Vybusné atmosféry - Cast 17: Revize a preventivni udrzba
elektrickych instalaci (33 2330)

CSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: Vieobecna
pravidla (33 3201)

CSN EN 50522:2011 (32 2201) Uzemitovani elektrickych instalaci nad 1 kV
CSN EN 60071-1 Koordinace izolace — Cast 1: Definice, principy a pravidla
CSN EN 60071-2 (33 0419) Koordinace izolace — Cast 2: Pravidla pro pouZiti

CSN EN 50341-1Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV — Cast 1:
Vseobecné pozadavky — Spolecné specifikace (33 3300)

CSN EN 50110-1ed.2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-1 ed.3 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni
dodatky)

CSN EN 61472 Préace pod napétim — Minimalni pracovni vzdalenosti pro AC
sité s rozsahem napéti 72,5 kV az 800 kV — Vypoctova metoda

CSN EN 60743 (35 9717) Prace pod napétim - Terminologie pro nastroje,
zafizeni a vybaveni

CSN EN 60832-1 (35 9713) Prace pod napétim - Izolacni tyCe a piipeviiovaci
zafizeni — Cast 1: Izolacni tycCe

CSN EN 60832-2 (35 9713) Prace pod napétim - Izolacni tyCe a piipeviiovaci
zafizeni — Cast 1: Pfipeviiovaci zafizeni

CSN EN 60855 (35 9711) Izolaéni trubky plnéné pénou a plné tyée pro praci
pod napétim

CSN EN 60895 (35 9712) Vodivé oble¢eni pro prace pod napétim v sitich
s jmenovitym stiidavym napétim do AC 800 kV a DC 600 kV

CSN EN 60900 (35 9704) Ruéni nafadi pro prace pod napétim do 1000 V AC a
do 1500 V DC

CSN EN 60903 (35 9716) Prace pod napétim - Rukavice z izolaéniho materidlu

CSN EN 61057 (35 9714) Izolaéni pohyblivé pracovni plosiny pro prace pod
napétim nad 1 kV stfidavého napéti

CSN EN 60984 (35 9715) Rukévy z izolaéniho materialu pro prace pod napétim
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CSN EN 61219 (35 9718) Prace pod napétim — Zasuvné ty¢ové soupravy pro
uzemnovani nebo uzemnovani a zkratovani

CSN EN 61235 (35 9719) Prace pod napétim — Izola¢ni duté trubky pro
elektrické ucely

CSN EN 61229 (35 9720) Pevné ochranné kryty pro prace pod napétim
v zafizenich sttidavého proudu

CSN EN 61230 (35 9722) Prace pod napétim — Pfenosné uzemiovaci nebo
uzemnovaci a zkratovaci soupravy

CSN EN 61236 (35 9723) Prace pod napétim - Upinaky, tyéové objimky a
piisluSenstvi

CSN EN 61243-1 + Al (35 9724) Prace pod napétim — Zkousecky napéti — Cast
1: Kapacitni zkouSecky pro stiidavéa napéti nad 1 kV

CSN EN 61243-3 Prace pod napétim — Zkousecky napéti — Cast 3: Dvoupdlové
nizkého napéti (35 9724)

CSN EN 61243-5 Prace pod napétim — Zkousecky napéti — Cast 5: Systémy
detekce napéti (35 9724)

CSN EN 61481 Prace pod napétim - Pfenosné fazovaci soupravy pro pouZiti pfi
sttidavém napéti od 1 kV do 36 kV

CSN EN 61472 Préace pod napétim - Minimalni pracovni vzdalenosti pro AC
sité¢ s rozsahem napéti 72,5 kV az 800 kV - Vypoctova metoda

CSN EN 50286 (35 9725) Elektricky izolaéni ochranné obleky pro instalace nn
CSN EN 50321 (35 9725) Elektricky izola¢ni obuv pro praci v instalacich
nizkého napéti

CSN EN 50340 (35 9726) Hydraulické zafizeni pro stithani kabelti — Zaiizeni
pouzivané v elektrickych instalacich se jmenovitym napétim do 30 kV AC

CSN EN 50365 Elektricky izolujici pilby pro pouZiti v instalacich nizkého
napéti (35 9727)

CSN IEC 61813 (35 9726) Prace pod napétim — Zachazeni, Gidrzba a provozni
zkouSeni zdvihacich pracovnich ploSin s izola¢nimi rameny

(:?SN EN 61481-1 (35 9736) Prace pod napétim - Pfenosné fazovaci soupravy —
Cast 1: Kapacitni typ pouzivany pro sttidava napéti vyssi nez kV

(:JSN EN 61481-2 (35 9736) Prace pod napétim - Pfenosné fazovaci soupravy —
Cast 2: Odporovy typ pouzivany pro sttidava napéti od 1 kV do 35 kV

CSN EN 61478 (35 9734) Prace pod napétim — Izolaéni Zebiiky

CSN EN 131-1 ed.2 Zebiiky — Cast 1: Terminy, typy a funkéni rozméry (49
3830)
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CSN EN 50528 Izola¢ni zebtiky pouZivané v elektrickych instalacich nizkého
napéti nebo v jeho blizkosti (35 9709)

CSN EN 61111 Elektricky izolaéni koberec (35 9738)
CSN EN 61112 Elektricky izolaéni prikryvky (35 9739)
CSN EN 62192 Préace pod napétim — Izoladni lana (35 9742)

CSN EN 50186-1 (35 9740) Systémy pro myti pod napétim silovych zafizeni se
jmenovitym napétim nad 1 kV. Cést 1: Obecné pozadavky

CSN EN 50186-2 (35 9740) Systémy pro myti pod napétim silovych zafizeni se
jmenovitym napétim nad 1 kV. Cést 1: Narodni p¥ilohy

CSN EN 365 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky - Vieobecné
pozadavky na navody k pouZzivani, udrzb¢, periodické prohlidce, oprave,
znaceni a baleni (83 2601)

CSN EN 358 Osobni ochranné prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci
padua z vysky. Pasy pro pracovni polohovani a zadrzeni a pracovni polohovaci
spojovaci prostfedky (83 2651)

CSN EN 363 Prostiedky ochrany osob proti padéim - Systémy ochrany osob
proti padiim (83 2650)

Souvisejici zahrani¢ni normy

EN 50110-1 Operation of electrical installation (Obsluha a prace na elektrickych
zatizenich)

Souvisejici podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie PNE

PNE 18 4311 Zasady jednotného grafického, pismenného a barevného kodovani
elektrickych prvki a zatizeni REAs

PNE 33 0000-1 Ochrana pted urazem elektrickym proudem v distribucni
soustavé dodavatele elektiiny

PNE 33 0000-2 Stanoveni zdkladnich charakteristik vnéjSich vlivili pisobicich
na rozvodna zatizeni distribucni a pfenosove soustavy

PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrickych zatizeni pfenosove a distribucni
soustavy

PNE 33 3201 Elektrické stanice — navrhovani a stavba elektrickych stanic nad 1
kV AC pro DC a PS
PNE 33 3300 Navrhovani a stavba venkovnich vedeni nad AC 45 kV

PNE 33 3301 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad 1 kV AC do 45 kV
véetné

PNE 33 3302 Elektrickd venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC
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PNE 35 1634 Vysokonapétova spinaci a fidici zafizeni — Manipulace s SFga
jeho pouziti ve Vysokonapét'ovych spinacich a fidicich zatizeni

PNE 35 9700 Dielektrické pracovni pomucky pro bézné pouziti v distribu¢ni
soustavy a prenosovou soustavu

PNE 35 9705 Uzemiiovaci a zkratovaci soupravy pro DS a PS

PNE 38 1981 Osobni ochranné prostiedky a pracovni pomucky pro elektrické
stanice distribu¢nich soustav a pienosové soustavy

POZNAMKA Pro elektrickd zafizeni vyroben jsou PNE nahrazeny ustanovenimi v fidici a
pracovni dokumentaci.

Souvisici pravni predpisy v pozdéjSich znénich

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakont

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisii
Zékon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Zakon €. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy

Zéakon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobkl pii jejich
dodavani na trh

Zéakon €. 167/2012 Sb, kterym se méni zakon €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a
spisové sluzbé a o zmeéné n€kterych zakont, ve znéni pozdé;sich predpis,
zékon €. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a 0 zméné nékterych dalSich
zékonu (zékon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska €. 79/2010 Sb., o dispeCerském fizeni elektriza¢ni soustavy a

o predavani udajii pro dispecerske tizeni

Vyhlaska &. 50/1978 Sb., Ceského tadu bezpednosti prace a Ceského batiského
uiadu o odborné zptisobilosti v elektrotechnice

Vyhléaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zafizeni, jejich zatazeni do tfid askupin a o blizSich podminkach jejich
bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich),

Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb., Ceského tGfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi
zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace na technickych zatizenich
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Natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signala

Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni
ochranné prostiedky

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracoviste a
pracovni prostiedi

W

Natizeni vlady €. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zatizeni
urcenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti
praci

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistrojii a naradi

Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Vyhlaska €. 540/2005 Sb., o kvalité¢ dodavek elektiiny a souvisejicich sluzeb
v elektroenergetice

2.2 Vazba na Pravidla provozovani prenosové soustavy a Pravidla
provozovani distribucni soustavy

Pravidla provozovani distribu¢ni soustavy (PPDS) a Pravidla provozovani
pienosovée soustavy (PPPS) byla zpracovéana ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb.
o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a
o zmén¢ nékterych zakont (energeticky zakon). Nasledné byla schvalena
Energetickym regula¢nim ttadem. PPPS a PPDS jsou pravidelné revidovana.

PPPS a PPDS uvadé&ji obecnou povinnost organizovat praci, stanovit a provadet
pracovni postupy souvisejici s vystavbou, fizenim, provozem a udrzbou zatizeni
tak, aby byly dodrzovany i predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci. Netesi vSak vlastni pozadavky na obsluhu a praci na elektrickém zatizeni

ani pracovni postupy a bezpecnostni opatteni.

3 Terminy a definice

Pro ucely této normy je pouZita terminologie ze zakona ¢. 458/2000 Sb.

v pozdéjsich znénich, kapitol Mezinarodniho elektrotechnického slovniku IEV a
CSN EN 50 110-1.
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3.1 Vseobecné

3.1.1 elektricka instalace (electrical installation)

veSkerd elektrickd zafizeni, ktera slouzi pro vyrobu, pfenos, pfeménu,
distribuci a uziti elektrické energie

POZNAMKA Zahrnuje i zdroje energie, jako jsou baterie, kondenzdtory a viechny ostatni
zdroje akumulované elektricke energie.

3.1.2

3.1.3

3.14
3.1.5

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

riziko: kombinace pravdépodobnosti a stupné mozného zranéni nebo
poSkozeni zdravi osoby, kterd je pii své ¢innosti vystavena riziku nebo
rizikim

elektrickeé riziko: zdroj moZného zranéni nebo poskozeni zdravi
plisobenim elektrické energie z elektrického zatizeni

elektrické nebezpeci: riziko zranéni od elektrického zafizeni

zranéni (zpusobené elektfinou): smrt nebo zranéni osoby zplisobené
elektfinou, popalenim elektrickym obloukem, ohném nebo vybuchem
zpusobenym elektrickou energii pfi obsluze nebo praci na elektrickém
zarizeni nebo v jeho blizkosti

Osoby a organizace
osoba odpovédna za elektrické zarizeni
povétena osoba s kone¢nou odpoveédnosti za bezpecny provoz
elektrického zatizeni a stanoveni pravidel a organizace nebo uspotradani
(definice je uvedena v pftiloze I)

POZNAMKA 1 Touto osobou miize byt viastnik, zaméstnavatel nebo jina povérend
osoba.

POZNAMKA 2 Nékteré z téchto povinnosti mohou byt delegovdny podle potieby na
dalsi osoby. U velkych nebo slozitych elektrickych zarizeni a siti mohou byt tyto
povinnosti delegovany na casti zarizeni nebo siti (viz 4.3).

osoba povérena kontrolou elektrického zarizeni béhem pracovni
¢innosti

osoba odpovédna za bezpecny stav elektrického zatizeni béhem pracovni
¢innosti na ném nebo v jeho blizkosti

POZNAMKA Tato osoba md posoudit mozné ndsledky pracovnich cinnosti na
elektrickém zarizeni nebo jeho cdstech, které jsou v jeji odpovédnosti, a ucinkii
elektrického zarizeni na pracujici osoby behem pracovnich cinnosti. Nékteré z téchto
povinnosti mohou byt delegovany podle potreby na dalsi osoby.

osoba znala s vyssi kvalifikaci
(viz bod 5 pftilohy III)

osoba znala
(viz bod 4 pftilohy III)
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3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

PNE 33 0000-6 ed.3

osoba poucena
(viz bod 3 pftilohy III)

osoba seznamena
(viz bod 2 pftilohy III)

vedouci prace: osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci
povéfena konecnou odpovédnosti za pracovni postup, ¢innost a
dodrzovani podminek bezpecné prace pracujicich osob na daném
pracovisti. Pro provadéni Cinnosti musi byt povéien jen jeden vedouci
prace, i kdyz je vykonédvana vice pracovnimi skupinami vlastnich
pracovniki a rovnéZ pracovnikli podnikajicich pravnickych a fyzickych
osob s vlastnim vedoucim pracovni skupiny na zdklad€¢ smluvniho
zajisténi predmétnych ¢innosti

vedouci pracovni skupiny: osoba odpovédna za pracovni ¢innost
skupiny. V pribé&hu pracovni ¢innosti na pfisluSném elektrickém zatizeni
nebo v jeho blizkosti je pfimo podiizen vedoucimu prace nebo osobé
vykonavajici dozor

provozovatel elektrického zarizeni: pravnicka nebo fyzické osoba,
ktera vlastni nebo na zakladé smlouvy cizi elektrické zatizeni uziva k
pienosu, distribuci a odbéru elektrické energie

ridici dokumentace a pracovni dokumentace soustava vSech typt
dokumentti, které mohou byt vydavany. Slouzi jako nastroje fizeni uvnitf
spolec¢nosti a jsou zpracovany podle predem stanovenych zasad,
schvalenych osobou odpovédnou za elektrické zatizeni (viz ptiloha I)

fidici dokumentace: je organizaci schvalena typova soustava
dokumentace jako nastroj fizeni spolecnosti, ktera stanovuje pravomoci a
odpovédnosti, vznika, je udrzovana a ménéna fizenym zplisobem podle
pfedem stanovenych zasad

pracovni dokumentace: je organizaci schvalend dokumentace slouzici
jako ndstroj k podpote vykonu konkrétnich pracovnich ¢innosti, jejimz
hlavnim smyslem neni stanovovani pravomoci a odpovédnosti. Vznika,
je udrzovana a ménéna fizenym zplsobem podle pfedem stanovenych
zasad

mistni provozni a bezpe¢nostni predpis (dale jen MPBP): je piedpis
stanoveny dle potieby pro ptislusné zatizeni obsahujici bezpecnostni,
pracovni a provozni pravidla. Pro vyrobny elektfiny jsou mistni
provozni a bezpec¢nostni instrukce rovnocenné MPBP

prikaz B: pisemny doklad o natfizenych technickych a organiza¢nich
opattenich slouzicich k zajiSténi bezpecnosti osob pii praci na
elektrickém zatizeni nebo v jeho blizkosti (viz ptiloha IV)
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3.2.13 prikaz B — PPN: pisemny doklad o natizenych technickych a
organizacnich opatieni k zajisténi bezpecnosti osob pii pracich
provadénych metodou praci pod napétim (viz ptiloha IV)

3.2.14 osobni ochranné prostiedky a pracovni pomicky
(viz Cl. 4.6)

3.3 Pracovni zona

3.3.1 pracovisté: misto(a), prostor(y) nebo oblast(i), kde se ma pracovat,
pracuje se nebo se pracovalo

3.3.2 zéna pribliZeni: prostor obklopujici ochranny prostor mezi hranici
ochranného prostoru Dy a zony piibliZzeni Dy
(viz obr. 1 a 2 ptilohy V)

POZNAMKA Obdobnou definici lze pouzit i pro ¢asto pouzivany termin ,, blizkost
napeti“ z pitvodni CSN 34 3100.

3.3.3 ochranny prostor; prostor pro prace pod napétim: prostor okolo
zivych ¢asti pod napétim, do kterého neni dovoleno proniknout bez
provedeni ochrannych opatieni. Prostor od zivé ¢asti k hranici
ochranného prostoru Dy (viz obr. 1 a 2 ptilohy V)

3.3.4 Dbezpec¢na vzdalenost: vzdalenost vétsi nez Dy

3.3.5 pracovni postup: sled pracovnich ¢innosti potiebnych k provedeni
pozadované prace pii dodrZzeni pozadavkil na ochranu pred tirazem
elektrickym proudem a ostatnimi U€inky elektfiny s vyuZitim osobnich
ochrannych prosttedki a pracovnich pomticek.

3.3.6 pracovni postup pro PPN: popis jednotlivych etap potiebnych k provedeni

poZzadované prace, prakticky predem ovétenych. Zpravidla je zpracovan
v pisemné form¢ nebo pfimo na pracovisti pomoci mistniho planu prace.
Pracovni postupy/etapy lze kombinovat.

3.3.7 jednotka ochrany: jednotka stupné zajiSténi ochrany proti tirazu
elektrickym proudem nebo zkratem pti PPN, dané bud’ vzdusnou
vzdalenosti, nebo vlastnostmi pouzitych pomicek

POZNAMKA  Jednotka ochrany je pouZivina v pracovnich postupech PPN s technologii
EDF.

3.3.8 (elektricky) ochranna zabrana: ¢ast, ktera brani nahodilému pfimému
dotyku (dotyku zivych Casti), ale nebrani imyslnému piimému dotyku
(dotyku Zivych ¢asti)

3.3.9 (elektricky) ochranna prepazka: ¢ast zajiSt'ujici ochranu pied pfimym
dotykem (dotykem zivych ¢asti) z jakéhokoliv obvyklého sméru
piistupu
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3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.4
3.4.1

3.4.2

343
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ochranny kryt: pevny, pruzny nebo ohebny pfedmét z izola¢niho
materialu, pouzivany na zakryti ¢asti pod napétim a/nebo ¢asti bez
napéti a/nebo piilehlych uzemnénych ¢ast. Ochranné kryty jsou uréeny
k ochran¢ pted neimyslnym dotykem.

kryt: Cast zajistujici ochranu zatizeni pied urcitymi vnéj$Simi vlivy a
ochranu pfed pfimym dotykem zivych Casti ze vSech smért

izola¢ni zakryti: pevny nebo pruzny kryt z izolacniho materiélu,
pouzity k zakryti zivych ¢asti a/nebo prilehlych ¢asti tak, aby bylo
zabranéno nahodilému dotyku.

elektricky izolaé¢ni prikryvka: plochy ochranny kryt z pruzného
izolacniho materialu, pouzivany k zakryti vodi¢ii nebo kovovych ¢asti,
které jsou bud’ pod napétim, bez napéti nebo uzemnéné

ochrana zabranou: spociva v zabranéni nebo znemoznéni dotyku se
zivymi ¢astmi nebo nebezpecnému piibliZzeni. Zabrana neni pfimou
soucasti EZ. V prostorach pfistupnych osobam bez elektrotechnické
kvalifikace uzavienim, uzamcenim nebo neodnimatelnym ohrazenim.
V prostorach ptistupnych pouze osobam s elektrotechnickou kvalifikaci
se ochrana zabranou vytvoti uzavienim, ohrazenim, zdbrana miize byt
odnimatelna. Napftiklad provazem, ty¢i, miizi, zabradlim, plotem apod.

ochrana prepazkami a Kkryty: piepazky a kryty jsou soucasti EZ a
brani jakémukoliv dotyku s nebezpe€nymi ¢astmi EZ. Kryty a prepazky
vyhovuji stupni kryti nejméné IP 2X. Vodorovny horni povrch krytii a
piepazek vyhovuje alespont stupni kryti IP 4X. Kryty a pfepazky jsou
dostatecné =~ mechanicky  odolné v danych  podminkidch s
predpokladanymi vnéjSimi vlivy. JestliZze je nutné kryty nebo piepazky
odstranovat, je to mozné jen s pouzitim kli¢e nebo nastroje, ptipadné se
samo¢innym odpojenim Zivych casti pii odstranéni krytu nebo
prepazky
Cinnosti

¢innosti na elektrickych zarizenich: obsluha a prace na zatizenich nebo
v jejich blizkosti

obsluha: pracovni tkony, spojené s provozem zatizeni jako je spinani,
ovladani z mista 1 dalkové, regulovani, monitorovani, prohlidky zafizeni,
odecet pevné namontovanych ptistrojii. Pi1 obsluze se osoby zasadné
dotykaji jen téch ¢asti zatizeni, které jsou k tomu urcené. Pokud je pro
obsluhu stanoveno pouZiti osobnich ochrannych prostfedki a pracovnich
pomucek, musi byt pouzivany.

prohlidka za provozu: ¢innost, kdy pfi dodrzovani vzdalenosti od ¢asti
pod napétim je provadéna pohledova nebo 1 sluchova kontrola zatizeni za
ucelem zjisténi jeho stavu
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3.4.4 prace na elektrickych zarizenich nebo v jejich blizkosti: ¢innosti jako
je méfeni pfenosnymi piistroji, zkouseni, revize, udrzba, vyména prvki,
rekonstrukce, montaz, vSechny tikony pro zajisténi a odjiSténi pracovisté
atp.

3.4.5 udrzba elektrickych zarizeni: vSechny druhy oprav, ¢isténi,
odstranovani zdvad a poruch elektrického zafizeni v€etné méfeni a
zkousek jejich funkéniho stavu provadénych v rdmci pldnované udrzby
nebo mimoiadné udrzby

3.4.6 montaz elektrickych zarizeni: ziizovani novych a rekonstrukce
provozovanych zafizeni

3.4.7 prace podle pokynii (viz ¢l. 6.1.4.1.)

3.4.8 prace s dohledem (viz Cl. 6.1.4.2)

3.4.9 prace pod dozorem (viz ¢l. 6.1.4.3)

3.5 Jmenovita napétinad AC1000V aDC1500V

V normé CSN EN 50110-1 pod pojmem vysoké napéti jsou povazovana napéti
vys$8inez AC 1 000 V nebo DC 1 500 V a proto jsou pro potieby této PNE
uvedeny nasledujici definice.

3.5.1 vysoké napéti (vn): v elektriza¢ni soustavé CR jsou to jmenovita napéti
3kV,6kV,10kV,22kV a35kV

3.5.2 velmi vysoké napéti (vvn): v elektriza¢ni soustavé CR jsou to jmenovita
napéti 110 kV a 220 kV

3.5.3 zvla§t vysoké napéti (zvn): v elektrizaéni soustavé CR je to jmenovité
nap¢ti 400kV
POZNAMKA Jmenovitd napéti zdrojii jsou uvedena v CSN EN 60038.

4 Hlavni zasady

Elektricka zatizeni musi byt provozovana a udrzovana ve stavu, ktery odpovida
platnym technickym norméam a pravnim pifedpisiim. Splnéni této podminky je
zajistovano Radem preventivni udrzby odvozenym z CSN 33 1500,

PNE 33 0000-3, PPPS a PPDS.

4.1 Bezpecna obsluha a prace

Pro vSechny ¢innosti (obsluhu a praci) na elektrickych zatizenich a v jejich
blizkosti musi byt provedeno posouzeni elektrického nebezpeci (viz

ptiloha II), dle které osoba odpovédna za elektrické zatizeni nebo ji delegovana
osoba (viz ptiloha I) stanovuje a schvaluje pracovni postupy.
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4.2 Osoby

Cinnosti na elektrickych zatizenich (obsluhu a praci) nebo v jejich blizkosti
mohou vykonavat pouze osoby s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci (viz
piiloha III).

4.3 Organizace

Pro kazdé elektrické zafizeni musi byt ur¢ena osoba odpovédna za elektrické
zatizeni (viz ptiloha I). Pokud jsou dvé nebo vice zatfizeni umisténa spole¢né, je
nutné, aby pro zajisténi bezpecnosti byla prokazatelné stanovena oficialni forma
komunikace a spoluprace mezi piislusSnymi odpovédnymi osobami a/nebo
osobami povefenymi kontrolou elektrického zafizeni béhem pracovni ¢innosti za
kazdé z téchto zatizeni.

POZNAMKA Dle ¢l. 3.6.5 PPDS je stanovena moznost uzavieni pisemné smlouvy
s uzivatelem ostatnich elektrickych zarizeni.

Prokazatelné stanoveni formy komunikace a spoluprace mezi osobami
odpovédnymi za elektrické zatizeni a/nebo osobami povérenymi kontrolou
elektrického zatizeni béhem pracovnich Cinnosti je rovnéz nezbytné v piipade,
ze dané zafizeni (napt. vedeni 400 kV) je v kompetenci vice osob odpovédnych
za elektrické zatizeni a/nebo osob povétenych kontrolou elektrického zatizeni
b&hem pracovnich ¢innosti.

Osobam seznamenym musi byt omezen ptistup ke vSem misttim, kde jsou
vystaveny elektrickym rizikiim. Zptsob omezeni ptistupu stanovuje osoba
odpovédna za elektrické zatizeni.

Pro pracovni ¢innost na pracovisti musi byt urcen jeden vedouci prace, i1 kdyZ je
vykonavana vice pracovnimi skupinami v¢etné skupin smluvné zajisténych od
jinych pravnickych nebo fyzickych osob. V ptipadé nutnosti vedouci prace
povéti vedouci jednotlivych pracovnich skupin odpovédnosti za bezpecnost
jejich pracovnikil. Vedouci prace je zpravidla zaroven 1 osobou povérenou
kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.

Osoba zajist'ujici pracovisté musi postupovat dle stanovenych podminek osobou
odpovédnou za elektrické zatizeni Po dobu zajiStovani je vedouci zajistovani
zaroven osobou povéefenou kontrolou elektrického zatfizeni béhem pracovni
¢innosti. Pfedanim pracovisté vedoucimu prace deleguje osoba zajist'ujici
pracovisté, pokud tomu nebrani okolnosti, vedoucimu prace i kompetence osoby
povetené kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.

U jednoduchych zatizeni nebo jednoduchych ¢asti zatizeni a instalaci, kterym je
mozno snadno porozumét nebo za jednoduchych okolnosti a pti jednoduché
praci miize osoba povéiena kontrolou elektrického zafizeni stanovit, jakym
zpusobem musi byt provedeno zajisténi bezpecnosti.
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4.4 Dorozumivani

Zahrnuje zpuisoby, kterymi je informace mezi osobami piedavana nebo
vyménovana napt. mluvenym slovem (osobni styk, telefon, radiostanice),
pisemn¢ (zdznam, fax), elektronicky (e-mail) a vizualné (zobrazovaci jednotka,
signaliza¢ni panel, svétla, apod.).

JestliZe jsou na pracovisti osoby hovofici riznymi jazyky, musi byt pfedem
stanoven jazyk, kterému piislu§né osoby rozuméji. Nelze — 11 stanovit spolecny
jazyk, musi byt zajisténa po dobu prace pritomnost prekladatele (tlumocnika),
pokud je to vhodné 1ze pouzit piktogramy.

Pted zahajenim kazdé pracovni ¢innosti, musi byt osoba povétrend kontrolou
elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti informovana o planované préaci.

Vsechny potiebné informace, jako je uspotadani sité, stav spinacich ptistrojii
(zapnuto, vypnuto, uzemnéno, zkratovano) a usporadani ochrannych prostiedki
pouzitych pro zajisténi bezpecné prace elektrickych zatizeni, musi byt pti
predavani zpétné€ ovéieny. Pokud je nutné pouzit dalsi prostiedky pro pienos
informace, napt. radiové signaly, pocitace, svétla atp., mohou byt tyto
prostfedky pouzity jen, pokud jsou u¢inéna potiebna opatieni a jsou umisténa
tak, Ze informa¢ni kandl je spolehlivy a nemtize dojit k nedorozuméni nebo
faleSnym signaltim.

Vsechna sd¢leni (hldSeni) musi obsahovat jméno a piijmeni, a pokud je to nutné,
funkci osoby pfedavajici informace.

Aby nedoslo k omyliim pfi Gstnim ptedavani informace, musi ptfijemce opakovat
informaci nazpét predavajicimu, ktery musi potvrdit, Ze byla spravné piijata a
bylo ji porozuméno.

Zah3ajeni prace, nebo uvedeni elektrického zatizeni do ¢innosti po ukonceni
prace, nesmi byt povoleno jen na zékladé dohodnutych signali a znameni nebo
na zakladé smluveného Casu.

4.5 Pracovisté

Pracovisté je prostor vymezeny pro praci na elektrickém zatizeni nebo v jeho
blizkosti.

Pracovisté musi byt jednoznacné€ ur¢eno a oznaceno. Na pracovisti a na vSech
castech elektrického zatizeni, na kterych nebo v jejichz blizkosti je vykondvana
pracovni ¢innost, musi byt zajistén piistup a osvétleni. Vstup na pracovisté musi
byt zietelné oznacen (viz €l. 6.3.1.5). Musi byt ptijata vhodné opatieni pro
zabranéni zranéni osob z jinych zdrojl nebezpeci, napt. mechanické, tepelné,
chemicky agresivni, radia¢ni, nebo tlakové systémy, ohroZeni pddem z vySky
nebo do hloubky.

Pfedméty, které zabraiiuji v ptistupu a hotlaveé materialy nesmi byt umistény u
vchodu, na piistupovych a inikovych cestach, u elektrickych spinacich ptistroji
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a ovladacich ¢asti a v prostoru obsluhy zatizeni. Hoflavé materidly se uskladiiuji
mimo mista s moznosti vzniku elektrického oblouku.

4.6 OOPP, naradi a pristroje

OOPP, naradi a ptistroje, které se pouzivaji pii ¢innostech (obsluze a praci) na
elektrickych zatizenich musi byt vzdy v faddném stavu, tj. ve stavu
odpovidajicim pravnim pfedpisim a technickym normam.

Podkladem pro ur¢eni minimélniho mnozstvi a druhtt osobnich ochrannych
prostfedkii a pracovnich pomticek (OOPP) pro elektrické stanice pfenosové a
distribucni soustavy je PNE 38 1981, kterd stanovuje i podminky jejich
zkouseni. Pro zkouseni dielektrickych pracovnich pomiicek pro bézné pouziti
plati PNE 35 9700.

OOPP, natadi a ptistroje musi byt pouzivany jen v souladu s instrukcemi a
navodem jejich vyrobce nebo dodavatele. Instrukce a navod musi byt v Ceském
jazyce.

Pted jejich kazdym pouzitim je nutno se presvédcit o jejich fddném stavu.

OOPP, natadi a ptistroje musi byt fadn¢ uskladnény a udrzovany ve stavu
vhodném pro jejich pouziti dle pfislusnych norem, technickych ptedpisii nebo
dle ndvodu vyrobce. Pravidelné prohlidky a zkousky se provadéji tak, aby byly
ovéteny jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Pozadované prohlidky a
zkousky je tfeba vzdy provadét i po jejich opravé nebo upraveé. O provedenych
pravidelnych prohlidkach, zkouskach a opravach jsou vedeny zaznamy.

4.6.1 Clenéni OOPP, naiadi a piistrojt

Osobni ochranné prostiedky a pracovni pomticky jsou zejména:

- izola¢ni boty, galoSe a rukavice

- ochrana o¢i nebo obliceje

- ochranna pftilba

- ochranny od¢v

- 1zola¢ni koberce, ploSiny a stojany

- izolované pfenosné a pevné zébrany

- ptepazky, praporky, bezpecnostni tabulky

- zamky, oznaceni, znacky

- uzemnovaci a zkratovaci zatizeni v€etn¢ vybijecich zatizeni

- prostiedky osobniho zajisténi pro praci ve vyskach

- vyprostovaci (zachranné) haky atp.

- zkouSecky (detektory napéti a indikac¢ni pfistroje), fazovaci soupravy
- izola¢ni ovladaci tyce a tahla

- izolované natadi

- indikatory plynt

- zebtiky (viz ptiloha IX), stupadla, zavésné stolicky, lana, zdvihadla atp.
- méfici a zkuSebni piistroje atp.
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- bezpecnostni tabulky se zdvésem z izolantu.
4.6.2 Podminky pouzivani OOPP, naradi a pristroji

Osoby pouzivajici OOPP, nétadi a ptistroje pfi ¢innostech (obsluze a praci) na
elektrickych zatizenich musi byt pouceny a vycviceny v jejich pouzivani
s ohledem na jejich charakter.

OOPP, naradi a ptistroje musi byt voleny vzhledem k moznym elektrickym
rizik(im.

Pti Cinnostech v blizkosti napéti/zoné piiblizeni se nesmi pouZzivat voln¢ vlajici
odévy. Odevy a pradlo nesmi byt ze snadno-vznétlivych latek.

Pti praci na zafizeni pod napétim se zakazuje pracovat s vyhrnutymi rukavy,
rukdvy musi byt v zapésti zapnuty. Zakazuje se nosit prsteny, vodivé fetizky,
naramky, bryle s kovovymi ramecky, kovové hodinky, kovovy piercing.

Doporucuje se pii pracich PPN pouZzivat pracovni odév vyrazné barvy (napf.
oranzove¢) pripadné s reflexnimi prvky.

Osoby musi byt vhodné obleceny s ohledem na klimatické podminky a mit
odpovidajici osobni ochranné a pracovni prostiedky bez kovovych predméti
napt. osobnich Sperkd.

4.7 Dokumentace a zaznamy

K dispozici musi byt aktudlni dokumentace odpovidajici skute¢nému provedeni,
zédznamy o elektrickém zatizeni a mistni provozni a bezpe€nostni piedpisy.
Kopie dokumentace skute¢ného provedeni pro elektricke stanice maji byt
uloZeny na stanovenych obsluznych mistech. Pokud jejich ulozeni ve stanici
neni mozné, rozhodne o jejim umisténi osoba odpovédna za elektrické zatizeni.

Tato dokumentace musi odpovidat skuteCcnému stavu zatizeni a schvalenym
postuplim ¢innosti na zatizeni v€etn€ uvedeni moznych rizik. Rozsah
dokumentace a odpovédnost za jeji priub&zné udrzovani stanovuje osoba
odpovédna za elektrické zatizeni.

Zakladni organizacni podminka bezpecnosti prace na elektrickych zafizenich a
v jejich blizkosti je dokumentace technickych a organiza¢nich opatieni,
stanovujicich standardni nebo specifické pozadavky na bezpecny provoz,
obsluhu a praci na elektrickych zatizenich nebo v jejich blizkosti napt. MPBP
(MPP) ale 1 disledné pouzivani ptikazu B a ptikazu B-PPN (viz ptiloha 1V).

4.8 Oznacovani

Zpusob oznaceni elektrického zatizeni nebo jejich Casti musi byt shodny s jejich
oznacenim v dokumentaci skute¢ného provedeni a musi odpovidat ptisluSnym
normam.
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Veskera oznaceni na zatizeni musi byt provedena nesmazatelnym zptisobem a
musi byt bezpecné piipevnéna, aby se zabranilo jejich pfemisténi ¢1 nezddouci
zaméngé.

4.9 Nouzova opatieni

Osoba odpovédna za el. zatizeni nebo osoba ji povéfena, musi vypracovat a
realizovat nouzova opatieni pro zajisténi bezpecnosti 1 schopnosti poskytnuti
spravné prvni pomoci pi1 mimofadnych udalostech nebo pfi urazu el. proudem
(viz ptiloha VI odst. 5).

5  Provozni postupy
5.1 VSeobecné

Provozni postupy mohou byt provadény na zéklad€ vyhodnoceni elektrického
nebezpeci jen dle pracovnich postuptl (viz piiloha II) schvalenych osobou
odpovédnou za elektricke zatizeni, v pfipad¢ potieby osobou povérenou
kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni Cinnosti (viz €l. 4.3 a ptiloha I)
pii pouziti vhodného naradi a vystroje.

Ve smyslu CSN EN 50 110-1 se provozni postupy vztahuji na provozni &innosti
a kontroly funk¢niho stavu (méfeni, zkouSeni a revize).

5.2 Provozni ¢innosti

5.2.1 Provozni ¢innosti jsou ukony pro zmény elektrického stavu ptislusného
elektrického zatizeni (napt. sepnuti, rozepnuti, pfepnuti, zapnuti nebo vypnuti,
regulace).

Tyto ¢innosti mohu byt provadény mistné nebo dalkovym ovladanim.

5.2.2 V ptipadé¢, ze pii zmené elektrického stavu se osoby dotykaji pouze Casti
zafizeni, urCenych k jejich obsluze, miiZze byt tato ¢innost provadéna dle
stanovenych pracovnich postupii osobami pouc¢enymi (viz ptiloha IIT).
Odpojeni nebo ptipojeni pro praci bez napéti v€etné zajisténi pracovisté miize
byt provadéno pouze poveéienymi osobami s odpovidajici elektrotechnickou
kvalifikaci (viz €l. 6.3.1.5 a ptiloha III).

5.2.3 Provozni ¢innosti v ptipad¢ predchazeni stavu nouze a stavu nouze (viz
§ 54 zdkona ¢.458/2000 Sb. a vyhlaska ¢. 80/2010 Sb.) mohou byt provadény
pouze osobami s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci (viz ptiloha III).
5.2.4 V piipadég, Ze neni odpojena zemni porucha v elektrické siti s napétim nad

1 kV, musi byt provedena lokalizace mista zemniho spojeni a provedena
odpovidajici bezpe¢nostni opatieni.

5.3 Kontroly funkéniho stavu
5.3.1 Méreni
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5.3.1.1 Mc¢feni je definovano jako vSechny Cinnosti, kterymi jsou méteny
fyzikalni veli¢iny v elektrickém zafizeni. Méfeni musi byt vykondvano osobou
s odpovidajici kvalifikaci dle schvaleného pracovniho postupu.

5.3.1.2 Pokud jsou vykonavdna meéfeni na elektrickém zatizeni, musi byt
pouzity vhodné a k dané Cinnosti uréené méfici pristroje. Funkénost piistrojii
musi byt kontrolovana pied pouzitim, a pokud je to nutné 1 po pouZziti.

5.3.1.3 Existuje-li nebezpeci dotyku s zivymi ¢astmi, musi mit osoba
vykonavajici méteni OOPP a dodrzovat opatifeni na ochranu pifed zranénim
elektrickym proudem, a pfed Gc¢inky zkratu a elektrického oblouku.

5.3.14 Pokud je tfeba, musi byt pouzita pravidla pro praci bez napéti (6.2),
praci pod napétim (6.3) nebo praci v blizkosti zatizeni pod napétim (6.4).

5.3.2 ZkouSeni

5.3.2.1 ZkouSeni zahrnuje vSechny Cinnosti obsahujici  kontrolu
elektrického, mechanického nebo tepelného stavu elektrického zafizeni.
Zkouseni zahrnuje ¢innosti tykajici se spravné funkce elektrickych ochrannych,
zabezpecovacich a dalSich obvodi.

ZkouSeni miize zahrnovat méteni, které musi byt vykondno v souladu s 5.3.1.

ZkouSeni musi byt vykondvano osobami s odpovidajici kvalifikaci dle
stanovenych pracovnich postupi.

5.3.2.2 ZkouSeni zafizeni, které bylo odpojeno, musi byt provedeno
v souladu s pfedpisy pro praci bez napéti. Pokud je nutné rozpojit nebo
demontovat uzemnovaci nebo zkratovaci zatfizeni, musi byt dodrZena
bezpecnostni opatfeni (viz ¢lanek 6.3.2), aby nedoslo k pfipojeni zafizeni na
napéti zjiného mozného zdroje napdjeni a tim k zranéni osob elektrickym
proudem.

5.3.2.3 Pokud je zkouSeni provadéno pii normalnim napdjeni, musi byt
dodrzeny ¢l. 6.1, 6.3 a 6.4.
5.3.2.4 Kdyz je zkouSeni provadéno pii pouziti vn¢j$iho zdroje napdjeni,

musi byt provedena takova opatieni, aby bylo zajiSténo, ze:

zatizeni je odpojeno od ostatnich moznych zdrojt napajeni (viz ¢l. 6.3.1.5);

zafizeni nemulze byt napdjeno jinym nez vnéj$im napdjecim zdrojem;
- béhem zkousSeni jsou provedena bezpecCnostni opatieni proti elektrickému
riziku, ktera zahrnuji vSechny pfitomné osoby;

- misto odpojeni musi mit dostateCné parametry izolace, aby odolala
soucasnému pusobeni zkuSebniho napéti na jedné strané a pracovniho napéti
na druh¢ strané.
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5.3.2.5 Nékteré specialni elektrické zkousky provadéné na pracovisti (napf.
ve zkuSebnach), kde jsou nezakryté zivé Casti, musi byt vykonavany osobami
znalymi s vyS§i kvalifikaci, které jsou sezndmeny s mistnimi podminkami.
Pfitom, pokud je to nutné, musi byt vyuZzita dodateCna ochrannd opatieni
vychazejici z kapitoly 6.

5.3.3 Revize

5.3.3.1 Ucelem revize je ov¢tit, zda elektrické zatizeni je v souladu s
bezpecnostnimi predpisy a stanovenymi technickymi poZadavky piisluSnych
norem; revize muze zahrnovat i ovéieni provozniho stavu zatizeni.

U novych elektrickych zatizeni stejné jako u zmén a rozSifeni stavajicich
zafizeni musi byt provedena vychozi revize pied jejich uvedenim do provozu.
Elektrické zatizeni musi byt revidovano a kontrolovano ve stanovenych lhutach.

Cilem pravidelnych revizi a kontrol je pfedchdzeni zdvadam, které mohou
ohrozit bezpe¢nost osob, prerusit provoz nebo vyvolat nebezpecny stav.

Revize a kontroly elektrick¢ho zafizeni drzitelu licence na pfenos a distribuci
elektiiny se provadi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a PNE 33 0000-3.

5.3.3.2 Revize zahrnuje:
- prohlidku;
- méfeni a/nebo zkouSeni v souladu s pozadavky podle 5.3.1 a 5.3.2.

5.3.3.3 Revize musi byt provadéna sodvolanim na ptisluSnou
elektrotechnickou dokumentaci (viz 4.7) a ¢lenéni zatizeni.

5.3.34 Revize musi byt vykonavana osobami s platnym osvéd€enim pro
revizni ¢innost na pfislusném zatizeni.

Revize musi byt vykonavany takovymi prostiedky a takovym zplisobem, aby se
zabranilo elektrickému nebezpeci od Zivych ¢asti.

5.3.3.5 V ptipad€ zjiSténi zavady predstavujici bezprostiedni nebezpeci,
musi byt zavada neprodlené odstranéna nebo piislusna ¢ast zatizeni odpojena a
zajisténa proti opétnému zapojeni.

5.3.3.6 Vysledek revize musi byt zaznamenan. K tomu musi byt pouzita
odpovidajici vhodna zdznamova media. Vychozi revize musi byt uloZena po
celou dobu Zivotnosti predmétného zatfizeni, pravidelnd revize do doby
provedené dalsi pravidelné revize.

6 Pracovni postupy
6.1 Vseobecné

Pfed zapocetim Cinnosti na elektrickém zatizeni musi byt stanoven pracovni
postup ve smyslu této normy.
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Pro sloZitou pracovni ¢innost musi byt pfiprava provedena pisemné a musi byt
k dispozici na pracovisti.

Stanoveny postup praci musi obsahovat také pozadavky na provedeni
ochrannych opatieni proti zranéni el. proudem nebo pied ucinky zkratu a el.
oblouku. Jestlize provedend ochrannd opatfeni pro prace na elektrickych
zatizenich s ohledem na elektrické riziko nezajistuji bezpecnou praci, musi byt
provedena opatfeni spliujici pozadavky pro praci na elektrickém zatizeni pod
napétim.

Vedouci prace (viz €l. 4.3 a ptiloha ¢. I) musi zajistit, aby osoby vykonavajici
praci byly podrobné seznameny s prubéhem prace pied jejim zahdjenim,
s pracovnimi riziky a podminkami ukonceni préce.

[zolaéni hladina pfi praci musi byt zajiSténa napt. vloZenim izola¢niho matrialu
nebo vymezenim vzdusné izolacni vzdalenosti. V ptipad¢ izolace vzdusnou
vzdalenosti musi byt tato vzdalenost v souladu s ptilohou V.

Postupy pfi praci na elektrickém zafizeni pod napétim a v blizkosti zatfizeni pod
napétim jsou vztazené ke dvéma definovanym zéndm okolo nezakrytych zivych
¢asti pod napétim tj. k ochrannému prostoru a k zoné ptiblizeni (viz obrazek 1 a
2 ptilohy V).

Postup praci musi pro zajisténi bezpecnosti respektovat vliv mozné indukce (viz
¢l. 6.1.1) a atmosférickych vlivi (viz ¢l. 6.1.2).

6.1.1 Indukce

Vodice nebo vodivé €asti v blizkosti vodicii pod napétim mohou byt elektricky
ovlivilovany. Pokud se pracuje na elektrickém vedeni ovlivitovaném indukci
(vztahuje se obzvlast€¢ na praci na venkovnich vedenich), musi byt dodatecné
k pozadavkim podle 6.2 a 6.4 pfijata nasledujici opatieni:

- uzemnéni v potfebnych vzdalenostech k omezeni napéti mezi vodi¢i a zemi
na bezpecnou hodnotu; (mista a pofet uzemnéni musi byt stanoven dle
pracovniho postupu — viz ¢l. 6.1)

- ochranné pospojovani na pracovnim misté tak, aby se zabranilo moZnosti
zasazeni osob indukci.

6.1.2 Atmosférické podminky

V ptipad¢ neptiznivych atmosférickych podminek, jako je naptiklad bourka,
silny dést’, mlha, Cerstvy vitr apod., musi byt pfijata ptislusnd omezeni, tykajici
se zahdjeni a/nebo pokracovani prace.

Pokud se blyska, je slySet hfméni nebo se blizi boufe, prace na vodi¢ich
elektrické sit€¢ vystavenych nebezpeCi nebo na zafizenich piimo spojenych
s ohroZzenymi vodi¢i musi byt ihned zastavena, osoby musi ihned opustit
pracoviSté a musi byt uvédoména osoba povéfena kontrolou -elektrického
zafizeni béhem pracovni Cinnosti.
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Pokud je na pracovisti snizend viditelnost, nesmi byt zahéjena prace a jakékoliv
j1z zahdjend prace, jejiz bezpe€nost je timto ohroZzena musi byt pferusena (viz
ptiloha VI, bod 1.2.5).

V praci Ize pokracovat po pominuti uvedenych nebezpeci na pokyn vedouciho
prace, ktery informuje osobu povéienou kontrolou elektrického zatizeni béhem
pracovni ¢innosti.

6.1.3 Zakladni ¢lenéni praci na elektrickém zarizeni nebo v jeho blizkosti
nebo v ochranném pasmu

1) Prace na zafizeni bez napéti
2) Prace na zafizeni v blizkosti napé&ti/zoné piiblizeni
3) Prace na zafizeni pod napctim
a) bé&zné prace
- méfeni pfenosnymi pristroji,
- zkouSeni v¢etné ovéfovani napét'oveého stavu,
- fazovani,
- vyména vykonovych pojistek,
- zajisténi pracoviste.
b) na zafizeni vypnutych, ale jinak nezajisténych (neuzemnénych a
nezkratovanych, ale zajiSténych proti nezadoucimu zapnuti a odzkouSenych)
c) vybrané prace (prace pod napétim dale jen PPN)
- prace na vzdalenost,
- préce v dotyku (dfive prace s izola¢nimi rukavicemi )
- préce na potencialu (dfive prace v pfimém dotyku ),
- C3M.

4) Neelektrické prace v ochranném pasmu

¢innost v ochranném pasmu zatizeni elektrizacni soustavy ve smyslu zakona ¢.
458/2000 Sb. - viz ¢l. 6.4.2.

6.1.4  Clenéni praci dle zpiisobu zajiSténi bezpe¢nosti

Na zéklad¢ vyhodnoceni elektrickych rizik s pfihlédnutim ke kvalifikaci osob
jsou prace Clenény:

6.1.4.1 Prace dle pokyni

Pro cinnost jsou vydany nejnutnéj$i pokyny. Za dodrzovani podminek
bezpecnosti prace odpovida kazda pracujici osoba.

6.1.4.2 Prace s dohledem

Pro ¢innost jsou stanoveny podrobné pokyny. Osoba provadéjici dohled provede
pied zahijenim prace kontrolu provedenych bezpecnostnich opatfeni a
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v prubéhu praci dle potieby kontroluje dodrzovani bezpec¢nostnich ptedpisi.
Osoba provad¢jici dohled musi mit odpovidajici kvalifikaci.

Za dodrzovani podminek bezpecnosti prace odpovida kazda pracujici osoba.
6.1.4.3 Prace pod dozorem

Cinnost je provadéna za trvalého dozoru povéiené osoby, ktera odpovida za
dodrzovani bezpe¢nostnich ptedpisi, pracovnich postupil a za pouzivani
piedepsanych ochrannych prostfedkl a pracovnich pomiicek a to od okamziku,
kdy pracovni skupiné je povolen vstup na pracovisté. Kazda pracujici osoba je
povinna dbat pokynl osoby provadéjici dozor.

Musi-li osoba povétena dozorem opustit pracoviste, je povinna ustanovit pro
provadéni dozoru osobu s kvalifikaci odpovidajici provadéné praci. Nema-li
takovou osobu, je povinna pfed odchodem z pracovisté praci zastavit, odvolat
pracovni skupinu z pracovisté a zajistit, aby nebyly ohroZeny osoby ani zatizeni.
Déle se postupuje podle ¢lanku 6.1.7. Ukonceni prace se provede podle ¢lanku
6.1.8.

Osobou povétenou dozorem muze byt vedouci prace. Nema-li vedouci prace
kvalifikaci poZzadovanou ve smyslu této normy, ustanovi dozor provozovatel
zatizeni.

Nemiize-li osoba povéiena dozorem obsadhnout celé pracovisté, kde se ma dozor
vykonavat, musi byt ur€ena dalsi osoba s potifebnou kvalifikaci pro provadéni
dozoru.

Definice pracovniho postupu je uvedena v ¢l. 3.3.5.
6.1.5 Cinnost osob pracujicich na elektrickém za¥izeni nebo v jeho blizkosti
6.1.5.1 Cinnost vedouciho prace

Vedouci prace musi zajistit, Ze osoby vykonavajici praci budou pied jejim
zahgjenim seznameny s pracovnim postupem a bezpecnostnimi opatrenimi.

Ptfed zahdjenim prace musi byt osoby seznameny z ¢eho se prace sestava, jakeé
jsou bezpecnostni hlediska, jaka je uloha kazdé osoby a jaké natradi a vystroj
budou pouzity.

Pted zahajenim prace na elektrickych zatizenich musi vedouci prace uvédomit
osobu povétenou kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni Cinnosti ve
stanovenych ptipadech a dle ur€eného postupu. V ptipad¢ provadéni vice praci
na zajiSténém zatizeni (napt. v rozvodnach vvn) musi si vyzadat pro provadeni
piipadnych zkouSek souhlas osoby povéiené kontrolou elektrického zatizeni
béhem pracovni Ccinnosti, aby nedoSlo k ohroZeni pracujicich osob na
souvisejicich pracovistich.

Pouze vedouci prace miize dat povoleni k zah4jeni prace osobam zucastnénym
na praci. Tato zasada musi byt dodrZena 1 v ptipadé¢ preruSeni a ukonceni prace.
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6.1.5.2 Cinnost vedouciho pracovni skupiny

Vedouci pracovni skupiny fidi Cinnost své pracovni skupiny a zajistuje
bezpecnost prace v stanoveném rozsahu. Vedouci pracovni skupiny je pifimo
podfizen vedoucimu prace nebo osob¢ vykondvajici dozor.

6.1.5.3 Cinnost pracujicich osob

Pracujici osoby jsou povinny pocinat si pii praci tak, aby chranily sebe a
neohrozovaly Zivot a zdravi dalSich osob. Pracujici osoby musi dbat vSech
pokynii vedouciho préace, vedouciho pracovni skupiny nebo osoby vykonavajici
dohled nebo dozor a disledn¢ dodrzovat vSechny platné bezpecnostni a pracovni
ptedpisy nebo smérnice.

Dostane-li pracujici osoba piikaz o némz se domniva, ze odporuje
bezpecnostnim normam, predpisiim nebo smérnicim, nesmi tento ptikaz vykonat
a musi od toho, kdo mu piikaz dal, Zadat vysvétleni.

6.1.6 Zahajeni prace

Po zajisténi pracovisté zkontroluje osoba urcend k zajisténi pracovisté, spolu

s vedoucim prace, zda jsou u¢inéna vSechna bezpecnostni opatieni na pracovisti
a teprve potom povoli vedouci prace pracovni skuping vstup na pracovisté. Tuto
kontrolu provede vedouci prace 1 v tom piipad¢, Ze pracovisté zajiStoval sam.

V piipad¢ prace na zajiSténych castech, po této kontrole presveéd¢éi osoba
zajistujici pracovisté vedouciho prace o beznapétovém stavu ptimym dotykem
holé ruky na zajiSténou cast, pokud to konstrukéni provedeni zatizeni dovoluje.

U zapouzdienych zafizeni se postupuje podle pokyni vyrobcti zatizeni a MPBP.

Pouze vedouci prace mize dat povoleni k zah4jeni prace. Zakazuje se vydavat
povoleni k zahajeni praci na predem smluveny ¢as. Tento postup musi byt
dodrzen i v ptipad¢€ preruSeni a ukonceni prace.

Tam, kde si vedouci prace, na zdklad¢ pfedem stanoveného programu, zajiStuje
pracovisté v plném rozsahu sdm, oznami odchod na pracovisté osobé povérené
kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.

6.1.7 PreruSeni prace

V ptipad¢ prechodného pieruSeni praci musi vedouci prace provést viechna
nutnd opatteni, aby bylo zabranéno dotyku Zivych ¢asti a neopravnénému
zapnuti elektrického zatizeni a dle potieby informovat osobu povérenou
kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti (napf. v pfipadech
mimotadného pferusSeni prace z divodl neptiznivych atmosférickych
podminek).

Pti preruSeni prace opusti celd pracovni skupina své pracovisté spolecné. Nikdo
z pracujicich nesmi v pfestavce, v neptitomnosti vedouciho prace, vstoupit na
pracoviste.

27



PNE 33 0000-6 ed.3

V ptipad¢ potieby musi byt uréena osoba, ktera zabezpecuje pracoviste proti
vstupu nepovolanych osob.

Vsechna bezpe€nostni opatieni (bezpecnostni tabulky, zdbrany, zkratovani
apod.) musi zlstat na misté. Pfed opétnym zahajenim prace musi se vedouci
prace piesveédCit, Ze na zajiSténi pracovisté nedoslo ke zméné. Zajisténé
pracovisté, na némz se pracuje, nesmi byt uvedeno pod napéti v pracovni
piestavce, ani tehdy, bylo-li zjiS§téno, Ze na pracovisti nejsou osoby.

Je-li v§ak zapnuti ve vyjimecnych piipadech potiebné, musi se nejdiive
vyrozumét celd pracovni skupina, ktera se musi soustiedit mimo ohrozenych
prostor, a pak teprve se mohou odstranit veskera bezpecnostni opatieni
zajist'ujici pracoviste.

Pokud je nutné pteruSeni prace pro uvedeni zafizeni pod napéti posuzuje se to
jako ptfed¢asne ukonceni prace.

6.1.8 Ukonceni prace

Potiebné zkousky zatizeni, na némz se pracovalo, musi se provést jesté na
zajisténém zatizeni, pii cemZ mohou byt odstranéna jen ta zajiStovaci zafizeni,
ktera by zkouSky znemoZznovala (napf. izola¢ni odpor se méii pred odstranénim
ohrazeni a bezpecnostnich tabulek, odpoji se jen uzemnéni a zkratovani).

Po ukonceni prace musi pracovni skupina uvést zatizeni, na kterém se
pracovalo, do stavu poZzadovaného provozovatelem, uklidit nafadi a material.
Nakonec vedouci prace prohlédne pracovisté, zkontroluje ptitomnost vSech
¢lenll své skupiny, uvédomi je o zamysleném zapnuti a da pokyn vSem ¢leniim
pracovni skupiny, aby opustili pracovisté. Po kontrole, Ze vSichni ¢lenové
pracovni skupiny opustili pracovisté, je mozno odstranit zajisténi pracoviste.

Pti odjistovani pracovisté musi byt veskeré uzemiovaci, zkratovaci zatizeni
a/nebo pristroje z pracovisté odstranény. VSechna bezpecnostni opatteni, zamky
a/nebo jiné pristroje, pouZzité k zabranéni opétovnému sepnuti a vesSkera
oznaceni pouZitd pro vymezeni pracovisté¢ musi byt odstranény.

Jakmile, po ukonceni Cinnosti, byla odstranéna bezpecnostni opatieni a byl
zahajen postup pro uvadéni zafizeni do provozniho stavu, musi se tato cast
elektrického zatizeni povazovat za zatizeni pod napétim. O ukoncené praci poda
vedouci prace zpravu osob¢ poveiené kontrolou elektrického zatizeni béhem
pracovni ¢innosti.

Opétné uvedeni zafizeni do provozu Ize aZ na pokyn osoby povétrené kontrolou
elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti po ovéfeni, Ze zatizeni je
provozuschopné. Ovéteni provozuschopnosti zafizeni se provadi v rozsahu dle
stanovenych postupi.

6.2 Prace na elektrickych zarizenich bez napéti
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Je to prace na elektrickém zatizeni ve vystavbé, které jesté nebylo pfipojeno na
nap¢ti, neni v blizkosti ¢asti jiného zatizeni pod napctim a nemiiZze se na ném
vyskytovat indukované napéti nebo prace na zatizeni spolehlivé odpojeném od
vSech zdroji mozného napajeni.

Pro zajisténi spolehlivého odpojeni elektrického zafizeni bylo stanoveno pét
zékladnich pozadavk, které musi byt dodrzeny v nasledujicim potadi pii
zajiStovani pracovisté — viz €l. 6.3.1.5:

- uplné odpojeni (vypnuti),

- zabezpeceni proti opetnému zapnuti,

- ovéfeni beznapétového stavu zafizeni,

- provedeni uzemnéni a zkratovani,

- provedeni ochrannych opatfeni proti ptiblizeni k Zivym ¢astem, které se

nachazeji v blizkosti.

6.2.1 Prace na elektrickych zarizenich nn bez napéti

Za praci na elektrickém zatizeni nn bez napéti se povazuje prace, pii niz je
zafizeni, poptipad¢ jeho Cast, na které se pracuje, odpojena od napéti, zajiSténa
proti opétnému zapnuti a fadné zajiSténa dle zésad ¢lanku 6.2. ptipadné 6.3.1.5.

Dale jsou to prace na elektrickych zafizenich ve vystavbé, ktera dosud nebyla
pfipojena na napéti, nejsou v blizkosti zafizeni pod napétim a nemize se na nich
vyskytovat indukované napéti.

Dale jsou to prace na elektrickém zatizeni spolehlivé montazné odpojeném
(demontované) od vSech moznych ptivodil (demontované ptipojnice a dalsi
propojeni na vngjsi zdroje napéti).

Vyskytuje-li se v blizkosti pracovisté zatizeni pod napétim, musi byt osoby
chranény pred dotykem a nebezpecnym ptibliZzenim zabranou, ptepazkou,
krytem nebo izolovanym zakrytim, nebo musi byt pfijata opatteni pro praci
v blizkosti zatizeni pod napétim, viz ¢l. 6.4.

Jestlize ptijatd opatteni poskytuji plnou ochranu téchto zivych ¢asti (pro napéti
nn je to [P2X), mohou tyto prace vykonavat osoby alespoinl poucené s dohledem.
Osoba znalé podle pokynii a znalé s vyssi kvalifikaci smi pracovat sama.

6.2.2 Prace na elektrickych zarizenich vn, vvn a zvn bez napéti

Za praci na elektrickém zatizeni vn, vvn a zvn bez napéti se povazuje prace,
ktera se provadi na pracovisti, kde vSechny casti elektrického zatizeni vn, vvn a
zvn veetné vSech piivodi venkovnich 1 kabelovych vedeni jsou odpojeny od
nap¢ti a zajiStény a vSechny vchody do vedlejSich prostort s elektrickym
zafizenim vn, vvn a zvn pod napétim jsou uzamcéeny nebo zabezpefeny
zébranami. V pfipadé, Ze vchody jsou mozné jen z prostor s elektrickym
zafizenim pod napétim, musi byt toto feSeno v souladu s MPBP nebo dle ptikazu
B (viz. ¢l. 6.3.1.5.5).
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Dale jsou to prace na elektrickych zatizenich ve vystavbé, ktera dosud nebyla
piipojena na napéti, nejsou v blizkosti zafizeni pod napétim a nemiize se na nich
vyskytovat indukované napéti.

Déle jsou to prace na elektrickém zafizeni spolehlivé montazné

odpojeném(demontovaném) od vSech moznych ptivodil (demontované
piipojnice a dal§i propojeni na vnéjsi zdroj napéti).

Tyto prace sméji konat osoby alespoil poucené s dohledem. Osoba znald dle
pokynt a znal4 s vyssi kvalifikaci smi pracovat sama.

Pokud na pracovisti zlistane zatizeni s napétim nn, nutno dodrzovat predepsana
ustanoveni pro zafizeni nn.

6.3 Prace na elektrickém zarizeni pod napétim
6.3.1 BéZné prace pod napétim

6.3.1.1 Méreni — viz €l 5.3.1

6.3.1.2 ZkouSeni — viz ¢l. 5.3.2

6.3.1.3 Vyména pojistek - viz ¢l. 7.4.1

6.3.1.4 Fazovani

Fazovani se provadi zptisobem uréenym osobou odpovédnou za ptislusné
elektrické zatizeni dle ndvodu k pouZiti ptisluSného typu fazovaciho zatizeni.

6.3.1.5  Zajisténi pracovisté

Zajisténi pracovisté je prace na zafizeni pod napétim pro zajiSténi
bezpecnostnich opatfeni pro prace na zatizeni bez napéti nebo v blizkosti Zivych
Casti.

Je provadéno osobami povéfenymi osobou odpovédnou za elektrickeé zatizeni
piipadné osobou povéfenou kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni
¢innosti vcetné stanoveni jejich kvalifikace a jejich poctu dle napéti a druhu
zatizeni.

Uplné odpojeni (vypnuti)

Cast zafizeni, na které se pracuje, musi byt odpojena od vsech
evidovanych/znamych zdroji mozného napajeni véetné zamezeni mozného
spojeni se zatizenim pod napétim pies méfici transformatory a ptistroje, zhaSeci
tlumivky apod. Odpojeni musi byt provedeno vzdusnou vzdalenosti nebo
i¢innou izolaci, ktera zajisti pro misto odpojeni stejnou bezpeénost. Casti
elektrického zatizeni, na kterych zistava elektricky naboj po celkovém odpojeni
sit¢ napt. kondenzatory a kabely, musi byt vybity vhodnymi prosttedky.
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Zabezpeceni proti opétnému zapnuti

Spinaci pfistroje, které byly pouzity pro odpojeni elektrického zatizeni pro praci,
musi byt zajiStény proti opétnému nebo neopravnénému sepnuti piednostné
uzamknutim vybavujiciho mechanizmu zamkem. Pokud neni k dispozici
uzamykatelné zafizeni, musi byt provedeno odpovidajici opatieni v souladu

s mistnimi a bezpecnostnimi predpisy, aby bylo zabranéno opétnému zapnuti.
JestliZe je pouzit pomocny zdroj energie pro provoz spinacich ptistroji, musi byt
odpojen. Pokud jsou pouzivany spinaci pfistroje s ddlkovym ovladanim, musi
byt zajisténo, aby nemohlo dojit k opétnému zapnuti z kteréhokoliv mista
ovladani mistnim nebo dalkovym ovladanim zptisobem stanovenym dle MPBP
nebo dle piikazu B. Veskera signalizace a uzamykatelné systémy uzité pro tento
ucel musi byt spolehlivé.

V mistech odpojeni (vypnuti) musi byt vyvéSeny bezpecnostni tabulky
,Nezapinej! Na zafizeni se pracuje.

Ovéreni beznapét’ového stavu zarizeni

Beznapétovy stav musi byt oveéfen na vSech pdlech a tazich elektrického
zafizeni na pracovisti, nebo co nejblize pracovisté. Beznapétovy stav Casti
zafizeni, které byly odpojeny, musi byt ovéfen stanovenym postupem nebo
podle MPBP. To krom¢ zkouSecek napéti zahrnuje napi. 1 pouZziti piistroji
indikujicich napéti vestavénych do zatizeni nebo pouziti zvlast’ zapojenych
indikaénich piistroji splitujici pozadavky CSN EN 61243-5. Tyto dopliujici
pristroje musi byt, kde je to moZné, provéteny bezprostiedné pied pouzitim a po
zapusobeni.

Pokud jsou elektricka zatizeni spojena kabelem, kdy kabely na pracovisti
nemohou byt jednoznacné identifikovany, musi byt bezpecnost zajisténa jinymi
prosttedky ptijatymi v souladu s MPBP. Kde je pouzito dalkoveé ovladani
uzemnovace, musi byt stav uzemnovace k ovéteni beznapétového stavu
elektrického zatizeni spolehlivé signalizovan systémem dalkové signalizace.

Nelze-li za desté vypnuty stav zatizeni ovéfit zkouseckou a je-li nezbytné
neprodlené odstranit poruchu, ovéti se odpojeny stav vizualn€ pohledem na
vSech polech nebo fazich. Uzemnéni a zkratovani ptisluSného zatizeni je mozné
provést az po provedené kontrole ze vSech stran mozného napajeni.

Provedeni uzemnéni a zkratovani

Na pracovistich vSech zatizeni vn, vvn, zvn a nékterych nn dle podminek
stanovenych MPBP musi byt ¢asti, na kterych se pracuje, uzemnény a
zkratovany a to ze vSech stran moZného napéjeni. Uzemnovaci a zkratovaci
zatizeni nebo pristroje musi byt nejdiive spojeny se zemi a pak se vSemi vodici
vypnutého zatizeni. Uzemnéni a zkratovani musi byt provedeno 1 na pracovisti.
Pokud to neni mozné, minimalné jedno uzemnovaci a zkratovaci zatizeni musi
byt viditelné z pracoviste, pokud to konstrukéni provedeni zatfizeni umoziiuje.
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Pokud jsou béhem prace vodice pierusovany nebo spojovany a existuje
nebezpeci, Ze na zatizeni se objevi rozdil potencidlu, musi byt na pracovisti
provedena vhodna opatfeni, jako je pospojovani nebo uzemnéni pied tim, nez
jsou vodice preruSeny nebo spojeny.

Ve vSech piipadech musi byt zajisténo, aby uzemnovaci a zkratovaci zafizeni
nebo piistroje a kabely a svorky uzité pro ptipad pospojovani byly dimenzovany
tak, aby odolaly zkratovému proudu v elektrickém zafizeni, kde jsou
instalované. Musi byt piijata takova opatieni, ktera zajisti, ze uzemmnovaci
zafizeni zajist'uji po dobu trvani prace stalou bezpecnost. Jestlize béhem méteni
nebo zkouSeni se musi odstranit uzemnéni nebo zkratovaci zatizeni, musi byt
piijata takova opatieni, aby byla vylou¢ena moznosti tirazu elektrickym
proudem.

POZNAMKA Podminka dimenzovani uzemnovaciho/zkratovactho zarizeni, jeho viditelnosti
a umisteni je podle konstrukcniho provedeni instalovaného elektrického zarizeni reSena
v MPBP provozovatele zarizeni pri zachovani poZadované bezpecnosti.

Pokud je pouzito dalkové ovladani uzemnovacii a zkratovaci elektrického
zafizeni, musi byt jejich stav spolehlivé dalkovée signalizovan.

Pozadavky na zarizeni nn

Uzemnéni a zkratovani neni nutné u zafizeni nizkého napéti, je-li vypnuty

stav bezpecné zajiStén, kromé téch ptipadil, u kterych je nebezpeci, Ze na

zatizeni bude zavleCeno napéti, naptiklad:

- venkovniho vedeni zeyména kiiZovaného nebo v soubéhu s jinymi
elektrickymi vedenimi,

- prostiednictvim zdrojii napéti (zaskokové zdroje, kondenzatory a
podobng¢),

- ohrozenim od zafizeni vn, vvn a zvn, kter¢ je v jeho blizkosti.

Pozadavky na zarizeni vn, vvn a zvn

Na vedeni s holymi vodi¢i musi byt provedeno uzemnéni a zkratovani na
pracovisti a ze vSech stran mozného napdjeni a na vSech vodicich vstupujicich
do tohoto mista, minimaln¢ jedno uzemnovaci a zkratovaci zatizeni nebo
piistroj musi byt na dohled z pracovisté.

Pokud se pracuje pouze na jednom vodi¢i venkovniho vedeni, neni
poZadovano na pracovisti zkratovani za predpokladu splnéni néasledujicich
podminek:

a) veSkera rozpojovaci mista jsou uzemnéna a zkratovana,

b) vodice, na kterych se bude pracovat a jakékoliv vodivé ¢asti uvnitt
pracovis$t€¢ jsou spojeny a uzemnény vhodnymi zafizenimi nebo
piistroji,
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¢) uzemiovaci vodiC, pracoviSté a pracujici osoba jsou ve vzdalenosti
veétsi nez je vnéjSi hranice ochranného prostoru (viz tabulky 1
piilohy V) od zbyvajicich vodict tohoto elektrického obvodu.

Pro izolované venkovni vedeni, kabely nebo izolované a zapouzdiené
vodi¢e musi byt provedeno uzemnéni a zkratovani na nezakrytych ¢astech
rozpojovaciho mista zatfizeni nebo co nejblize témto mistim ze vSech
stran mozného napajeni pracoviste.

Provedeni ochrannych opatieni proti pribliZzeni k Zivym ¢astem, které se
nachazeji v blizkosti

Podle MPBP se ucini opatieni, aby pracovnici nemohli omylem vstoupit na
misto s zivymi ¢astmi pod napétim. K témto opatfenim patii napi. ohrazeni,
vyznaceni
tabulkami, uzaviraci paskou, ptelepeni zamkt kobek apod. Pti pracich
v ohrazenych prostorach (kobkach apod.) musi byt pracovnici seznameni
s inikovou cestou, aby v piipad€ nebezpeci mohli rychle opustit pracovni
prostor. Unikova cesta musi byt trvale volna.

Na pracovisti se musi vyvésit bezpecnostni tabulka ,,JEN ZDE PRACUJ*. Toto
se neprovadi tam, kde nemtze dojit k zaméné pracoviste.

6.3.2 Prace na zarizenich vypnutych, ale neuzemnénych

Jsou to prace, které nelze konat pti uzemnéném a zkratovaném zatizeni, napf.
méfeni izola€niho odporu, kontrola signalnich vedeni, zkouSeni soucasnosti
zapinani kontaktl vicepolovych spinaci, zkouSeni ochran, zjiStovani sledu fazi.
Takové prace jsou povazovany za prace pod napétim, plati pro n¢ veSkera
ustanoveni pro prace pod napétim v€etné pouzivani osobnich ochrannych
prosttedki a pracovnich pomiicek a proto je musi vykonavat osoby k tomu
urcené - viz tabulka ptiloha III)

Pottebné preruseni uzemnéni, poptipadé zkratovani, se smi proveést jen tésné
pted ukony, které to vyzaduji, a to jen na nejkratsi potfebnou dobu, coz musi byt
zaznamenano v piikazu ,,B*“. Je-li nutné z davodi méfeni nebo zkouseni piivést
na vypnuté elektrické zatizeni pomocné napé€ti nn, vn, vvn nebo zvn je nutno
vSechna mista, na nichz se toto nap&ti mize vyskytnout, zajistit ve shod¢

s ustanovenimi platnymi pro piislusné napéti.

Po skonceni téchto praci musi byt uzemnéni a zkratovani ihned obnoveno, bude-
li se vpraci na zafizeni pokraCovat. V piipadé, Ze neni potfeba obnovit
uzemnéni a zkratovani, musi byt tato skuteCnost uvedena v ptikazu B. Zatizeni
je povazovano za zatizeni pod napé&tim.

6.3.3 Vybrané prace pod napétim

VSeobecné
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Jsou to préace na elektrickém zafizeni provadéné postupy a metodami PPN
osobami zvlasté k témto ¢innostem vyskolenymi.

Béhem prace pod napétim mohou byt osoby ve styku s nezakrytymi
zivymi ¢astmi nebo zasdhnout do ochranného prostoru nékterou casti téla
nebo naradim, zafizenim nebo predméty drZzenymi v ruce. Hranice
ochranného prostoru je déna v tabulce 1 ptilohy V.

Ochranny prostor

Osoba odpovédna za ptislusné elektrické zatizeni mize dle mistnich podminek
stanovit vnéjsi hranici ochranného prostoru vyssi, nez je hodnota vzdalenosti D
uvedena v tabulce 1 pfilohy V.

6.3.3.1 Pozadavky na osoby provadéjici vybrané prace na zivych ¢astech

Skoleni a kvalifikace

Pro zvySovani a udrZzovani odbornosti a dovednosti osob povérenych

k provadéni PPN musi byt stanoven specidlni vyukovy program.

Skoleni musi obsahovat praci (pracovni postupy), ktera bude vykonavana po
Skoleni nebo jestliZze se odchyluje od takové prace, musi Skoleni prace vychazet
ze stejnych zasad bezpecnosti.

Po Gspésném absolvovani Skoleni musi byt vydano osvédceni, které potvrzuje,
7e osoby jsou opravnéné vykonavat praci pod napétim, pro kterou byly
vyskoleny.

UdrZeni pracovni schopnosti

Zpusobilost vykonavat prace pod napétim je udrZovana soustavnym vykonem
prace na zafizeni a pravidelnym opakovacim Skolenim max. kazdych 36 mésici
ve vycvikovem stiedisku pod dohledem uréenych instruktorii. Po opakovacim
Skoleni se vydava noveé osvédceni.

6.3.3.2 Pracovni podminky

Podle sloZitosti prace a pracovnich podminek jsou stanovena pravidla,
vyplyvajici z pracovnich metod. Tato pravidla stanovuji postupy pro praci a
berou do tivahy pfipravu a uZziti naradi.

Pracovni podminky mohou zahrnovat jednu nebo vice nasledujicich polozek:

- stanoveni vztahii mezi osobami zGc¢astiujicimi se prace pod napétim, jako je
osoba odpovédna za elektrické zatizeni, osoba povérend kontrolou elektrického
zatizeni béhem pracovni ¢innosti, vedouci prace a pracujici osoby,

- opatfeni na omezeni spinaciho pfepéti na pracovisti a zamezeni opétnému

zapnuti, jako je vypnuti OZ,

- dané pracovni vzdalenosti pro osoby a pro vodiva zafizeni uzitd béhem prace.

Tyto vzdalenosti jsou ur€eny podle napéti mezi fazi a zemi, ale musi byt také
dodrzeny pro napéti mezi fazemi a odpovidat pozadované izola¢ni hlading.
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Izolaéni hladina pro zafizeni vvn a zvn je uréena vypoétem dle CSN EN 61472
Prace pod napétim — Minimdlni pracovni vzdéalenosti pro AC sité s rozsahem
napéti 72,5 kV az 800 kV — Vypoctova metoda .

6.3.3.3 Naradi, vystroj a pristroje
Pro naradi, vystroj a vybaveni pouzivané na pradce PPN musi byt specifikovany
zékladni vlastnosti, skladovani, idrzba, pfeprava a prohlidky.

Periodické prezkuSovani naradi a pomtcek se provadi 1 x za 12 mésict
autorizovanou zkusebnou, pokud nestanovi jiny pfedpis jinak (napf. technicka
karta, evidencni list, technickd norma).

6.3.3.4 Okolni prostredi

Préce na elektrickém zatizeni pod napétim musi byt omezena v piipadé
neptiznivych podminek okolniho prosttedi. Tato omezeni vychazeji ze snizeni
1zola¢nich vlastnosti a snizeni viditelnosti a omezeni pohybu osoby.

Pro praci ve venkovnim prostiedi musi byt zohlednény podminky venkovniho
prostiedi, jako je dést’, husta mlha, boutka, Cerstvy vitr, mimoiadné nizka
teplota. Prace pod napétim musi byt zakdzdna nebo pterusena, kdyz je silny vitr,
sniZzena viditelnost nebo kdyZ osoby nemohou snadno ovladat natadi. V ptipadé¢
blizici se boutky nesmi byt prace pod napétim zahdjena nebo musi byt
prerusena.

Atmosférické podminky jsou soucasti okolniho prostiedi, musi byt sledovany a
odhadovany pted zahajenim a v pritbchu praci (viz ptiloha VI, ¢l. 1.2).

Pro praci ve vnitinich prostfedich nemusi byt bran zietel na podminky
venkovniho prostfedi za predpokladu, Ze se zde nevyskytuji prepéti prichazejici
z venkovnich siti a viditelnost na pracovisti je vyhovujici.

Jin¢ parametry jako je nadmotska vyska a zneciSténi musi byt zohlednény
zvlaste pro zatizeni vn, vvn a zvn, pokud sniZuji izolacni stav nafadi a zatizend.

Jestlize podminky okolniho prosttedi vyZaduji pferuseni prace, osoby musi
bezpecnym zplisobem opustit pracovisté bez odstranéni izolac¢nich a
izolovanych osobnich ochrannych prostfedki a pracovnich pomitcek a vybaveni.
Pted obnovenim pterusené prace musi byt ovéteno, ze izolacni ¢asti (naptiklad
tyCe, rukojeti apod.) nejsou znecistény. Pokud je pozadovano vyc¢isténi
izola¢nich ¢asti musi byt vedoucim prace stanoven postup jejich Cisténi.
6.3.3.5 Specifické pozadavky pro zarizeni vn, vvn a zvn

Vsechny pracovni postupy musi byt stanoveny ve vztahu k ¢innosti provadéné
na prislusném zatizeni. Zvolené nafadi musi byt odzkouseno. Dielektrické a
mechanické charakteristiky natradi a zatizeni musi byt zvoleny podle jejich
specifikace nebo piislusnych pfedmétovych norem s uvazenim fyzikalnich
parametril na pracovisti.
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Jestlize velikost pracovisté nedovoluje vedoucimu prace zajistit celkovy dozor,
musi povétit dalSi osobu, aby provadéla dozor na ur¢eném tseku pracoviste.

6.3.3.6 Specifické prace na zivych ¢astech

Préce jako je Cisténi, postiik a odstranéni ndnosli namrazy na izolatorech musi
byt zabezpeceny specifickymi pracovnimi pokyny nebo postupy stanovenymi a
schvalenymi osobo u odpovédnou za elektrické zatizeni (v ptipadé provadéni
této Cinnosti na vypnutych venkovnich vedenich nn a vn, ale neuzemnénych,
muze byt provadéno dle stanovenych postupli osobami poucenymi pod dozorem
osoby alesponi znalg).

6.3.3.7 Zakladni podminky pro provadéni vybranych praci pod napétim
a jejich pracovni metody

Zakladni podminky:

a) PPN se dovoluje jen tehdy, jsou-li zafizeni ptehledna, €asti, na nichZ se ma
pracovat, ptistupné, mohou-li byt pii praci dodrzena vSechna bezpecnostni
opatfeni, pouzity ptfedepsané ochranné prostfedky a pracovni pomticky, praci
1ze provadét podle schvaleného pracovniho postupu.

POZNAMKA Za schvilené pracovni postupy se povazuji i ustanoveni v prislusnych CSN,

PNE, MPBP a navodech k pouziti prenosnych méricich pristrojii apod.

b) PPN vcetné provadéného dozoru je nutno konat soustiedénég, rozvazné,

s plnym védomim odpovédnosti o stavu a nebezpecnosti zatizeni, bez
nemistného spéchu nebo casového natlaku.

Neni-li si osoba jista svymi schopnostmi nebo okamzitym zdravotnim stavem
(nevolnost, inava apod.), musi to v€as oznamit vedoucimu prace a nesmi na
zatizeni pod napétim pracovat.

Ma-11 vedouci prace podezieni, Ze osoba neni pro PPN zpiisobild, nebo osoba
sama jevi pfiznaky sniZené pracovni zpiisobilosti, nesmi byt PPN osobé
povoleny. Vedouci prace je opravnén zajistit ovéfeni nékterych ptiznakl
sniZzené pracovni zpusobilosti (napt. zkousSka na vliv alkoholu nebo
omamnych a psychotropnich latek).

c) PPN sm¢ji tidit nebo provadét pouze osoby odborné€ a zdravotné zptisobilé,
vybavené pfedepsanymi ochrannymi prostfedky a pracovnimi pomiickami a
s nebezpecim obeznamené. Musi pii praci dodrzovat piedepsand
bezpec¢nostni ustanoveni.

d) Doslo-li pfi praci k posSkozeni ochrannych nebo elektrickych zatizeni, musi se
tato zafizeni uvést do bezpecného provozuschopného stavu osobou
s ptisluSnou kvalifikaci. Po dobu, neZ budou poSkozena zatizeni uvedena do
nalezitého stavu, je nutno zajistit bezpec¢nost osob 1 majetku.

e) Pii1 jakychkoliv vyjimecnych stavech pozorovanych na elektrickych
zafizenich nebo na pracovnich pomickach musi se prace ihned pierusit a

36



PNE 33 0000-6 ed.3

pokracovat se smi teprve po odstranéni téchto nezadoucich stavii nebo po
zjiSténi, Ze tento stav nemuZe ohrozit bezpecnost osob ani zatizeni.

6.3.3.8 Prace na vzdalenost

Metoda prace pod napétim, pii1 kterém osoba ziistava v urcité vzdalenosti od
zivych Casti a vykonava praci izolovanym naradim.

Pti PPN na vzdalenost musi osoby dodrzovat minimalni vzdalenost kterékoliv
casti téla nebo s té€lem spojenych vodivych predmétt od nekrytych zivych ¢asti
pod napétim predepsanou v tabulce 1 pifilohy V (hodnota D). V pfipad¢, ze na
pracovisti je rozepnuty odpojovac, nebo odpinac, posuzuje se vzdalenost k jeho
casti, ktera zastava pod napétim.

Vodivé zebtiky a neizolované ploSiny Ize pouZit jen pii PPN na vzdalenost.
Jejich nejblizsi (horni) ¢ast musi byt od zafizeni vn, vvn a zvn vzdalena tak, aby
pii ¢innosti osoby byly €asti jejiho téla a pouzivané predméty ve vzdalenosti dle
tabulky 1 ptilohy V.

6.3.3.9 Prace s izola¢nimi rukavicemi (v dotyku)

Metoda prace pod napétim, pii které osoba, jejiz ruce jsou elektricky chranény
1zola¢nimi rukavicemi a s moZnosti izola¢nich rukavi vykonava praci v pfimém
mechanickém styku s zivymi ¢astmi.

Pfi praci na zafizeni nn pouziti izola¢nich rukavic nevylucuje pouziti izolace a
1zolovan¢ho ru¢niho naradi a vhodné izolace proti zemi.

6.3.3.10 Prace v primém dotyku (na potencialu)

Metoda prace pod napétim, pii které osoba vykonava praci v ptimém dotyku
s zivymi ¢astmi pod napétim, které maji potencidl téla a vhodnou izolaci proti
okoli.

Pro PPN v pfimém dotyku u elektrického zatizeni vn, vvn a zvn plati:

a) je-1i intenzita elektrického pole vyssi nez 15 kV/m musi byt osoby vybaveny
pomuckami omezujicimi vliv elektrického pole na lidsky organismus (napf.
ochranné vodivé obleceni),

b) pti pouziti pracovnich izolovanych nebo izola¢nich ploSin musi byt stanovisté
osoby na ploSin¢€ vybaveno vodivou pracovni plochou a v§echny vodivé ¢asti
tohoto stanovisté¢ musi byt uvedeny na stejny potencial,

¢) pred zahdjenim praci musi byt stanovisté osoby vodiveé spojeno s ¢asti
elektrického zatizeni pod napétim, na kterém se pracuje. Po spojeni stanovisté
osoby s ¢asti pod napétim je nutno ploSinu 1 osobu povaZzovat za souc¢ast
zafizeni pod napétim.

d) pti praci z izolaniho Zebiiku musi byt osoba vodivé spojena s ¢asti pod
napétim a povazuje se za soucast zatizeni pod napétim,
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e) osoby pracujici mimo plosinu (zebiik) se nesméji ptiblizit k ploSing ¢i ¢astem,
které se povazuji za soucast zatizeni pod napétim na vzdalenost mensi, nez je
uvedeno v tabulce 1 ptilohy V (hodnota Dy ). Je zakdzdno podéavat nebo hazet
na ploSinu (zebtik), nebo z ploSiny (zebiiku) jakykoliv material nebo naradi.
Doprava materialu, nafadi apod. z rozdilného potencialu je dovolena jen
zpusobem uvedenym v pracovnim postupu (napt. pomoci izola¢nich lan
apod.).

f) pii PPN v pfimém dotyku dba osoba o trvalé spojeni se zivou ¢asti pod
napétim, smi pracovat jen na jedné fazi (polu) elektrického zatizeni a nesmi
se priblizit k ¢astem s jinym potencidlem kteroukoliv ¢asti téla, nebo
vodivymi pfedméty se kterymi manipuluje na vzdalenost mensi, nez je
uvedeno v tabulce 1 ptilohy V (hodnota Dy).

6.3.3.11 Prace metodou C3M

Kombinace tii metod prace pii jednom pracovnim postupu. Pouziva se u
pracovnich postupil pouZivanych pii praci na zatizeni venkovnich siti vn.

6.3.3.12 Organizace praci metodou PPN

Priprava prace

Jestlize se vyskytne jakakoli pochybnost o postupu pfi provadéni prace, musi byt
pied dalsi ¢innosti tyto pochybnosti vyvraceny a postup ovéien. VSechna
bezpecnostni hlediska, elektricka nebo jind, musi byt zohlednéna tak, aby byla
provedena fadna piiprava na praci.

Pro slozité prace musi byt pfiprava prace predana pfedem v pisemné forme.
POZNAMKA Tyto pFipady stanovi osoba odpovédna za elektrické zarizeni

Soucasti ptipravy prace je zavedeni ZRP (ZRP viz ptiloha IV) v rozsahu dle
potieby na dobu nezbytné nutnou (napt. provedeni opatfeni na omezeni
spinaciho pfepéti na pracovisti, jako je vyfazeni automatick€ého OZ, nebo zména
nastaveni ochran zatizeni).

Cinnost vedouciho prace

Pro vybrané prace PPN se Cinnost vedouciho prace stanovena v ¢l. 6.1.5.1
rozSifuje a uptesnuje do nasledujiciho rozsahu.

Vedouci prace musi informovat osobu povétenou kontrolou elektrického
zafizeni béhem pracovni ¢innosti, o jakou praci se jedna a o zatizeni, na kterém
se bude prace konat. Vedouci prace pred zah4jenim prace musi vSechny osoby

seznamit s pracovnim postupem, jakd jsou bezpecnostni hlediska, jaka je uloha
kazdého z nich a jaké natadi a zatizeni budou pouZzita.

Vedouci prace musi zvazovat a brat v ivahu stav okolniho prostfedi na
pracovisti. Povoleni k zahajeni prace smi dat osobam pouze vedouci prace.
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Po ukonceni prace musi vedouci prace informovat pozadovanym zpisobem
osobu povétrenou kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.
JestliZe byla prace pferusena, musi byt provedena odpovidajici bezpecnostni
opatfeni a musi byt vyrozuména osoba povétenou kontrolou elektrického
zatizeni.

6.4 Prace v blizkosti elektrickych zarizeni pod napétim

6.4.1 Elektrické prace

6.4.1.1 VSeobecné

Jsou to préace na elektrickém zafizeni bez napéti dle 6.2 v zon¢ ptibliZeni

k ¢astem jin¢ho zatizeni pod napctim (viz tabulka 1 a obrazek 1 a 2 ptilohy V),
kdy pracujici ani pfedméty nezasahuje do ochranného prostoru a nesmi se
piiblizit k nekrytym €astem pod napétim na vzdalenost mensi neZ je uvedeno

v ptiloze V. Pfi téchto pracich se musi dodrZzovat stanovena bezpecnostni
opatfeni. Potfebna dodatecna opatieni musi byt provedena pied zahdjenim prace.
Za dodatecna opatieni je odpovédny vedouci prace.

Pted zahdjenim téchto praci se zkontroluje, zda neni pieruseno uzemnéni ¢asti,
na nichz se ma pracovat.

6.4.1.2 Hlavni zasady pro praci v blizkosti napéti/zoné priblizeni
Ochrana stanovenou vzdalenosti a organiza¢nimi opatienimi

KdyzZ je pouzita ochrana vzdalenosti a dle kvalifikace osob je potieba stanovit
organizacni opatieni. Tato metoda prace zahrnuje zejména:

- stanovenou vzdalenost vétsi nez Dy dle ptilohy V,

- podminky pro povéteni osob, které maji vykonavat poZzadovanou ¢innost — viz
Ptiloha III),

- opatfeni pro zabranéni vniknuti do ochranného prostoru elektrick€ho zatizeni
pod napétim.

Ochrana zabranou, prepazkou, krytem nebo izola¢nim zakrytim

Tyto ochranné prostiedky jsou zvoleny a instalovany tak, aby poskytly
dostatecnou ochranu proti elektrickému riziku a jsou mechanicky odolné.

Pifi montdzi ochrannych prostfedki uvnitt ochranného prostoru je elektrické
zatizeni bez napéti nebo jsou pfijaty postupy pro préci na elektrickém zatizeni
pod napétim.

Pfi umistovani ochrannych prostfedkii v zoné pfiiblizeni jsou uplatnény
pracovni postupy pro praci v blizkosti napéti/zoné ptibliZzeni, pokud je to nutné,
jsou pouzity postupy pro praci na elektrickém zatizeni pod napétim.

Prosttedky pouzité jako zdbrany, ptepazky, kryti nebo izolované zakryti jsou
vhodné udrzovany a v priibéhu pracovni ¢innosti jsou bezpecné.

39



PNE 33 0000-6 ed.3

Pracovni podminky

Zajisténé pracovisté splituje takové podminky, aby pracujici osoba méla ob¢
ruce volné.

Pted zahdjenim prace sezndmi vedouci prace osoby, které budou pracovat,

s praci na zafizeni v blizkosti Zivych ¢asti, a upozornit je na dodrzovani
bezpecnych vzdalenosti, na elektrickd zatizeni, kterd zistavaji pod napétim a na
nutnost zajisténi bezpecnosti. Hranice pracovisté je peclivé vyznacena a je
soustfedéna pozornost na neobvyklé okolnosti nebo podminky.

Pracovisté je vné€ oznaceno vhodnymi prostfedky (praporky, lany, znackami,
bezpecnostnimi Stitky a tabulkami apod.).

Pti pracich v blizkosti elektrického zafizeni pod napéti dba osoba na to, aby se
castmi téla, odévu nebo vodivymi predméty, se kterymi je ve styku, nepfiblizila
na vzdalenost mensi, nezZ je dovoleno. Zvlaste je opatrna, kdyZ manipuluje

s dlouhymi pfedméty, naptiklad nastroji, konci kabela, trubkami, zebtiky apod..

6.4.2 Neelektrické prace
6.4.2.1 Uklidové prace v prostorech s elektrickym zafizenim

Provadi-li se uklid v elektrickych provozovnach vn, vvn nebo zvn a je-li
elektrické zatizeni chrdnéno plnymi nebo sitovymi zabranami, musi byt osoby
urcené k uklidu, osoby alesponl poucené.

Tam, kde elektrické zatizeni nejsou takto provedena, musi byt uvedené prace
provadény osobami alespoit pou¢enymi pod dozorem osoby alespon znalé. Pti
této ¢innosti musi byt bezpodmineéné dodrzovany vzdalenosti pfedepsane

v tabulce 1 ptilohy V. Existuji-li na tyto prace mistni provozni a bezpe€nostni
piedpisy nebo stanoveny postup, ptikaz B se na tyto prace nevydava.

6.4.2.2 Stavebni prace a ostatni ¢innosti

Pted zahajenim jakychkoliv praci nebo ¢innosti v blizkosti Zivych Casti musi ten,
kdo préci organizuje a fidi sezndmit vSechny osoby s nebezpecim, které mize
vzniknout od elektrického zatfizeni. Podminky stanovi ptisluSny provozovatel
ptislusného elektrického zatizeni.

Pt1 stavebnich pracich nebo ¢innostech a jinych neelektrickych pracich jako
jsou:

- zemni prace,

- prace se zvedacim zafizenim,

- instalacni prace,

- pfepravni prace,

- natirani a renovace,

- prace se zemnimi stroji a jinymi stavebnimi stroji,
- prace se zemédelskymi stroji,

- geometrické zaméfovani,
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- drZba zelen€ a se€eni travy,

- kontrola objektli a oploceni (ostraha objektit),
- stavba leSeni,

- odstranovani a okleStovani stromovi.

musi byt dodrZovana stanovend vzdalenost od zivych Casti elektrického zatizeni.

Tato vzdalenost plati jak pro osoby praci vykonavajici, tak pro veSker¢ stroje,
nastroje, dopravni, zdvihaci a montdzni zatizeni, pfepravovana bfemena apod.

Tato vzdalenost musi byt odvozena (pocitana nebo meétfend) od nejblizSich
vodi¢li pod napétim nebo nezakrytych zivych casti elektrickych zafizeni, ve
vSech smérech.

Jestlize mé& byt predepsand vzdalenost dostatecnd pro praci osob bez
elektrotechnické kvalifikace a bez dalSich bezpecCnostnich opatfeni (jako je
napiiklad dozor pii praci a podobn¢), musi byt tato vzdalenost vzdy vEtsi nez je
vzdalenost Dy v tabulce 1 (viz ptiloha V).

Ptedepsané vzdalenosti se stanovuji s ohledem na:

nejvyssi napéti zatizeni,

druh vykonavané préce,

pouzité nastroje a zafizeni pro praci,
kvalifikace osob tuto praci vykonavajici.

U venkovniho vedeni a rozvoden musi byt bran zfetel na vSechny mozné vykyvy
vodi¢l a v§echny mozné pohyby pii premistovani biemen, Svihnuti nebo pady
zatizeni pouzitého k vykonavani prace.

6.5 Prace zakazané

Prace zakazané jsou vSechny €innosti na elektrickych zatizenich, pii kterych

nelze dodrZet pfedepsand bezpe€nostni opatieni a pfi jejich provadeni by byla

piekroCena hranice pfijatelného rizika v téchto ptipadech:

a) pi1 nevyhovujicich atmosférickych podminkach (viz ptiloha VI bod 1.2),

b) v prostorach stisnénych, dale v ptipade stanovisté neposkytujiciho pracujicim
osobam dostatecnou stabilitu nebo neumoziujici tnik v piipadé nouze,

c¢) v prostorach s nevyhovujicim prosttedim.

POZNAMKA 'V souladu s PPDS a PPPS nelze dodrzet za viech okolnosti standardy kvality
elektrické energie v pripadech omezeni z ditvodii praci zakazanych.

7  Postupy pri udrzbé
7.1 VSeobecné

Ucelem udrzby je udrzet elektrické zatfizeni v bezpecném a spolehlivém stavu.
Udrzba muze sestavat z ,preventivni udrzby” (viz Rad preventivni udrzby),
ktera je vykondvana na zékladé zkuSenosti se zdmérem zabranit poruSe a
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udrzovat zafizeni v provoznim stavu, nebo “opravné udrzby”, kterou se opravuji
nebo nahrazuji poskozené ¢asti.

Kazda zji8téné zavada, ktera znamend bezprostiedni nebezpeci, musi byt
odstranéna nebo vadné ¢asti musi byt odpojeny a zajiStény proti opétnému
zapnuti.

7.2 Osoby

Veskeré pracovni postupy pro provadéni udrzby musi byt schvaleny osobou
odpovédnou za elektrické zafizeni nebo osobou povéfenou kontrolou
elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.

Pokud jsou na elektrickém zafizeni vykonavany udrzbové prace, musi byt:
- pfesn¢ stanovena piislusna Cast zatizeni;

- jmenovana osoba odpovédna za tyto prace. Tato osoba je zaroven povérena
jako vedouci prace.

Osoby, které¢ vykonavaji praci, musi byt na vykonavanou praci vySkoleny nebo
kvalifikovany. Musi byt vybaveny a musi pouZzivat odpovidajici nafadi, métici a
diagnostické pfistroje a individualni ochranné prostfedky, které musi byt
udrzovéany v dobrém stavu.

Musi byt vykondna vSechna nutni bezpeCnostni opatieni, aby bylo zabranéno
ohroZeni jinych osob a aby byla chranéna hospodarské zvitata a majetek.

7.3 Opravy

Oprava by méla sestavat z nasledujicich kroki:

- lokalizace poruchy;

- odstranéni poruchy a/nebo vymeéna vadnych soucasti;

- opétovne zprovoznéni opravené ¢asti zatizeni.

Pro kazdy pracovni krok mohou byt pouZity jin€ pracovni postupy.

Odstranéni poruch musi byt vykonano v souladu s pracovnimi postupy (viz
kapitola 6).

Po opravé musi byt provedeny odpovidajici funkéni a ovéfovaci zkousky a
nezbytné sefizeni zafizeni, aby bylo zajiS§t€no, Ze opravend Cast zafizeni je
schopna pro obnoveni napajeni a uvedeni do provozu.

7.4 Vyména
7.4.1 Vyména pojistek

Vyménu nozovych pojistek NN provadi pracovnik znaly pod dozorem
pracovnika s vyssi kvalifikaci nebo pracovnik s vyssi kvalifikaci sdm. Tento
pracovnik musi byt vybaven piredepsanymi ochrannymi pomickami
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(pojistkovym izola¢nim drzadlem + izola¢ni rukavice nebo pojistkovym
1zola¢nim drzadlem s rukdvem a Stitem).

Postup pii vyméné pojistek:

a) odzkouSeni vadné pojistky vhodnou zkouseckou

b) kontrola, nasazeni a uchopeni ptfedepsanych pomiicek

c¢) vyjmuti vadné pojistkové vlozky

d) vsazeni funk¢ni pojistky stejnych parametrti, jako u pojistky piivodni
e) kontrola funk¢nosti vhodnou zkousSeckouy

Pro zatizeni nizkého napéti, pokud je pojistka osazena v ptistroji chranicim
osobu pted pfimym dotykem a moznosti ucinku zkratu, vyména mtze byt
vykonéna osobou sezndmenou bez ovétreni pritomnosti napéti.

Pro zatizeni vysokého napéti vymeéna musi byt vykonana osobou znalou s vyssi
kvalifikaci, v souladu s odpovidajicimi pracovnimi postupy

Poznamka: Pokud pracovnik neni seznamen s pracovnim postupem pro vymeénu pojistek pod
napeétim, vymena pojistek musi byt provedena za vypnutého stavu.

7.4.2 Vyména svételnych zdroju a prislusenstvi

Vymeéna svételnych zdroji a vyménného prisluSenstvi jako jsou startéry apod.,
musi byt provedena za vypnutého stavu, tam kde je to nezbytné, miize byt
vyména provedena pod napétim na zakladé vyhodnoceni rizika.

U zafizeni nizkého napéti mohou byt vymény (zarovek, zaiivek, vybojek a
startéril) provadény osobou poucenou, pokud zatizeni poskytuje ochranu pied
pfimym dotykem (minimalng IP 2X nebo IPXXB).

Ve vsech ostatnich ptfipadech, zejména u zatizeni vysokého napéti, musi byt
vymeéna provedena v souladu s pracovnim postupem pii opravach (viz ¢l. 7.3).
Vyména nesnimatelného prisluSenstvi musi byt provedena v souladu
s pracovnimi metodami uvedenymi v kapitole 6.

7.5 Prechodné preruseni prace

V piipadé¢ prechodného pieruseni idrzbovych praci musi vedouci prace provést
vSechna nutnd opatfeni, aby bylo zabranéno dotyku zivych ¢asti a k
neopravnénému provozu elektrického zatizeni.

Pokud je to nutné, musi byt osoba povétend kontrolou elektrického zatizeni
informovana o pfechodném pieruseni udrzbovych praci — viz €l. 6.1.7

7.6 Ukonceni udrzbové prace

Po ukonceni udrzbovych praci musi vedouci prace piedat zatizeni osobé¢
povéfené kontrolou elektrického zatizeni b&hem pracovni Cinnosti. Stav

elektrického zafizeni po provedené udrzbé musi byt stanovenym zplisobem
sdélen osobé povérené kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni Cinnosti.
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PRILOHA I
Osoba odpovédna za elektrické zarizeni

Na zakladé ¢1. 3.2.1 CSN EN 50 110-1 je v této podnikové normé energetiky
definovana osoba odpovédna za elektrické zafizeni, ktera ma za toto zatizeni
piimou odpovédnost.

V souladu s ustanovenim odstavce (4) § 6 zadkona ¢. 458/2000 Sb. musi kazdy
drzitel licence na vyrobu, pienos a distribuci elektiiny ustanovit odpovédného
zastupce povereného odpoveédnosti za elektrické zatizeni drzitele licence, véetné
odpovédnosti, ze vSechny Cinnosti provadéné na téchto zatizenich a v jejich
blizkosti budou spliiovat podminky bezpecnosti.

Odpovédny zastupce jmenuje osobu odpovédnou za elektrické zatizeni nebo jeji
¢innosti zajiSt'uje osobné. Osobou odpoveédnou za elektrické zatizeni tedy miize
byt vlastnik zatizeni, zaméstnavatel nebo jind povétena osoba, dokonce 1 osoba
z organizace tfeti strany.

V rdmci organizacniho fadu nebo smluvnich vztahli mize byt ¢ast odpovédnosti
pfevedena na dalsi osoby, které maji konecnou odpoveédnost za stanovenou ¢ast

elektrického zatizeni nebo kone¢nou odpovédnost za ptislusné Cinnosti (obsluhu
a praci) na téchto zatizenich vcetn€ ¢innosti v jejich blizkosti.

Proto je nezbytné piesné a jednoznacné stanovit pievedeni casti odpoveédnosti
osoby odpovédné za elektrické zatizeni na dal$i osoby, v€etné stanoveni jejich
pozadované elektrotechnické kvalifikace (odborné zpusobilosti). Osoby

s prevedenou ¢asti odpovédnosti v rozsahu svého povéieni zajist'uji povinnosti
osoby odpovédné za elektricke zafizeni dle ustanoveni této normy.

Osoba povérena kontrolou elektrického zarizeni béhem pracovni ¢innosti
CSN EN 50 110-1 ptipousti, aby osoba odpovédna za elektrické zaiizeni, osoba
povétena kontrolou elektrického zafizeni béhem pracovni Cinnosti a vedouci
prace byla jedna a tdz osoba. Proto je nezbytn¢ nutné, aby byly ve vnitinich
predpisech jednotlivych spolecnosti, s ohledem na jejich organizacni strukturu,
nebo ve smluvnich vztazich jednoznaéné stanoveny delegace kompetenci osoby
povétené kontrolou elektrického zafizeni béhem pracovni ¢innosti za béZzného
provozu 1 v ptipadé€ provadéni jakychkoliv praci na zatizeni drzitele licence na
pienos nebo distribuci elekttiny. Zejména se jedna o ¢innosti technického
dispecinku, osob zajiSt'ujicich pracovisté a vedouciho prace pti vlastni pracovni
¢innosti.

Delegovani kompetenci osob

Delegovani kompetenci osoby odpovédné za elektrické zatizeni a osoby
povétfené kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti musi byt
vhodné dokumentovano pisemnou formou, véetné rozsahu zafizeni, vlastni
¢innosti a ¢asového vymezeni.
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Ptiklad rozdéleni kompetenci osoby odpovédné za elektrické zatizeni, osoby
povétené kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni Cinnosti, vedouciho
prace a &lenti pracovniho tymu jsou uvedené v piiloze B CSN EN 50110-1
¢lanku B.1.
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PRILOHA 11

Elektrické nebezpeci a jeho analyza

1. Elektrické nebezpeci pri ¢innostech na elektrickych zarizenich a pri
¢innostech v jejich blizkosti

(1) Elektrické nebezpeci je moznost zranéni nebo smrti osoby od elektrického
zatizeni. Mira elektrického nebezpeci je v pfimé zavislosti na elektrickém riziku
plsobenim elektrické energie, po pripadé na obecném riziku pii kombinaci
¢innosti souvisejicich zafizeni a ¢innosti (mechanické riziko, rizika z okolniho
pracovniho prostiedi atd.).

(2) Proto v souladu s ustanovenim normy CSN EN 50 110-1 je nezbytné
k zajisténi bezpecné €innosti na elektrickych zatizenich a v jejich blizkosti
(obsluha a prace) provést analyzu elektrického nebezpedi.

(3)Na zaklad¢ vyhodnoceni provedenych analyz elektrickeého nebezpeci musi
byt stanoveny:
1) elektrotechnickd kvalifikace a poCty osob pro obsluhu ptislusnych
elektrickych zatizeni.

2) elektrotechnické kvalifikace a poCty osob pro jednotlivé druhy pracovni
¢innosti na elektrickych zatizenich a v jejich blizkosti.

3) pracovni postupy vcetné bezpe¢nostnich opatteni pro jednotlivé druhy
¢innosti. (Urceni zpisobu prace dle pokynti, nebo s dohledem, nebo pod
dozorem).

2.  Analyza elektrického nebezpec¢i musi byt provedena na zakladé
vyhodnoceni faktori:
a) jmenovité napéti prisluSnych elektrickych zatizeni mn, nn, vn, vvn a zvn.
b) zptisob ochrany pied dotykem Zivych ¢asti.
c) zpusob ochrany pied dotykem nezivych casti.
d) Uroven elektrotechnické kvalifikace osob provadéjicich ¢innosti (obsluhu
a praci) na elektrickych zatizenich nebo v jejich blizkosti.
e) zpusob provadéni praci tj. na elektrickém zatizeni bez napéti, v blizkosti
nap¢ti/zoné piiblizeni nebo pod napétim.
f)  kombinace dalSich rizik souvisejicich s €innosti (napf. pohyb montaZnich
plosin, ¢innost ve vyskach atp.).

Po provedeni analyz elektrického nebezpeci musi byt navrzeny a schvaleny
postupy jednotlivych ¢innosti v souladu s ustanovenim této normy. Pracovni
postupy mohou byt obsazeny v MPBP, pracovnim piikazu nebo v piikazu B.
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PRILOHA II1

Kvalifikace osob
1. Obecné

V souladu s &l. 4.2 CSN EN 50 110-1, ktery stanovuje povinnost zajisténi
bezpecnosti osob zapojenych do pracovni ¢innosti dle ndrodni legislativy
stanovujici minimalni vék a kritéria pro kvalifikaci osob je pro ucely této normy
pouzito ¢lenéni osob dle vyhlasky CUBP ¢&. 50/1978 Sb. v platném znéni. Pro
ucely této normy je povazovana elektrotechnicka kvalifikace osob v rozsahu
osoby seznamené, poucené, znalé a znalé s vyssi kvalifikaci (osoby laik nemayji
zadnou elektrotechnickou kvalifikaci).

Rozsah jejich skoleni v¢etné 1hiit opakovani Skoleni stanovuje osoba odpovédna
za prislusn¢ elektricke zafizeni.

POZNAMKA U spolupracujicich pravnickych a fyzickych osob se rozsah a lhiity $koleni Fidi
Jjejich vnitrnimi predpisy.

2. Osoby seznamené

Osoby bez elektrotechnického vzdélani, které byly prokazatelné sezndmeny se
zasadami bezpecnosti pro jejich Cinnost na elektrickém zatizeni a v jeho
blizkosti.

Splnéni podminky prokazatelného sezndmeni se doporucuje provadét dle
navodu k obsluze, MPBP nebo organiza¢niho fddu provozovatelil.

Osoby sezndmen¢ mohou:

a) samostatn¢ obsluhovat elektricka zatizeni mn a nn, ktera jsou provedena
tak, ze pfi jejich obsluze nemohou pftijit do styku s ¢astmi pod napétim,

b) pracovat u ¢asti pod napétim pii dodrZovani bezpeénych vzdalenosti (jedna
se o neelektrické prace v ochranném pasmu) se souhlasem provozovatele
ptislusneého zatizeni, ktery provede potiebna bezpecnosti opatieni.

V piipadé, Ze je nutno provadét prace ve vzdalenostech menSich nez je
vzdalenost bezpecna, musi byt zatizeni vypnuto a zajiSténo.

3. Osoby poucené

— osoby bez elektrotechnického vzdélani, které byly prokazatelné pouceny o
zasadach bezpecnosti v rozsahu provadénych ¢innosti a o zdsadach poskytnuti
prvni pomoci pii trazu elektrickym proudem. Rozsah pouceni a ptipadného
zacviku vcetné stanoveni lhit jejich opakovani urcuje osoba odpovédna za
elektrické zatizeni.

Za osobu poucenou dle vyhlasky. se povazuje rovnéZz osoba s elektrotechnickym
vzdélanim, jejiz pirezkouseni dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb. pozbylo platnosti. Tyto
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osoby mohou po ziskdni dodatecné praxe v délce alespoil 1 mésice na zatizeni
nn nebo 3 mésice na zafizeni vn, vvn a zvn a po uspé€Sném sloZeni zkousky dle
VyhlaSky €. 50/78 Sb. opét ziskat kvalifikaci osob znalych anebo znalych s vyssi
kvalifikaci.

Osoby poucené mohou:

a) samostatné obsluhovat elektricka zatizeni vSech napéti s podminkou, ze se
mohou dotykat jen ¢asti zatizeni, které jsou pro obsluhu urceny. Pti
obsluze zafizeni vn a vvn se nesmi ptiblizit k zivym ¢astem blize, nez na
vzdalenost mensi jak Dv.

b) pracovat na ¢astech elektrického zatizeni mn a nn bez napéti s dohledem.

c) pracovat v blizkosti nekrytych ¢asti pod napétim nn (v zoné piiblizeni ve
vzdalenosti vétsi nez 200 mm) pod dozorem,

d) pracovat na vypnutych a zajisténych zatizenich vn, vvn a zvn
s dohledem,

e) pracovat v blizkosti zivych ¢asti vn, vvn a zvn/v z6né& piiblizeni pod
dozorem,

f) méfit a zkousSet (provadét funkéni kontroly) dle schvalenych pracovnich
postupt (viz ¢l. 5.3.1. a 5.3.2).

Osoby poucené nesmi pracovat na elektrickych zarizenich pod napétim s
vyjimkou ¢innosti uvedenych v bodé f).

4. Osoby znalé

— osoby s elektrotechnickym vzdélanim (vyucené v oboru, absolventi stiednich
nebo vysokych S$kol elektrotechnického oboru) po prokazani potiebnych
praktickych dovednosti a znalosti pfisluSnych bezpec¢nostnich a provoznich
predpisi véetné znalosti zasad poskytovani prvni pomoci pii Urazu elektrickym
proudem.

Osoby znalé mohou:

a) samostatné obsluhovat mistné nebo dalkové elektrické zatizeni,

b) pracovat samostatné na ¢astech elektrického zafizeni mn a nn bez napéti,

c) pracovat samostatné na vypnutych a zajisténych c¢astech zatizeni vn, vvn
a zvn,

d) v blizkosti zivych Casti pod napétim s dohledem,

POZNAMKA 'V pripadé prace v blizkosti Zivych casti pod napétim na snizené vzddlenosti
dle Prilohy V odst. 2 a tabulka 2 jedna se o praci pod dozorem

e) pracovat na elektrickych zafizenich pod napétim za stanovenych
podminek, tj. pod dozorem.
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5. Osoby znalé s vyssi kvalifikaci

- osoby splnujici kvalifika¢ni pozadavky osoby znalé a majici odpovidajici
praxi.

Minimalni délka praxe pro potieby obsluhy a prace (samostatné ¢innosti a fizeni
¢innosti) na elektrickém zafizeni vyroben, distribu¢nich a pfenosové soustavy je
stanovena dle stupné dosazeného elektrotechnického vzdelani v rozsahu daném
vyhlaskou 50/1978 Sb.

Osoby znalé s vyssi kvalifikaci mohou v rdmci svého povéteni provadét vSechny
¢innosti na elektrickych zatizenich mimo praci zakazanych.

Dle rozsahu povéteni stanovi osoba odpovédna za piislusné elektrické zatizeni
zpusob prokazani praktickych znalosti véetné lhiit provadéni opakovanych
Skoleni.

Podminky urcujici poZadavky na kvalifikace osob pro jednotlivé Cinnosti:

Osoba odpovédna za elektrické zatizeni mize stanovit delsi lhiity praxe dle
rozsahu povéifeni osoby prislusnou ¢innosti v ¢lenéni:

- osoba povétend provadénim zajisténi pracovisté véetné vydavani piikazu

BD

- osoba povétend k provadéni méteni a zkousek,

- osoba povétovana jako vedouci prace,

- osoba povétovana jako vedouci pracovni skupiny,

- osoba pro fizeni ¢innosti,

- o0soba povéfovana vybranymi pracemi pod napétim.

- osoba povétena kontrolou el. zatizeni béhem pracovni Cinnosti

6 Stanoveni poZadavka na kvalifikaci osob pro cizi pracovniky

Osoba odpovédna za elektrické zatfizeni urcuje pozadavky na kvalifikaci
pracovnikil pti provadéni praci na PS a DS dodavatelsky.

Pro pracovniky podnikajicich pravnickych a fyzickych osob, které provadé;i
¢innost na elektrickych zatizenich, se stanovuje podminka dodrzovani
bezpecnostnich a pracovnich ptedpisii véetné kvalifikace osob pro ptislusnou
smluvni ¢innost na ur¢eném zafizeni. Splnéni téchto podminek je upraveno
smluvnimi vztahy.

Pro pracovniky firem provadéjicich neelektrické ¢innosti (vystavba jinych
rozvodi, silni¢nich komunikaci, udrzba zelen€, ostraha objektl atp.) v blizkosti
elektrického zatizeni nebo v ochranném pasmu energetického zatizeni, se
stanovi podminky pro bezpecnost provadéné ¢innosti v zavazném stanovisku
ptislusného drzitele licence na ptenos nebo distribuci elektfiny.
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7. Stanoveni rozsahu seznameni, pouceni nebo $koleni mimo pravidelnych
lhat
Osoba odpovédna za elektrické zatizeni stanovi rozsah potfebného seznament,
pouceni nebo Skoleni mimo pravidelné lhiity v piipadech:
a) pi1 zmén¢ pracovniho zatazeni prislusné osoby,
b) pfi zméné zdravotni zplisobilosti,
¢) pii preruseni provadéni ¢innosti na delsi dobu nez 6 mésict, (napf. pii
dlouhodobé nemoci atp.),
d) pti zmén¢ pracovnich postup,
e) pii zmeéné zafizeni (vCetné osazeni novych technologickych prvki),
f) pfi zjisténi poruseni bezpecnostnich nebo provoznich predpist.

8. Obsluha a prace na elektrickém zarizeni dle kvalifikace osob (souhrnné)

Kvalifikace dle Obsluha Péfle, 'l':‘ Zt?rv‘?e:‘,‘
vyhl. 50/1978 Sb. zarizeni Bez napéti 1Z%0ST Castl | pod napétim
pod napétim
§3 Smi " , ,
Osoba seznamend | pouze do 1 kV § dohledem Nesmi Nesmi
3 4 . Smj ? S dohledem Pod dozorem Nesmi
Osoba poucena
§ 5 r 3) o 4)
Osoba znal4 Smi Podle pokynti S dohledem Pod dozorem
§6+§7+8§8
Osoba znala Smj ¥ Sama Sama Sama
s vyS$i kvalifikaci

Vysvétlivky

U samostatné obsluhovat elektrickd zafizeni mn a nn, kterd Jjsou provedena tak, Ze pri jejich
obsluze nemohou prijit do styku s castmi pod napétim

2 v . ’ v ro v v, 7 ’ v ’
) samostatné obsluhovat elektrickd zarizeni viech napeéti s podminkou, zZe se mohou dotykat

Jjen casti zarizeni, které jsou pro obsluhu urceny. Pri obsluze zarizeni vn se nesmi pribliZit
k zivym castem blize, nez na stanovené bezpecné vzdalenosti (to je mimo zony pribliZeni)

3 v ’ v ’ v . ’ v ’
) samostatné obsluhovat mistné nebo dalkové elektrické zaiizeni

Yy pripadé prace v blizkosti Zivych casti pod napétim na snizené vzdalenosti dle Prilohy V

odst. 2 a tabulka 2 jedna se o praci pod dozorem
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PRILOHA IV

Prikaz B a B - PPN

Osoba odpovédnd za elektrické zatizeni (viz ptiloha I) stanovi vlastnim
piedpisem zplsob uzivani (vydavani, archivace atd.) uvedené dokumentace
technickych a organiza¢nich opatfenti tj. piikazu B a B-PPN v¢etn¢ vypracovani
vlastniho tiskopisu dle mistnich provoznich a bezpecnostnich predpisti. Tento
piedpis ma splitovat podminky uvedené v jednotlivych ¢lancich této piilohy.

Ptikaz B a B-PPN se sklada z originalu a kopie souhlasného ¢islovani.

1 Prikaz B
1.1 Povinnost vydavani prikazu B

Ptikaz B musi byt vydan (mimo ptipad uvedenych v €l. 1.2) na tuto ¢innost:

a) na zajiSténi a odjiSténi pracovisté pro prace bez napéti na zatizenich vn, vvn a
zvn,

b) pro préce na zatizenich vn, vvn a zvn na ¢astech pod napétim (ochranny
prostor viz ptiloha V) nebo v blizkosti ¢asti pod napétim (zéna piiblizeni, viz
piiloha V)

c) pro prace na zafizenich mn a nn v pfipad¢, Ze je nebezpeci indukce od
zatizeni vn, vvn a zvn (kfizovatky, soub&hy atp.),

d) pro prace na elektrickych zatizenich mn a nn, jsou-li ve spolecnych
prostorach se zafizenim vn, vvn a zvn a hrozi nebezpeci od téchto zatizeni
vn, vvn a zvn,

e) pro prace na vypnutych a neuzemnénych a nezkratovanych zatizenich vn,

vvn a zvn.

1.2 Pripady upusténi od vydani piikazu B
Od vydani ptikazu B je moZno upustit v téchto ptipadech:

a) je-li nebezpeci z prodleni pti poruchéch v mimotfddném provoznim stavu,
v ptipad¢€ ohrozeni lidského Zivota nebo nebezpeci vzniku velkych
hospodaftskych Skod,

b) pro prace na elektrickych zatizenich ve vystavbe, ktera jesté nebyla piipojena
na napéti a nenalézaji se v blizkosti zivych ¢asti jin¢ho elektrického zatizeni

c) pro prace na elektrickych zatizenich, kterd jsou spolehlivé odpojena od vSech
zdrojii moZného napajeni. Takto odpojend zatizeni musi svym zajiSténim
spliiovat vSechny podminky bezpe¢né prace

d) pro prace na elektrickych zafizenich, které se ¢asto opakuji. Pro tyto prace
musi byt vydany piesné mistni pracovni a bezpecnostni piedpisy, z kterych
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musi byt zfejmé, ze nahrazuji ptikaz B. Znalost téchto pfedpist se kontroluje
opakovanym Skolenim ve lhiitach stanovenych osobou odpovédnou za
elektrické zatizeni.

1.3 Povéreni k vydavani prikazu B

Ptikaz B vydava a podepisuje osoba povérena piisluSnou osobou odpovédnou za
elektrické zatizeni.

Pro ¢innosti vykonavané vlastnimi nebo smluvnimi pracovniky na pfipojenych
souvisejicich elektrickych zatizenich na zakladé smlouvy s jejich majiteli (pfima
vedeni, elektrické ptipojky, Casti odbérného zafizeni atp.) je nezbytné
jednoznacné¢ stanovit podminky povéfeni vydavani a evidence piikazu B.

1.4 Osoby, na které se vystavuje prikaz B
Ptikaz B se vystavuje:

a) na osobu (na vedouciho prace, dozor) provad¢jici zajisténi a odjisténi
pracovisté pro prace na zatizeni bez napéti

b) na vedouciho prace pro ¢innost na zajiSténém pracovisti a v blizkosti Casti
jinych zatizeni pod napétim
c) na osobu provadéjici dozor pii pracich na elektrickém zatizeni nebo
v blizkosti zivych ¢asti
Pti provadéni pracovnich ¢innosti smluvnimi pracovniky jinych pravnickych
nebo fyzickych osob na elektrickych zatizenich musi byt oznameno vysilajici
firmou jméno vedouciho prace, resp. vedouciho pracovni skupiny, ptipadné
dozoru a kopii platného osvédc€eni doloZena jeho kvalifikace pro provadéni
téchto praci (zajisténi pracovisté provedou osoby povérené osobou odpovédnou
za elektrické zatizeni, po ptipadé zajisti po dohod€ rovnéz vykovavani dozoru
pii pract).
Jestlize by osoba, ktera je opravnéna vydavat ptikaz B, musela zajiStovat
pracovisté nebo pracovat na elektrickém zafizeni sama, musi si ptikaz B vypsat
na sebe pied zahdjenim prace.

1.5 Obsah pfikazu B a jeho platnost

Ptikaz B musi obsahovat: Cislo ptikazu, jméno a podpis osoby, které je piikaz
urcen, pracovisté, druh a ¢asové udaje o praci, jméno a podpis osoby piikaz
vydavajici, jména a podpisy osob, které provedou zajisténi pracovisté, zplisob
zajisténi pracovisté (Uplné odpojeni, zabezpeceni proti opétnému zapnuti,
ovéteni beznapét'ového stavu zafizeni, provedeni uzemnéni a zkratovani,
provedeni ochrannych opatieni proti ptiblizeni k Zivym ¢astem, které se
nachazeji v blizkosti), oznaceni nejblizSiho mista, kde se nachdzeji zivé Casti a
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potvrzeni vlastnoru¢nimi podpisy vSech ¢lent pracovni skupiny o provedené
instruktazi (provadi vedouci prace) véetné ¢lent pracovni skupiny, ktefi se
piipoji v prubéhu praci. V ptipadé provadénych ¢innosti s charakterem prace
pod napétim (naptiklad pii zajiStovani zatizeni pied osazenim zkratovacich
souprav) musi byt original ptikazu B oznacen Cervené (zvyraziujicim pruhem
nebo napisem POZOR PRACE POD NAPETIM!).

Nepostaci-li tiskopis piikazu B, uvedou se pottebné udaje v piiloze piikazu B.
Napt. pfi pracich se sloZitou provozni manipulaci je tfeba doplnit piikaz B
provoznim pracovnim programem (rozpisem manipulaci). Pfipady, kdy se
provozni pracovni program musi vystavit, ur¢i osoba odpovédna za elektrické
zafizeni. Provozni pracovni program je pak nedilnou soucésti piikazu B. Pokud
jsou manipulacni postupy pro zajisténi pracovisté popsany v MPBP, Ize

v ptikazu “B* vytvofit pouze ptilohu s kroky zajiSténi pracovisté s odvolanim na
ptislusny MPBP.

Ptikaz B se vydava jen pro jedno pracovisté a plati az 24 hodin.

a) Platnost ptikazu B na zaji$téni a odjiSténi pracovisté pro prace na zatizeni
bez napéti zacina pred provedenim prvniho ukonu pro zajiSténi pracovisté
podpisem vedouciho prace pro zajiSténi pracovisté a nahldSenim osobé&
odpovédné za elektrické zatizeni nebo osobé& povéiené kontrolou
elektrického zatizeni béhem pracovni ¢innosti.

b) Platnost ptikazu B pro prace na zajiSténém zatizeni zac¢ina od doby, kdy
vedouci prace nebo osoba provadéjici dozor pfevezme pracovisté a
podepise piikaz B (zajiSténi pracovisté a nasledné prace na zajisténém
pracovisti mohou byt uvedeny na jednom tiskopisu ptikazu B).

c) Platnost ptikazu B pro ¢innost v blizkosti zatizeni pod napétim zacina od
doby, kdy vedouci prace nebo osoba provadéjici dozor ptevezme
pracovisté a podepise piikaz B a nahlaSenim osobé odpovédné za elektrické
zatizeni nebo osob¢ povétrené kontrolou elektrického zatizeni béhem
pracovni ¢innosti.

Platnost ptikazu B kon¢i jeho pisemnym uzavienim a nahldSenim osobé¢
odpovédné za elektrické zatizeni nebo osob& povetené kontrolou elektrického
zatizeni béhem pracovni Cinnosti.

Evidence ptikazl B je provadéna na misté stanoveném osobou odpoveédnou za
elektrické zatizeni. V ptipadé, Ze na pracovisti (véetné elektricky souvisicich
zafizeni) pracuje vice skupin na né€kolika mistech, musi byt evidence vSech
soubézné vydanych ptikazii B vedena na jednom misté.

Osobou odpovédnou za elektrické zatizeni musi byt organizacné a jednoznacné
stanoveno misto evidence téchto piikazli B v€etné mista, ze kterého miize byt
vydan souhlas k zapnuti ptisluSného zatizeni. Uvedené opatieni musi byt
jednoznacné stanoveno i v pripad¢, Ze Casti ptisluSného elektrického zatizeni
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jsou v kompetenci riiznych osob povetenych kontrolou elektrického zatizeni
b&hem pracovni Cinnosti.

1.6  Zvlastni pripady vydavani prikazu B

U dlouhodobé trvajicich praci, kdy zatizeni ziistane trvale odpojeno a zajisténo a
kde vedouci prace se po celou dobu prace neméni, mize byt vydan piikaz B na
delsi dobu, nejdéle vSak na dobu 14 po sob¢ jdoucich dni. Vedouci prace je

v tomto ptipad¢ povinen, diive nez da prikaz k zahajeni prace, presvedcit se
kazdy den, zda nedoslo ke zméné v zajisténi pracovisté a provede o tom zdznam
na ptikazu B.

V ptipad¢ delsiho trvani praci musi byt po 14 dnech po sob¢ jdoucich
vystavovan na pokracujici prace novy piikaz B.

Pti dlouhodobych pracich, provadénych ve sménném rezimu (tj. stfidani
vedouciho prace a osob), musi byt osobou odpovédnou za elektrické zatizeni
jednoznacné stanoven postup pieddvani a ptevzeti pracovisté a ptikazu B mezi
jednotlivymi sménami.

1.7 Predavani prikazu B

Ptikaz B mize byt predan osobné&, poslem, sdélen telefonicky nebo radiofonicky
nebo elektronicky. Posel musi byt osoba spolehliva. Pfi telefonickém nebo
radiofonickém predavani musi byt spravnost textu vzajemné ovétrena a
zaznamenana s udanim dne a hodiny.

Ptikaz B mizZe byt pfedan radiofonicky nebo telefonicky také prostrednictvim
treti osoby, ktera musi text ptikazu zapsat.

Ma-11 pfijemce pochybnosti o spravnosti piikazu B, musi si thned vyzadat
vysvétlen.

1.8 Uzavreni prikazu B

Uzavteni piikazu B se provadi po ukonceni prace a odjisténi pracovisté (viz ¢l.
6.1.8). Pfi mimotadném pieruseni prace z diivodu potieby uvedeni piisluSného
zafizeni do provozu je postup stejny jako pii ukonceni prace, véetné uzavieni
ptikazu B.

Pokracovani je mozné pouze na zaklad¢ vydani nového ptikazu B. (viz ¢l.
6.1.7).

PteruSeni prace z jinych ditvodl (napf. nepfiznivé atmosférické podminky) se
nepovazuje za ukonceni prace a jeji dalsi pokracovani je mozné po kontrole
zajisténi pracovisté dle vydaného piikazu B.
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Pti ukonceni prace osoba, kterd provedla odjisténi pracovisté (v piipadé, ze
nebylo jiz odjisténo pro provadéni zkousSek), uzavie ptikaz B a nahlasi jeho
uzavieni osob¢ povétrené kontrolou elektrického zatizeni béhem pracovni
¢innosti. Tim kon¢i platnost prikazu B a predmétné zafizeni je nutno povazovat
za zatizeni pod napétim.

2 Prikaz B - PPN
2.1 Povinnost vydani prikazu B - PPN

Ptikaz B-PPN musi byt vydan pro vybrané prace PPN na zatfizenich vn, vvn a
zvn.

Pro tyto prace musi byt stanoven zvlastni rezim provozu (dale jen ZRP)
v rozsahu dle potfeby na dobu nezbytné nutnou.

ZRP zajist'uje osoba poveéiena osobou odpovédnou za elektrické zatizeni.

ZRP zahrnuje: zplsob spojeni mezi pracovistém PPN a osobou povéienou
kontrolou EZ, zdkaz opétovného zapnuti zatizeni, u kter¢ho doSlo k vypadku a
jsou na ném provadény PPN, vyfazeni automatik opétného zapinani a zéskoki,
podle potieby obsazeni rozvoden bez obsluhy. ZRP zrusi osoba povéiena
kontrolou EZ na zékladé hlaseni o ukonceni prace vedoucim prace provadéné
metodou PPN.

2.2 Obsah prikazu B-PPN a jeho platnost

Ptikaz B-PPN musi obsahovat: €islo ptikazu, Cerveny napis ,,Pozor, prace pod
napétim®, jméno a podpis osoby vydavajici ptikaz, jméno a podpis vedouciho
prace, misto, druh a dobu prace, pocet ziiCastnénych osob, idaje o ZRP a
atmosférickych podminkéch, prohlaseni vSech zacastnénych osob o provedené
instruktazi, o fyzické a psychické dispozici k provedeni PPN, dalsi bezpecnostni
opatfeni, udaje o ptipadném pieruSeni a znovuzahdjeni prace a idaje o ukonceni
praci.

Ptikaz B-PPN se vydava jen pro jedno pracovisté a jednu pracovni skupinu a
plati nejdéle 24 hodin.

2.3 Povéreni k vydavani prikazu B-PPN

Ptikaz B-PPN vydava a podepisuje osoba povétend osobou odpovédnou za
ptislusné elektrické zatizeni.

2.4 Osoby, na které se vystavuje prikaz B-PPN

Ptikaz B-PPN se vystavuje na vedouciho prace. Vedouci prace a vSichni
zucCastnéni pracovnici musi byt fadné zacviceni a vyskoleni pro ¢innost PPN a
vlastnoru¢nimi podpisy potvrdi sezndmeni se v§emi bezpecnostnimi opatfenimi.
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2.5 Ptedani prikazu B-PPN

Ptikaz B-PPN se z4sadné¢ piedava spolehlivymi spojovacimi cestami a musi byt
vcetné ZRP oboustranné potvrzena spravnost predavaného textu.

2.6 Uzavreni prikazu B-PPN

Z provoznich diivodi (napt. nedokoncéend prace) je mozné ponechat ochranné a
pracovni prostfedky na zafizeni.

Pted zahdjenim pokra¢ovani nedokoncené prace na novy piikaz B-PPN se musi
tyto ochranné a pracovni prosttedky zkontrolovat a tuto kontrolu zapsat do
nového ptikazu B-PPN

Uzavieni piikazu B-PPN miize byt provedeno pouze vedoucim prace, ktery jeho
ukonceni nahlasi osob¢ povétené kontrolou EZ.

3 Dokumentovani prikazu B a B-PPN

V piikaze B a B-PPN je zakazano jakékoliv vymazavani, opravovani,
pfepisovani a Skrtani, s vyjimkou skrtani predtisténého textu tam, kde Ize zvolit
vZdy jednu z n€kolika uvedenych moznosti.

Vydané a uzaviené originaly ptikazu B a B-PPN se vSemi pfilohami se musi
uschovavat po dobu nejmén¢ jednoho roku na misté uréeném osobou
odpovédnou za elektrické zafizeni.
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PRILOHA V

Vzdalenosti

Pro stanoveni pracovnich postupti je zdkladni podminkou vzdélenost od Zivych
casti (bezpecna vzdalenost — viz Cl. 3.3.4, zdna pfiblizeni — viz ¢l. 3.3.2,
ochranny prostor — viz ¢l. 3.3.3). Tyto vzdalenosti jsou odvozeny z obrazku 1 a
2 atabulky 1.

~~ Nezakryta Ziva cast
Ochranny prostor

Zdna pribliZzeni

D, : Vzdalenost definujici vnéjsi hranici ochranného prostoru
D, : Vzdalenost definujici vnéjsi hranici zény pribliZeni

Obrazek 1 - Vzdus$né vzdalenosti a zony pro pracovni postupy

Nezakryta Ziva cast

Ochranny prostor

o __..»V/Zéna pfiblizeni

__ Vné&jsi povrch izolované
ochranné ¢asti

C—

D, : Vzdalenost definujici vnéjsi hranici ochranného prostoru
D, : Vzdalenost definujici wnéji hranici zony piiblizeni

Obrazek 2 - Ohraniceni ochranného prostoru pouZitim izolované ochranné casti
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Vzdalenost vyssi nez je hodnota D, je bezpecna vzdalenost.

Prostor ve vzdalenosti vyss§i nez je hodnota D a niZ$i nez je hodnota D, (z6na
piiblizeni - mezikruzi na obrazcich 1 a 2) je urcen pro ¢innost v blizkosti Zivych
Casti.

Prostor ve vzdalenosti niz$i nez je hodnota Dy (ochranny prostor) je uréen pro
prace pod napétim.

Hodnoty D; a Dy jsou hodnotami minimalnimi. Tyto vzdalenosti mohu byt
osobou odpovédnou za elektrické zatizeni zvétSeny.

Tabulka 1- Vzdalenosti D, a Dy.

Jmenovité napéti Vl}éjgi hranice Vnéjsi hranici
soustavy olc)hranneho prostoru [n];m] zony pribliZzeni
Un [kV] zakladni V;délenosti sniZené V;flélenosti Dy [mm]

Do 1 - - 1000

do 10 500 300 2000

22 800 400 2000

35 900 500 2000

110 1500 1100 3000

220 2500 2100 3000

400 3600 3200 4600

POZNAMKY:

o U napéti nn je vnéjsi hranice ochranného prostoru primo ziva cast pri podmince
pouzivani prislusnych osobnich ochrannych prostredki, pomiicek a naradi, tj. bez
primého dotyku s casti téla pracujici osoby. PribliZzeni k Zivé casti bez dotyku je
v tomto pFipadé praci v blizkosti Zivych casti (prace v zoné priblizeni).

e V' pripade, Ze Zivé casti jsou oddéleny zabranami z izolantu, je mozné pribliZit se
k zabranam az na dotyk (viz obrazek 2).

Cinnosti v blizkosti zarizeni pod napétim

Blizkost napéti (viz. €l. 3.3.2) pro jednotlivé ¢innosti miiZze byt stanovena
osobou odpovédnou za elektrické zatizeni v rozmezi vzdalenosti Dy az Dy (viz
tabulka 1).

1 Zakladni vzdalenosti

Doporucuje se pouZzivat zdkladni vzdalenosti od zivych Casti dle stavajici
narodni praxe (viz tabulka 1). Tyto vzdalenosti jsou v rozmezi zony ptibliZeni
(viz obr. 1, 2).
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2 SniZené vzdalenosti

Pti pracich na zafizenich v blizkosti Zivych ¢asti pod napétim, kdy neni mozno
dodrzet vzdalenost podle tabulky 1 a zafizeni nelze z vaznych diivodi vypnout,
je nutno dodrzet snizené vzdalenosti podle tabulky 2.

Tyto sniZené vzdalenosti odvozené dle nasi stavajici narodni praxe jsou rovnéz
v rozmezi zony piiblizeni.

Tabulka 2 - SniZzené vzdalenosti

Jmenovité napéti Vnéjsi hranice
soustavy ochranného prostoru
UN [kV] DLS [mm]
Dol -
do 10 300
22 400
35 500
110 1100
220 2100
400 3200

Tyto prace jsou zasadné provadény jako prace pod dozorem, tj. musi je
vykonavat nejméné 2 osoby, a to osoba alesponl znala pod dozorem osoby znalé
s vys$i kvalifikaci.

3 Vzdalenost pri pouziti zabran

Neni-li mozno pfi pracich zatizeni vypnout a zajistit nebo dodrzet vzdalenosti
podle tabulky 1 ani podminky a vzdalenosti podle tabulky 2 (napft. nelze dodrzet
podminku o kvalifikaci osob), musi byt zivé Casti zajiStény zdbranami.

K zabrané se mlze piiblizit pracujici osoba az na dotyk, je-li bezpecnym
zpusobem ovéieno, ze v misté, kde se 1ze dotknout, nevznikne nebezpecné
napéti (napf. kapacitni naboj).

Vzdalenosti zabran od Zivych ¢asti

Tyto ochranné prosttedky musi byt vybrané€ a instalované tak, aby poskytly
dostatecnou ochranu proti elektrickym a mechanickym zranénim.

Prosttedky pouZité pro zabrany, ptepazky, kryty nebo zakryti izolaci musi byt
vhodné udrzovany a byt v pribéhu prace bezpecné. Jestlize tyto prostiedky
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neposkytuji plnou ochranu nezakrytych Zivych ¢asti (pro zatizeni nizkého napéti
stupeni ochrany IP 2X...nebo IPXXB, pro napéti nad 1 kV je odpovidajici
uroven ochrany IP 3X...nebo IP XXC), musi osoba pou€ena pracovat v blizkosti
téchto zivych ¢asti pod dozorem.

Zabrany pienosné:

Zabrany pienosné, které Ize upevnit spolehlivym zplisobem a jsou zhotoveny
z vhodného izolantu, mohou se montovat za vypnutého a zajisténého stavu

v minimalnich vzdalenostech od zivych ¢asti pod napétim podle tabulky 2.

Jsou-li zdbrany, plné a z izolantu, jehoZz prirazné napéti je nejméné dvojnasobné

nez jmenovité provozni napéti, mohou se montovat u zafizeni do 35 kV za

vypnutého a zajisténého stavu v minimalnich vzdalenostech podle tabulky 3.
Tabulka 3 - Vzdalenosti pri pouZiti zabran

Stiidavé napéti (kV) Vzdalenost
Jmenovité Nejvyssi (mm)
Do 10 12 160
22 25 250
35 38,5 350

Zabrany vsuvné nebo zaveésne:

Zabrany, mohou byt provedeny take jako vsuvne nebo zavésné. Jejich vsunuti
nebo zavéseni se miize provadét pod napétim, jsou-li na konstrukci spolehliva
voditka a vsunuti nebo zavéSeni zdbrany se provadi pomoci izola¢nich pomticek.
Zabrany musi byt vsouvany nebo zavéSovany osobou alespoii znalou pod
dozorem osoby znalé s vys$si kvalifikaci.

Zabrany kladené ptimo na Zivou cCast:

Pro zatizeni se jmenovitym napétim do 35 kV (nejvyssi napéti pro zatizeni 38,5
kV) Ize zabrany klast pfimo na zivou ¢ast. Tyto zabrany musi byt pro tento ucel
vyrobeny a odzkousSeny.

POZNAMKA Vzddlenosti od Zivych casti krytii, prekdzek a zabran, které patii k elektrickym

zarizenim umisténych v elektrickych stanicich, musi spliiovat podminky uvedené PNE 33 3201

a CSN EN 61936-1.

4 Vzdalenosti v prostorach rozvoden vn, vvn a zvn

Podchozi vzdalenosti a vzdalenosti pro prijezd montaznich vozidel a
mechanismil jsou odvozovany od vzdalenosti Dy .V téchto ptipadech jsou
konkrétni vzdalenosti stanoveny v PNE 33 3201 a CSN EN 61936-1 Doporuéuje
se tyto vzdalenosti specifikovat v MPBP.
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Priloha VI
Dodatecné informace pro bezpecnou praci

1 Prehled povéreni k praci pod napétim

JestliZe je pozadovano platné povéteni k praci pod napétim osob tuto praci
vykonavajicich, musi byt tato povéfeni a jejich zmény zaznamendny
v nasledujicich ptipadech:

- pfi pieloZeni osob nebo zméné organizacni struktury firmy,

- pii zméné funkce osoby praci vykonavajici,

- pfi pferuSeni vykondvanych praci na delsi dobu,

- pii zméné zdravotni zplsobilosti ze zdravotnich divod,

- pfi zjiSténi rozporu s pravidly bezpe€nosti prace,

- v ptipad€ vyznamnych Uprav zatizeni, na kterych se prace pod napétim
konaji (zmény zafizeni nebo konstrukce),

- v piipad¢€ zmény pracovnich nebo udrzbovych metod na ptislusném zatizeni.

Tato povéfeni a jejich zmény je vhodné ovérovat kazdych 12 mésicii a
zaznamenavat do dokumentace o kvalifikaci pracujicich osob.

1.1  OKolni prostiedi

Nasledujici atmosférické podminky jsou soucasti okolniho prostredi, které musi
byt sledovany a zohlednény jak pfed zahajenim praci, tak 1 béhem provadéni
praci.

1.1.1 Srazky
Srazkami jsou: dest’, snézeni, kroupy, mrholeni, vodni tfist’ nebo jinovatka.

Srazky se povazuji za bezvyznamné, jestlize nesnizuji viditelnost pracujicich
osob.

Pokud je omezena viditelnost, jsou srazky vyznamné, pak s ohledem na velikost
napéti, typ zatizeni a pouZzity postup musi byt prace zastavena.

1.1.2 Husta mlha

Mlha se oznacuje za hustou, kdyz viditelnost je sniZena na Groven ohrozujici
bezpecnost (viz €l. 1.1.5), kdyz vedouci prace nevidi osoby a Zivé ¢asti, na
kterych nebo v jejichz blizkosti se mé pracovat. Za téchto podminek musi byt
prace zastavena.

1.1.3 Bourky
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Bourky se projevuji blesky a himénim. Pokud nékdo z pracovni skupiny vidi
blesk nebo slysi himéni, musi vSichni zastavit praci, jestlize pracuji na
venkovnich vedeni nebo na zafizeni stanic spojenych s takovymi vedenimi.

1.1.4 Silny vitr

Vitr je oznacen jako silny, kdyZ zabranuje pracujicim osobam pouzit naradi
nebo OOPP s dostatecnou piesnosti, v tomto ptipadé€ se prace musi zastavit.
Pti Cerstvém vétru se postupuje v souladu s Natizenim vlady ¢.362/2005Sb.

POZNAMKA  Silny vitr mé priimérnou rychlost 9 m/s - listnaté keie se zacinaji hybat, na
stojatych vodach se tvori mensi viny se zpénénymi hirebeny.

1.1.5 SniZena viditelnost

Viditelnost je na trovni neumoziujici zieteln€ rozliSeni zivych ¢asti, na kterych
nebo v jejichz blizkosti se pracuje a vedouci prace nevidi zietelné ¢leny skupiny.
Prace musi byt za téchto podminek zastavena.

1.1.6 Extrémné nizka teplota

Teplota se oznacuje jako extrémné nizka, jestlize zt€Zuje pouzivani naradi,
omezuje uplatnéni pracovnich navyki a sniZzuje tuhost a trvanlivost materiald,
v tomto piipad¢ se prace musi zastavit. Jako spodni limit se doporucuje teplota
od—10°C do —15 °C.

1.2. Vypocet minimalni pracovni vzdalenosti
Zéklad pro tento vypocet vychazi z CSN EN 61472.

2 Ochrana pied poZiarem — haseni

Béhem provozu elektrickych zatfizeni nemlze byt vylouena moznost vzniku
pozaru.
Jestlize propukne ohen, nebezpecné nebo ohrozené Casti elektrického zatizeni

musi byt vypnuty, pokud neni nutné, aby zlstaly zapnuté pro haseni pozaru nebo
pokud by vypnuti mohlo zplsobit dalsi nebezpeci.

Pro haseni v elektrickych zatfizenich musi byt udrZovany v pohotovosti a byt
piistupné hasici pfistroje nebo hasici zatfizeni vhodného typu pro tfidu ohné¢ a
prizpisobené typu a velikosti zafizeni.

Osoby musi byt vySkoleny v obsluze pouzivanych hasicich pftistroji, zvIasté pro
haSeni zafizeni zivych Casti pod napétim. Tato Skoleni musi byt opakovana ve
stanovenych intervalech.

Pti pouziti hasicich pfistrojii a hasicich systéml na elektrickém zafizeni musi
byt dodrzeny piiméiené bezpecné vzdalenosti.

Osoby si musi uvédomit, ze z horkych a hoficich materiali mohou unikat
toxické latky.
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Vysoce hotlavé materidly a objekty musi byt lokalizovany nebo uskladnény tak,
aby nenastalo snadno jejich vzniceni.

3 Pracovni misto s nebezpecim vybuchu
Dokumentace pro praci v misté nebezpe¢i vybuchu se tidi NV 406:2004 Sb.

JestliZe jsou prace na elektrickém zatizeni vykonavany tam, kde mize existovat

nebezpeci vybuchu, musi byt pfijata nasledujici doporucent:

a) bud’ zakazat, nebo zastavit vSechny pracovni ¢innosti, pokud odpovidajici
méfeni neprokaze potlaceni nebezpeci vybuchu, napt. vylou¢enim vyskytu
hotlavych plynl vétranim,

b) nebo zajistit odpovidajici opatieni, v souladu s druhem nebezpeci exploze,
aby bylo kontrolovano nebezpeci vybuchu, jako je:

- nepretrzité monitorovani ovzdusi a zakaz takovych Cinnosti, které by
pravdépodobné mohly iniciovat vybuch,

- nepretrzit€ vétrani a monitorovani ovzdusi,

- omezeni pracovnich ¢innosti a pouZiti jiskrové bezpecného elektricka zatizeni.
4 Hodnoceni rizika

V piipadé¢, Ze je pracovisté v blizkosti elektrického zatizeni nebo pod Zivymi
¢astmi, musi byt provedeno vyhodnoceni a posouzeni rizika.

Pti provadéni prace je tteba zajistit obecna technicka preventivni opatieni (napf.
zajistit volny unikovy vychod).

5 Nouzova opatreni

Osoba odpovédna za elektrickd zatizeni by méla posoudit rizika spojena
s provozem elektrickych zatizeni a tam, kde je to nutné, vypracovat a zavest
pfislusna havarijni opatieni, napft.:

- stanovit postup oznamovani a podavani zprav o vSech nehodach, poruchach
na elektrickém zatizeni osobé povétené kontrolou zatizeni béhem pracovni
¢innosti a vedoucimu prace,

- oznamovani veskerych zavaznych udalosti tykajicich se innosti na
elektrickych zatizenich (v pracovni 1 mimopracovni dob¢),

- zajistit aktudlni schémata elektrického zatizent,

- neprodlené oznadmeni smrtelného Grazu zachrannym sluzbam, policii, osobé
odpovédné za elektricka zatizeni. Pokud je to moZné, zajistit misto Grazu
v neporuSeném stavu (pokud to neptedstavuje dalsi nebezpeci pro
zaméstnance, dodavatele nebo tfeti stranu). Zajistit fotodokumentaci.

poskytovani prvni pomoci, pozarni techniky.
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PRILOHA VII
Prace s kabely a na kabelech

1 Vyrazy, nazvoslovi, pojmy, definice

1.1 Kabely, kabelové vedeni

Kabelovym vedenim se v této PNE rozumi pevné uloZené sdélovaci nebo silové
kabelové vedeni mn, nn, vn, vvn nebo zvn uloZené v zemi, v kabelovych
kanalech, v mostech, pfipadné¢ jinak a skladajici se z jednoho nebo vice kabela
vcetné kabelovych soubort a jejich prislusenstvi.

1.2  Prace s kabely
Za prace s kabely se povazuji prace, pii nichZz za Zadnych okolnosti nedojde
k poruSeni vnéjSiho plasté kabelu. Za tyto prace se povazuji zejména:

- Odkryvani, ¢isténi kabela

- Manipulace s kabely

- VyvéSovani kabell

- Upevniovani kabelli

- Natiréni kabelti

Kladeni kabelti nn, vn, vvn nebo se provadi podle PNE 34 1050.

1.3 Prace na kabelech

Za prace na kabelech se povazuji vSechny Ukony na kabelovych souborech a
prace, pii kterych se porusi vngjsi plast’ kabelu.

Pracovat na kabelech je dovoleno pouze po odpojeni kabelli ze vSech stran
mozného napajeni, po kontrole, zda neni na konci kabelu napéti a po uzemnéni a
zkratovani, ¢imz se odstrani t€Z jejich staticky naboj a indukované napéti.

1.4 Kabely s impregnovanou papirovou izolaci

Vice-zilovy kabel s hlinikovym nebo médénym jadrem, napf. s napusténou
papirovou izolaci, zilami samostatné oplasténymi olovem, spole¢nym pancifem
z ocelovych paskli a s vldkninovym obalem. Pouziva se pro trvald a pevna
uloZeni do zemé 1 na povrch. Tyto kabely se jiz do sité zpravidla neinstaluji.

1.5 Kabely s plastovym plastém

Jedno nebo vice-zilovy kabel s hlinikovym nebo médénym jaddrem, izolaci ze
zesitovaného polyetylénu XLPE nebo napt. PVC a s plastém z plastu. Pouziva
se pro trvala a pevna ulozeni do zemé¢ 1 na povrch.

1.6 Kolektor, kabelovy tunel, kabelovod

je tunel vedeny pod povrchem v rlznych hloubkach, ktery slouzi k ukladani
inZzenyrskych siti a nahrazuje -siti pfimo do zemé&. Slouzi napt. k uloZeni
silovych kabelovych rozvodi, telekomunikacni sité ¢i k potrubni posté. Nejedna
se o kabelovy prostor, kabelové podlazi, kabelovy kandl, kabelovou Sachtu ve
smyslu PNE 38 2157. Déle v textu jen kolektory.
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2 Podminky praci s kabely a na kabelech

2.1 Podminky p¥i pracich s kabely
Prace s kabely mlize provadét 1 osoba bez elektrotechnické kvalifikace, alespon
pod dohledem pracovnika znalého s vyssi kvalifikaci.

Pokud je tifeba pracovat s kabely vn pod napétim, napt. provadét manipulace,
vyveéSovani atd., musi se s nimi zachézet velmi opatrné, aby se neposkodil jejich
obal nebo plast. Tyto prace musi vzdy odsouhlasit zastupce provozovatele.
Prace s kabely vn s impregnovanou papirovou izolaci pod napétim je mozné
provadét pouze se souhlasem zdstupce provozovatele. V odivodnénych
pfipadech zastupce provozovatele urci, v jakém rezimu budou prace provadény
a zda je nutny ptikaz B.

Préace s kabely vvn nebo zvn pod napétim jsou zakazany.

2.2 Podminky pFi pracich na kabelech
Prace na kabelech musi provadét pouze osoba znala s ptisluSnou kvalifikaci. V
ptipadé€ kabelii vn, vvn nebo zvn se prace provadi pouze dle ptikazu ,,B.

Ptfed zahajenim praci na kabelech vn a vvn a jejich souborech je nutno nejdiive
kabel jednozna¢né identifikovat a oznacit. Vznikne-li jakdkoli pochybnost, musi
byt pted porusenim izolace spolehlivé prorazen probijeCem. ProraZeni se vykona
podle navodu vyrobce probijece a podle instrukci provozovatele kabelu.

POZNAMKA Za jednoznacnou identifikaci se povazuje pouze situace, kdy je kabel vidét
v celé své délce. Jedna se napr. o propojovact kabely vn mezi kobkami a transformdtory.

Préace na kabelech vn, vvn nebo zvn pod napétim jsou zakazany.

Prace na kabelech nn pod napétim je mozno provadét, podle schvalenych
pracovnich postupti.

Pii pracich na kabelovych souborech a armaturdch vn, vvn nebo zvn ma byt
dostatek mista, aby na nich mohli pracovat soucasn¢ minimalné dva pracovnici.
Pracovat na kabelech vn, vvn nebo zvn je dovoleno pouze po odpojeni kabelll ze
vSech stran, po kontrole, zda neni na konci kabelu napéti a po uzemnéni a
zkratovani, ¢imz se odstrani t€z jejich staticky naboj a indukované napéti. Zvlast
opatrng je tfeba postupovat a opétovné provétovat stav bez napéti u kabelovych
vedeni s izolovanym uzlem a tam, kde miZe lehce dojit k zdméné kabelt.
Zkousky na kabelech vn, vvn nebo zvn hledani poruch, méfeni zvySenym
napétim, méteni odporu apod. musi provadét nejméné dveé osoby pro tyto prace
povéiené.

3 Prace s kabely a na kabelech v kolektorech — zakladni pravidla
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Veskeré prace nejen s kabely a na kabelech musi byt provadény v souladu
s pfislusSnymi ptedpisy provozovatele daného kolektoru, musi vSak byt
dodrzovana minimalné tato pravidla:

Prace dle kvalifikaci pracovnikii a podminky prace s kabely a na kabelech

v kolektorech, také viz body 2.1 a 2.2.

Vstupovat a pracovat v kolektorech musi (smi) vzdy miniméln¢ dva
pracovnici.

Musi byt vedena evidence pracovnikii vstupujicich do kolektoru, ta by méla

obsahovat min. pocCet pracovnikli, ¢as a datum, misto kde se pracovnici

budou pohybovat, misto prace, misto vstupu do kolektoru.

Osoby, které budou pracovat v kolektoru, musi byt pouceny spravcem

kolektoru o MPBP, zejména o rizicich, ktera nejsou zfejma, zpisobu

komunikace, dale o planu evakuace z kolektoru, o vychodech, nouzovych
vychodech, komunikaci k nim a jejich znaceni...

V kolektorech plati zdkaz koufeni a manipulace s otevienym ohném. Je-li
nutné pracovat na kabelu s ohném, napt. pti montdzi kabelovych souborti,
je to mozné pouze na zakladé pisemného prikazu ke svarovani (NV
¢..87/2000 Sb.) a se souhlasem spravce kolektoru.

Pti vstupu do kolektoru musi byt zajiSténo spolehlivé (telefonické) spojeni
se spravcem, obsluhou, dispeCerem kolektoru. Toto mulZze byt zajiSténo
napt. telefonicky, wvysilackou, instalovanymi hldskami, nebo jinym
spolehlivym zplisobem.

Pracovnici musi byt vybaveni nouzovym zdrojem svétla, napt. pfenosnou
svitilnou.

Pracovnici musi byt vybaveni pfedepsanymi OOPP nejen dle PNE pro préci,
ale 1 dle spravce kolektoru pro vstup.
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PRILOHA VIII
PRACE NA VENKOVNICH VEDENICH NN,VN,VVN a ZVN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1

2.2

2.3

Nazvoslovi, pojmy, definice

Venkovni vedeni je silové nebo sdélovaci vedeni nn, vn nebo vvn
postavené nad zemi (na podpérnych bodech - sloupech, stozarech,
konzolach, stiesnicich apod.) vné budov, vCetné pfislusenstvi (Gsekové
odpinace, Reclosery apod..).

Prace ve vyskach — je prace dle natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Vicenasobna vedeni — dvé a vice vedeni umisténych na spole¢ném
podpérmém bodu

SdruZena vedeni - dvé€ a vice vedeni umisténych na spolecném podpérném
bodu, ktera jsou v majetku rliznych provozovatell soustav

OZ — opétovne zapnuti

nn — nizke napéti; vn — vysokeé napéti; vvn — velmi vysoke napéti, zvn —
zv1ast’ vysoké napéti

Podminky pro prace na venkovnich vedenich

Pti praci na venkovnich vedenich se musi pouzivat pfedepsan¢ OOPP (viz
tato PNE ¢l. 4.6. Osobni ochranné¢ prostiedky a pracovni pomiicky)
pfipadné 1 jiné vhodné ochranné a pracovni pomtcky. Pfi préci ve vyskach
na podpérmnych bodech se upfednostiiuje prace z montaznich ploSin, jakoz
to prosttedku kolektivni ochrany.

Pti obsluze venkovnich vypinacii, odpinacii a odpojovacl ze zemé se musi
pouzit dielektrické rukavice a ochrannd pfilba.

Prace na venkovnich vedenich nn, vn, vvn a zvn se neza¢ne, nebo se jiz
prace provad¢jici prerusi, je-li vidét blesky a slySet hfméni, za Cerstvého
vétru, desté, snéZeni, tvofeni namrazy, je—li dohlednost v misté prace mensi
nez 30 m a teploté prosttedi nizsi nez -10°C.
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Pted pracemi na dfevénych stoZarech, nebo podpérach z izola¢niho
materialu se musi pracujici presvédcit, zda jsou tyto Casti dostatecné
pevné, napi. zda nejsou zeslabené hnilobou nebo jinak naruSené. Vystup
na dfevéné stozary umisténé na patkach je mozny, kdyz je spodni konec
dfevéného stozaru zajistény proti rozstipnuti (napt. bandazi, pomocnou
bandézi, fetézem apod.) nebo kdyz se stozar zakotvi. Opatrnost se
vyzaduje 1 pifi vystupu na stozary a podpéry, na kterych nejsou upevnéné
vodiCe. Neni-li dievény stozar nebo podpéra dostatecné pevna, musi se
zajistit (napf. zakotvit).

Pti odvazovani vodic¢l je tfeba vzdy pamatovat na poruSeni rovnovahy,
ktera nastane zménou tahu. V takovych piipadech se musi stozar zajistit
pfed vystupem spolehlivymi kotvami nebo jinym technickym
prostfedkem.

Na konstrukénich ¢astech podpérnych bodi a jejich zakladech u vedeni vn
a vvn pod napétim, neni-li nutny vystup na stozar, mohou pracovat osoby
alesponi poucené. Jedna-li se napf. o prace spojené s Gpravou a opravou
stozarovych zakladd, apod. musi se zvaZzovat nejen mechanicka, ale 1
elektricka rizika.

Udrzbu ocelovych konstrukci provadi alespoti osoby poudené ve smyslu §
4 VyhlaSky ¢. 50/1978 Sb. za podminek stanovenych provozovatelem
zatizeni.

Elektricka bezpecnost prace

Blizkost, soubéhy a kiiZeni elektrickych vedeni, viceniasobna vedeni

Pti praci na vedenich v blizkosti jiného vedeni nn, vn, vvn, nebo zvn pod
napétim, pii které je moznost dotykli vodi¢lh s timto druhym vedenim
anebo jejich pfiblizeni na vzdalenost je nizs§i nez D,, je nutno provést
takova opatieni, aby se zabranilo moZnosti vzniku nebezpeci.

Jestlize neni moZno takovéa opatfeni uskutecnit, je nutno druhé vedeni
zajistit (vypnout, zajistit vypnuty stav, uzemnit a zkratovat).

3.1.2 Jestlize se ve vyjimeénych ptipadech v blizkosti vedeni vn, vvn, nebo zvn

(napt. vicenasobna vedeni) pod napétim napinaji vodice, je nutno dbat na
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stejna opatteni jako pii praci v blizkosti ¢asti pod napétim, tj. aby vodice
byly déle nez je Dv. Vodi¢e musi byt po dobu rozvinovani a montaze
uzemnéné. Zatizeni pro opétné zapinani musi byt na blizkém vedeni pod
napétim vyfazeno z ¢innosti.

Pracuje-li se na jakémkoliv vedeni, které je v soubéhu s jinym silovym
vedenim vn,vvn nebo zvn, nebo které takové vedeni kiizuje, je nutno
pamatovat na nebezpecné indukované napéti. Vedeni, na kterém se
pracuje, se musi uzemnit a zkratovat ta faze, na které se pracuje dle
¢l.6.3.1.5 ze vSech stran moZného napdjeni pracovniho mista a u vedeni
vvn nebo zvn téZz v prisluSnych vyvodech v rozvodnéch, ptipadné na
koncich rozpojeného vedeni. Musi-li se na pracovisti vodice rozpojit, je
nutno uzemnit konce rozpojenych vodict. Pfi pracich na vedeni vvn nebo
zvn musi byt jesté dané vedeni na pracovisti uzemnéné alespon, a to vzdy
alespont ta faze, na kter¢ se pracuje, aby bylo odvedeno indukované
napéti.

Je-li na stozaru vice vedeni vn, vvn nebo zvn, miZe se na jednom
vypnutém vedeni pracovat, 1 kdyz druhé vedeni zlstane pod napétim za
predpokladu, Ze:

a) pracujici se zddnou ¢asti téla a Zadnych predmétem neptiblizi
k vodi¢lim pod napétim blize, nez je D

b) vedeni, na kterém se ma pracovat, nesmi byt nad ostatnimi vedenimi
vn, vvn nebo zvn, které zlistavaji pod napetim

c) musi byt zabezpefeno, aby nebylo mozné zaménit vypnuté vedeni
s vedenim v provozu. Kazdé ztéchto vedeni a jemu odpovidajici
strana musi byt oznacCena ptisluSnou barvou, pfipadné oznacenim viz
PNE 35 7041.

d) pracujici musi mit barevné oznaceni souhlasné s barvou vypnutého
vedeni, na kterém maji pracovat. Pouziva se barevnych past o Sii1 10
cm upevnénych na ptedlokti, aby je mél pracujici stale pfed o€ima.
Neni pfipustné pfipeviiovat toto barevné oznaceni na cepice, helmy
apod.

Ma-li se pracovat na vedeni, které je vzdalen¢ méné nez Dy od vedeni
jiného provozovatele, je mozno zahdjit prace az po piechozi dohodé obou
provozovatelt.
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3.1.6 Pii pracich v misté€ kiiZzovatky dvou silovych vedeni je nutno pii praci na
hornim vedeni spodni vedeni vypnout a na pracovisti uzemnit a zkratovat.
Pouze ve zvlast nutnych a mimotadnych ptipadech neni nutno spodni
vedeni vypinat, a to pouze tehdy, ziidi-li se nad nim bezpecna a spolehliva
zabrana pro napéti horniho vedeni, nebo jestlize se prace kona tak, Ze se
vodice pietahuji nad spodnim vedenim pomoci lan z izola¢niho materiélu.
Pfitom je nutno zvlast’ poucit pracujici o zptisobu prace podle pracovniho
postupu (technickd a organiza¢ni opatfeni, zvlastni rezim provozu apod.),
ktery musi byt odsouhlaseny provozovatelem obou vedeni. Stejna
opatfeni je nutno vykonat pii1 pracich s vodi¢i sdélovaciho vedeni, které
kiizuji silové vedeni.

Jestlize kiizujici vedeni, na némz se pracuje, podchazi pod vodi¢i horniho
nevypnutého vedeni, neni nutné horni vedeni vypinat. Je vSak nutné
pamatovat na moznost nebezpeci pi1 vySvihnuti spodniho vodi¢e a jeho
dotyku s vodi€em horniho vedeni, které je pod napétim. Proto je nutno

vodi¢e spodniho vedeni pii praci uzemnit, zkratovat a zajistit proti
vySvihnuti.

3.1.7 Jestlize vedeni kiizuje silnice, zeleznice, vodni toky, trolejova vedeni,
lanové drdhy, mosty apod., musi se provést opatieni pro ochranu
pracujicich pied nebezpecim urazu, ktery by mohl vzniknout z provozu na
vyse uvedené technické infrastruktuie. Téz se musi zabezpecit provoz na
uvedenych komunikacich a komunikacnich zatizenich pted nebezpecim,
kter¢ by mohlo vzniknout v souvislosti spracemi na venkovnich
vedenich. Pfislusna opatfeni se musi provést se souhlasem a dle pokynt
(vyjadieni) provozovatela téchto komunikaci.

3.2.  VSeobecné predpisy

3.2.1. Ovladaci ustroji spinaciho zafizeni musi byt vzdy zamknuto, tj. po
kazdém Ukonu, at jde o zapnuti nebo vypnuti/odpojeni. Vypne-
li/odpoji-li se vedeni spinacim zafizenim proto, aby mohlo byt na
vypnutém/odpojeném tUseku pracovano, je nutno ovladaci Ustroji
spinaciho zafizeni zabezpecit tak, aby ho mohla zapnout pouze ta
osoba, ktera byla k jeho zapnuti urCena. Zadmek je nutno doplnit
bezpeénostni tabulkou ,NEZAPINEJ! — NA ZARIZENI SE
PRACUIJE*.
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3.2.2. Mimo vSeobecnych piedpisii pro zabezpeceni vypnutého/odpojeného
stavu plati jesSté toto ustanoveni: Na venkovnich vedenich zajiStuje
pracovisté poveieny pracovnik provozovatele zatizeni, nebo osoba jim
poveétend, kterd musi byt osobou znalou s vyssi kvalifikaci.

3.2.3. Venkovni vedeni vn, vvn a zvn je nutno pokladat za vedeni pod
napétim, jsou-li vodi¢e napnuty, upevnény na izolatorech a nejsou
uzemnény a zkratovany. Pokud je vedeni nn na spole¢nych podpérach
se sdélovacim vedenim, je nutno oboje vedeni povazovat za vedeni
pod napétimi je-li jedno z nich vypnuté.

4. Méreni odporu uzemnéni za provozu

Na méfeni odporu uzemnéni za provozu se zpracuje pracovni postup nebo se
postupuje podle pozadavkti MPBP provozovatele vedeni.

71



PNE 33 0000-6 ed.3

PRILOHA IX
Prace ve vySkach — profesni Zebriky pro energetiku

1. Pfedmét normy / prilohy

Tato ptiloha podnikové normy PNE 33 0000-6 definuje terminologii a stanovuje
obecné charakteristiky pro navrhovani profesnich zebiikli pouzivanych
v energetice na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti, dale stanovuje
podminky, které musi byt dodrzeny pifi praci snimi,a to tehdy, kdy
v opodstatnénych piipadech nemohou byt pouzivany
zebiiky, spliujici pozadavky CSN EN 131-1. Tato piiloha je, az na vyjimky
uvedené nize, v souladu s CSN EN 131-1.

Zebiiky jsou konstrukéné vyrobeny dle normovych hodnot CSN EN 131-1
mimo stabilizanich prvki, jejichz funkce je nahrazena technickymi a
organizacnimi opatfenimi uvedenymi v této piiloze.

2. Vyrazy, nazvoslovi, pojmy, definice

2.1 Prace ve vySkach — prace dle nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

2.2 Prace pod napétim — prace provadéné dle ¢l. 6.3. této PNE.

2.3 Profesni Zebtik (dale jen zebiik) — pienosny Zebiik pouzivany
v energetice uréeny pro praci ve vySkdch na zafizeni pienosové a
distribu¢ni soustavy CR a zafizenich souvisejicich. Tyto Zebiiky jsou
vyrobeny a pouzivany dle pravidel urenych touto piilohou, kdy neni
treba, aby obsahovaly nedemontovatelné stabiliza¢ni prvky, které jsou
nutné pro b&zné zebiiky ve smyslu CSN EN 131-1. Jedna se zejména o
tyCove, postranni a sloupkové stabilizaéni prvky, které svoji povahou
znemoZziuji praci na zatizeni v terénu.

2.4 Profesni zebiik pro prace pod napétim do 1000V (dale jen zebiik PPN
NN) — pfenosny Zebiik PPN NN pouzivany v energetice uréeny pro praci
ve vyskach na zafizeni pfenosové a distribu¢ni soustavy CR a zafizenich
souvisejicich pod napétim NN. Tyto Zebtiky jsou vyrobeny a pouzivany
dle pravidel uréenych touto ptilohou, kdy neni tfeba, aby obsahovaly
nedemontovatelné stabilizacni prvky, které jsou nutné pro bézné Zebtiky
ve smyslu CSN EN 131-1. Jedna se zejména o tyGové, postranni a
sloupkové stabilizacni prvky, které svojyi povahou znemoziuji praci
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v terénu. Tyto Zebiiky jsou vyrobeny a pouzivany dle pravidel uréenych
touto ptilohou a normou CSN EN 50528.

3. Prace ve vySkach na profesnich Zebricich a Zebr¥icich PPN NN — zakladni
podminky

3.1 Pii praci ve vySkach musi byt pfitomni vzdy minimaln€ dva pracovnici.

3.2 Pii préaci ve vyskach na Zebtiku je tento zebiik vZdy zajistén vhodnym
zpusobem ve vrchni ¢asti nejuzsiho zebiiku napi. pomoci kotviciho ,,V*-
prvku, pojezdem na sloupy, uvazkem s karabinou, nebo paskem, lanem,
fetézem, apod.

3.3 Pfi prvotnim vystupu na zebtik, pfed jeho zajiSt€énim napt. Givazkem
k podpérnému bodu nebo ke konstrukci apod., je vzdy zebtik jiStén /
pfidrzovan druhym pracovnikem.

3.4 Pracovnici pro prace ve vysSkach ze zebtiku, kdy stoji chodidly ve vySce
veétsi neZ 5 m, jsou vzdy zajiSténi proti padu osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky (celotélovy ochranny postroj s tlumic¢em padu).

3.5 Zaméstnanci jsou pravidelné Skoleni pro tento zplsob prace ve vyskach
za pouziti profesnich Zebtikd.

3.6 Pti vystupu a sestupu ze zebtiku neni nutné, aby se pracovnici jistili proti
padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (ochranny postroj).

4 Konstrukéni prvky / vlastnosti profesnich Zebrika a profesnich
Zebrika pro PPN NN

3.1 Zebtiky jsou konstrukéné vyrobeny dle normovych hodnot CSN EN 131-
I mimo stabilizacnich prvki, jejichz funkce je nahrazena technickymi a
organizacnimi opatfenimi uvedenymi v této piiloze.

3.2 Sloupovy stabilizacni ,,V* prvek - slouzi ke stabilizaci Zebiikti na
podpérnych bodech sit¢ vysokého a nizkého napéti, je soucasti
dvoudilnych a trojdilnych Zebtikl, kdy na hornim konci vysuvného dilu je
ve tvaru pismene ,,V* a je napevno namontovan na posledni pfi¢ce a obou
boc¢nicich. Ddle je vzdy doplnén fetizkem (nebo jinym prvkem) na
zajisténi Zebtiku proti sesmeknuti nebo padu.

3.3 Sloupovy stabilizaéni pojezd - slouzi ke stabilizaci Zebiikii na
podpérnych bodech sit¢ vysokého a nizkého napéti, je soucasti
dvoudilnych a trojdilnych Zebtiki, kdy na hornim konci vysuvného dilu je
tvofen soustavou plastovych kol, které jsou na spolecné htideli, ta je
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napevno namontovana nad posledni ptickou mezi bo¢nicemi. Déle je vzdy
doplnén fetizkem (nebo jinym prvkem) na zajiSténi Zebiiku proti
sesmeknuti nebo padu.

3.4 Stupadla / pticle jsou vyhotoveny v protiskluzovém provedeni.

3.5 Pouziva se technologie tzv. vysuvnych zebiika

3.6 Zebtiky resp. jejich bo¢nice jsou doplnény reflexnimi prvky.

3.7 Zebtiky je mozné v terénu doplnit hroty, které se montuji na spodni &ast
bocnic. Hroty se zaryji do pidy a nedojde k podklouznuti Zebtiku.

5. Priklady konstrukénich prvki

5.1. Stabiliza¢ni ,,V* prvek

Popis prvku:

- tento prvek slouzi ke stabilizaci Zzebiiki na |
podpémych bodech sité¢ vysokého a nizkého |
napeti

- montuje se u dvoudilnych a trojdilnych Zebitikl
na hornim konci vysuvného dilu

- je ve tvaru pismene ,V“ a je napevno
namontovan na posledni ptficce a obou bo¢nicich

- je tvofen pevnou ¢asti, na které jsou umistény dva pohyblivé odvalovaci
plastové valecky, které slouzi pro snadn€j$i manipulaci pfi posouvani
zebiiku po podpérném bodu

- je navic doplnén fetizkem (nebo jinym prvkem) na zajiSténi Zebiiku proti
sesmeknuti nebo padu

5.2 Stabiliza¢ni prvek pojezd na sloupy

Popis prvku:
- tento prvek slouZi ke stabilizaci Zebtikll na podpérnych bodech sité
vysokého a nizkého napéti
- sada rizné velkych kolecek umozituje pouziti
na rtiznych sloupech
- pojezd je urcen pro vysuvné zebiiky s lanem
- soucasti je 1 jistici popruh

5.3 Stabiliza¢ni prvek textilni pas na sloupy
Popis prvku:
- tento prvek slouzi ke stabilizaci zebtikli na podpérnych bodech sité
vysokého a nizkého napéti
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- jedna se o textilni pas na posledni pticce horniho dilu zebtiku
- pas castecné obepne podpérny bod pro stabilizaci bo¢niho sklouznuti

5.4 Hroty, stabiliza¢ni vykyvné patky

Popis prvku:

- tyto prvky slouzi ke stabilizaci zebtiki pfi praci ve
vyskach na podpérnych bodech sité vysokého a
nizkého napéti, kdy se pouziva Zebiik na mékkém,
kluzkém povrchu, jako je napi. mokra trava apod.

- montuje se na spodni ¢ast bocnic Zebtiki

- neni nedilnou soucasti Zebiiku, jsou pouzitelné pro
celo-kovové 1 PPN zebtiky (celo-plastové i
kombinovan¢)

75




PNE 33 0000-6 ed.3

PRILOHA X

Bezpecna vzdalenost pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace (laik)
k vedeni (vodici) pod napétim pri osobnich aktivitach nesouvisejicich
s praci na energetickém zarizeni distribu¢nich a prenosovych siti.

Ptiloha definuje zdkladni pozadavky pro bezpecnost osob bez elektrotechnické
kvalifikace (laiky) pfi aktivitdch v okoli venkovnich vedeni distribu¢ni a
prenosové soustavy a definuje povinnosti provozovatele soustavy a podminky,
za kterych vyda souhlas k pozadovanym aktivitdm.

Osoby, které se béhem vlastni osobni aktivity nesouvisejici s praci na
energetickém zatizeni distribucnich a pienosovych siti, pohybuji nebo pobyvaji
v blizkosti elektrického zatizeni (v jejich ochrannych pasmech), se nesméji
zadnou casti téla (napt. koncetinou), ani odévem nebo predmétem, kterého pii
praci pouzivaji (pomiicky, nastroje, nafadi apod.) ptiblizit k nekrytym Zivym
castem elektrického zatizeni pod napétim a to minimalné do vzdalenosti
uvazovane¢ pro venkovni vedeni (viz tab. 4)

Tabulka 4 - Bezpecna vzdalenost pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace
(laik)

Jmenovli]t ¢ napéti *) Vnéjsi hranice od
(efektivni hodnota) venkovnich vedent
KV mm

Nizké napéti (do 1 kV) 1000
Nad 1 kV do 10 kV 2000

22 2000
35 2000
110 3000
220 3000
400 4600

*) Vnejsi hranice minimdlni bezpecné vzdalenosti pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace
(laici) k venkovnimu vedeni (vodici) pod napétim (véetné vedeni s izolaci) pii osobnich
aktivitach nesouvisejicich s praci na energetickém zarizeni distribucnich a prenosovych siti.
(viz piiloha V.) Vzddlenosti podle drive platné CSN 34 3108.

Pti vlastnich osobnich aktivitach osob, napt. odstrafiovani a okleStovani
stromovi, ¢esani ovoce, stavebni nebo udrzbové aktivity na objektech apod.,
nesmi se osoba bez elektrotechnické kvalifikace pfibliZit t€lem, pomiickami,
nastroji apod., k vedeni (vodici) pod napétim na vzdalenost mensi nez
uvazovanou pro venkovni vedeni dle tab. 4 a pro piislusnou napét’ovou hladinu.
Pti téchto ¢innostech se nesmi ptiblizit ani pii soubéznych nejnepiiznivéjSich
klimatickych, dynamickych jevech piisobicich na porosty a/nebo na venkovni
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vedeni napt. vykyv porostu, vykyv nebo proveés vedeni apod. Bezpetné
vzdalenosti porostu od distribu¢niho vedeni jsou uvedeny v tab. 5., tab. 6., a tab.
7.

Jsou-li v distributorem evidovanych ptipadech casti elektrického vedeni do 1 kV
pro neelektrické docasné osobni aktivity, ¢innosti, pohyb apod. osob, zajistény
1zola¢nim krytem instalovanym provozovatelem distribucni sité tak, ze kryt
chrani osobu bez elektrotechnické kvalifikace pied neimyslnym nebo
umyslnym dotykem, miize se osoba bez elektrotechnické kvalifikace pfi aktivité
ptiblizit az ke krytu.

Na takto docCasné krytém vedeni musi byt osazena vystrazna tabulka/y (obr. 3)

s textem POZOR VODICE POD NAPETIM! POSKOZENI IZOLACE
HLASTE THNED .................... (v prdazdném misté tabulky se doplni
konkrétni distributor nebo telefonni kontakt) Tabulka musi byt zfetelné

viditelna z mist s do€asnou nebo jinou aktivitou osob bez elektrotechnické
kvalifikace.

POZOR - VODICE POD NAPETIM !
POSKOZENI IZOLACE
HLASTE IHNED

Obrazek 3 — Vystrazna tabulka pro osazeni na do¢asné kryté vedeni

Tabulka 5 - Nejkrat$i vzdalenosti porostu od vodi¢ii venkovniho vedeni nn

1. 2. 3. 4, S.
. Minimalni .
Dle PNE 33 3302 Typ vodici Lze vylezt vzdalenost VZdale}l ost
(ano/ne) , pro ofez
od vedeni
B ano 1 2
holé vodice ne 0,5 1,5
C ano 0,5 1,5
izolované
Vedeni nn vodicCe ne 0,5 1,5
I ano 0,5 1,5
izolovany
kabelovy ne 0,5 1,5
systém
Ve sloupci 3. je rozdéleni porostt, u kterych se predpoklada vystup osob a u kterych se
nepiedpoklada vystup osob
Vzhledem k vychyleni porostu u¢inkem klimatickych jevii nebo dynamickych jevi, jsou
uvedené minimalni vzdalenosti ve sloupci 4 tabulky primétené zvétSeny alespon o 1 m, viz
sloupec 5.
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Tabulka 6 - Nejkratsi vzdalenosti porostu od vodicii venkovniho vedeni vn

1. 2. 3. 4. 5.
. Minimalni .
Dle PNE 33 3301 Typ vodici Lze vylezt vzdalenost Vzdalevn ost
(ano/ne) , pro orez
od vedeni
B ano 2 3,5
holé vodice ne 0,5 2
C ano 1,5 3
izolované
Vedeni vn vodice ne 05 2
I ano 0,5 2
izolovany
kabelovy ne 0,5 2
system
Ve sloupci 3. je rozd€leni porostl, u kterych se piedpokladd vystup osob a u kterych se
nepiedpoklada vystup osob
Vzhledem k vychyleni porostu G¢inkem klimatickych jevii nebo dynamickych jeviu, jsou
uvedené minimalni vzdalenosti ve sloupci 4 tabulky pfiméfené zvétSeny alespon o 1,5 m,
viz sloupec 5.

Tabulka 7 - NejkratSi vzdalenosti porostu od vodi¢a venkovniho vedeni 110
kV

1. 2. 3. 4.,
. Minimalni .
Dle PNE 33 3300 Lzevylezt 0 jdlenost | ¥ 2dalenost
(ano/ne) , pro orez
od vedeni
Vedeni 110 kV ano 2,3 4.5
ne 1 3

Ve sloupci 2. je rozdé€leni porosti, u kterych se predpoklada vystup osob a u
kterych se nepiedpoklada vystup osob

Vzhledem k vychyleni porostu u¢inkem klimatickych jevii nebo dynamickych
jevi, jsou uvedené minimalni vzdalenosti ve sloupci 3 tabulky pfiméiené
zvétSeny alespon o 2 m, viz sloupec 4.

Tabulka 8 - NejkratS$i vzdalenosti porostu od vodi¢a venkovniho vedeni 220
a 400 kV

1. 2. 3.
Lze vvlézt Minimalni
Dle PNE 33 3300 y vzdalenost
(ano/ne) .
od vedeni
Vedeni 220 kV ano 3,2
ne 2
Vedeni 400 kV e 42
ne 3
Ve sloupci 2. je rozdé€leni porosti, u kterych se predpoklada
vystup osob a u kterych se neptedpoklada vystup osob
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POZNAMKA: Vzddlenosti porostu od venkovniho vedeni (vodicii) s uvazovanym vlivem
klimatickych jevii, jsou stanoveny CSN EN 50423, CSN EN 50341, CSN EN 50341-2-19,
PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302 a Energetickém zdakonu ¢. 458/2000 Sb.
Pohledovou kontrolou téchto vzdalenosti a pripadnych naslednych opatreni vcietné
verejného oznameni o udrzbé vzdalenosti porostu od vedeni, je povinovan provozovatel
prislusného vedeni, pripadné provozovatel prislusného vedeni prostrednictvim prislusného
dodavatele cinnosti udrzujicich bezpecné vzdalenosti porostu od vedeni. Nepredpoklada se
a ani nelze vyzadovat po laické osobé znalost jednotlivych druhu siti v souvislosti s
udrzovanim vzdalenosti porostu od venkovniho vedeni. Téchto znalosti je povinovan
provozovatel prislusného vedeni, vietné dodavatele Ccinnosti udrZujicich bezpecné
vzddlenosti porostu od vedeni. Soucasné s udrzbou bezpecnych vzddlenosti porostu od
vedeni, muze byt navrieno laické osobe tyto bezpecné vzddilenosti pribézné trvale
udrzovat. Tento navrh je vhodné resit formou seznameni napr. verejnym tistenym sdélenim,
verejnym elektronickym sdelenim apod.
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