Příloha 4 Seznam významných dodávek
[bookmark: _Hlk17713959]Pro účely zařazení dodavatele do Systému kvalifikace „Nákup montážních plošin“
                                                   
obchodní firma / jméno a příjmení[footnoteRef:1] [1:  Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu. ] 


se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……


Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů
v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:


· [bookmark: _Hlk69472757][bookmark: _Hlk74076867][bookmark: _Hlk48805771]dodávku minimálně 4 kusů lehkých plošin určených k práci pod napětím do 1000 V 50 HZ a 1 500 V DC. Dodány byly v souladu s normou ČSN EN 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů) v platném znění.

a zároveň

· dodávku minimálně 4 kusů těžkých plošin určených k práci pod napětím do 1000 V 50 HZ a 1 500 V DC. Dodány byly v souladu s normou ČSN EN 60204-1 (Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů) v platném znění.

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

	[bookmark: _Hlk43461289]VÝZNAMNÁ DODÁVKA

	Požadovaný údaj
	Hodnota požadovaného údaje

	Název referenční zakázky
	(doplní účastník)

	Místo plnění referenční zakázky
(stát)
	(doplní účastník)

	Objednatel 
(název a sídlo objednatele)
	(doplní účastník)

	Kontaktní osoba objednatele
(osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu)
	(doplní účastník)

	Doba realizace referenční zakázky
(dd.mm.rrrr)
upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace
	(doplní účastník)

	Lehká plošina

	Množství a typ dodaných lehkých plošin
	(doplní účastník)

	Popis
Určenost k práci pod napětím do 1000 V 50 HZ a 1 500 V DC. Soulad s normou ČSN EN 60204-1.
	Ano / Ne

	Předmět plnění:
Lehká montážní plošina s pracovní výškou min. 16 m na terénním podvozku 4x4
	(doplní účastník)

	Plošina:
Elektrohydraulicky ovládaná nástavba pracovní plošiny je pevně umístěna na terénním automobilním podvozku s celkovou hmotností do 7t. V přední části nástavby je otočně umístěna věž. Na věži je upevněno teleskopické rameno. Teleskopické rameno je zakončeno pohyblivým sklopným ramenem koše (JIB ramenem).
Teleskop s JIB ramenem lze vysouvat vodorovně s plnou zátěží až do pracovní vzdálenosti min. 10,0 m.
	Ano / Ne

	Podvozek:
Pohon 4x4
	Ano / Ne



[bookmark: _Hlk89328093]Pokyny pro dodavatele: 
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.


	VÝZNAMNÁ DODÁVKA

	Požadovaný údaj
	Hodnota požadovaného údaje

	Název referenční zakázky
	(doplní účastník)

	Místo plnění referenční zakázky
(stát)
	(doplní účastník)

	Objednatel 
(název a sídlo objednatele)
	(doplní účastník)

	Kontaktní osoba objednatele
(osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu)
	(doplní účastník)

	Doba realizace referenční zakázky
(dd.mm.rrrr)
upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace
	(doplní účastník)

	Těžká plošina

	Množství a typ dodaných těžkých plošin
	(doplní účastník)

	Popis
Určenost k práci pod napětím do 1000 V 50 HZ a 1 500 V DC. Soulad s normou ČSN EN 60204-1.
	Ano / Ne

	Předmět plnění:
Těžká montážní plošina s pracovní výškou min. 18 m na terénním podvozku 4x4
	(doplní účastník)

	Plošina:
Hydraulicky ovládaná nástavba pracovní plošiny je pevně umístěna na terénním automobilním podvozku s celkovou hmotností do 13 t. V přední části nástavby je otočně umístěna věž. Na věži je upevněno  teleskopické rameno. Teleskopické rameno je zakončeno pohyblivým sklopným ramenem koše (JIB ramenem).
Teleskop s JIB ramenem lze vysouvat vodorovně s plnou zátěží až do pracovní vzdálenosti min. 13,0 m.
	Ano / Ne

	Podvozek:
S pohonem 4x4.
	Ano / Ne



Pokyny pro dodavatele: 
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.
2. Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.
3. V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.







Datum: _______________________
