[bookmark: _Ref325621388]Příloha č. 9	 Požadavky na předložení vzorku
Systém kvalifikace – Nákup montážních plošin
[bookmark: _Hlk92373102]Dodavatel předloží vzorek Lehké a Těžké montážní plošiny, který bude splňovat požadavky uvedené v příloze A tohoto dokumentu s názvem: Technické požadavky na předložení vzorku. Dodavatel zajistí předvedení vzorku a provedení zkoušky splňující požadavky uvedené v příloze A tohoto dokumentu s názvem: Technické požadavky na předložení vzorku. Pozor, sešit má dva listy – Lehká/Těžká.
Vzorek musí disponovat minimálně těmito parametry a výbavou:

Příloha A: Technické požadavky na předložení vzorku



Zařízení, které bude předloženo ke zkoušce, musí splnit všechny požadavky uvedené v příloze A tohoto dokumentu s názvem: Technické požadavky na předložení vzorku.
Dodavatel poskytne v den předvedení vzorku plnou součinnost při prokazování parametrů dle přílohy A tohoto dokumentu. Dodavatel bude mít k dispozici všechny požadované podklady včetně potřebných měřicích zařízení pro prokázání parametrů.

Vzorek a další požadované dokumenty budou předmětem posouzení splnění technických požadavků kladených na lehkou a těžkou montážní plošinu, uvedených v tomto dokumentu a příloze A tohoto dokumentu. Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován. 
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Technické požadavky na předložení vzorku.xlsx
TĚŽKÁ MONTÁŽNÍ PLOŠINA

				TĚŽKÁ MONTÁŽNÍ PLOŠINA

				Požadavky na předložení vzorku v rozsahu:														Způsob ověření

				Výkon motoru podvozku minimálně 170 kW														Ověří se dle TP

				Pohon 4x4 - jedna z náprav elektronicky přiřaditelná														Ověří se dle TP

				Teréní podvozek s celkovou hmotností do 13t														Ověří se dle TP

				Je použita redukční převodovka														Ověří se dle skutečnosti

				Uzávěrky diferenciálů														Ověří se dle skutečnosti

				Maximální celková délka je 7,9m														Ověří se dle skutečnosti

				Průjezdná výška je maximálně 3,6m														Ověří se dle skutečnosti

				Průjezdná šířka bez zrcátek je maximálně 2,5m														Ověří se dle skutečnosti

				Závěs pro přívěs do 3,5t čep 40 mm se zásuvkou 13 pólů (přepínání mezi 12/24V)														Ověří se dle skutečnosti

				Světlá výška v nejnižším bodě přední nápravy alespoň 340 mm. Světlá výška v nejnižším bodě zádní nápravy alespoň 270 mm.														Ověří se dle skutečnosti

				Zadní nájezdový úhel minimálně 15°. Přední nájezdový úhel minimálně 25° (nesmí být omezen instalovaným navijákem)														Ověří se dle dodaných podkladů

				Hydraulické opěry, přední i zadní kolmé, nepřesahující půdorys ložné plochy														Ověří se dle skutečnosti

				Hydraulické ovládání nástavby pracovní plošiny. Ovládání je možno z koše i zespod plošiny (pro nouzové stavy). V případě spodního ovládání je toto místo mimo manipulační prostor výložníku a je dostupné ze země bez nutnosti výstupu na ložnou plochu plošiny.														Ověří se dle skutečnosti

				Pohon plošiny z motoru podvozku (pohybové rychlosti zdvihu a vysouvání min. 0,35 m/s). Max rychlosti zdvihu a otáčení odpovídají ČSN EN 280 (čl.5.4.5) (Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky). 														Bude doloženo dokladem souladu s ČSN EN 280+A1

				Zajištění blokování mezi ovládáním opěr, přepravní a pohotovostní polohou koše. Indikace vhodného ustavení plošiny pro manipulaci s košem														Ověří se dle skutečnosti

				Teleskopické rameno zakončené pohyblivým sklopným ramenem (JIB) na, kterém je z boku uchycen koš (nelze použít uchycení koše ze spodu!).														Ověří se dle skutečnosti

				Nášlapný pedál v koši jako blokace ovládání nástavby z koše. Ovládání plošiny je v souladu s ISO 21455: 2020 (Mobile elevating work platforms — Operator's controls — Actuation, displacement, location and method of operation)														Ověří se dle skutečnosti

				Plošina je určena pro práce pod napětím do 1000 V 50Hz a 1500V DC.														Ověří se dle skutečnosti a dle prohlášení o typové zkoušce dle VDE DIN 0682

				Plošina má dvojitou izolaci dle VDE DIN 0682 (Vysokozdvižné pracovní plošiny pro práce na částech pod napětím do AC 1000 V a DC 1500 V).														Doložit předložením typové zkoušky

				Minimální vodorovná délka při maximálním vysunutí ramene a vyklopení JIB je 13,0m při plné zátěži														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální pracovní výška je 18,0m při plné zátěži														Ověří se měřením soulad s dokumentací

				Rozsah otáčivého pohybu na otoči plošiny je minimálně 450°														Ověří se dle dokumentace

				Měření nabízených dosahů v závislosti na zatížení v koši včetně ověření požadovaných zatížení														Ověří se dle skutečnosti

				Sklolaminátový dielektrický koš izolovaný do 1000 V 50Hz a 1500V DC.														Ověří se dle dokumentace a skutečnosti

				Vstup do koše je řešen vstupními dvířky bez podlézání.														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální nosnost koše je 270kg.														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální rozměry koše jsou 1,4 x 0,7 x 1,1m. Koš je určen pro dva pracovníky. Jsou zde minimálně dva kotevní body k připojení prostředku proti pádu – ČSN EN 280 (Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky). Kotevní body jsou vhodně umístěny (ne v podlaze).														Ověří se dle skutečnosti

				Možnost nouzového vyklopení koše pro vyproštění pracovníka.														Ověří se dle skutečnosti

				Prohlášení o možnosti provádění práce pod napětím za deště (stupeň 3 dle ČSN EN 12 056)														Ověří se dle dokumentace

				Ověření skladby provedených povrchových úprav pomocného rámu  (Zinek)														Ověří se dle skutečnosti

				Ověření dostatečného prostoru pro umístění beden a nákladu (včetně rezervní hmotnosti)														Ověří se dle skutečnosti

				Doklad výrobce nabízené značky o zajištění servisu v ČR prostřednictvím autorizovaného servisu účastníka - pokud není přímo jejím výrobcem;														Ověří se dle dokumentace

				CE prohlášení o shodě, platný certifikát, pokud jej nevystavuje přímo výrobce;														Ověří se dle dokumentace

				Doklady prokazující, že předložený vzorek vyhovuje uvedeným směrnicím a normám (viz níže):														Ověří se dle dokumentace

				 - Harmonizované ČESKÉ TECHNICKÉ NORMĚ ČSN EN 280+A1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny;														Ověří se dle dokumentace

				 - SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění);														Ověří se dle dokumentace

				 - SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění)														Ověří se dle dokumentace

				 - Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí														Ověří se dle dokumentace





Protokol o posouzení vzorku VOS 2022		Předmět plnění: Lehká pracovní plošina




LEHKÁ  MONTÁŽNÍ PLOŠINA



				LEHKÁ MONTÁŽNÍ PLOŠINA

				Požadavky na předložení vzorku v rozsahu:														Způsob ověření

				Výkon motoru podvozku minimálně 130 kW														Ověří se dle TP

				Pohon 4x4 - jedna z náprav elektronicky přiřaditelná														Ověří se dle TP

				Teréní podvozek s celkovou hmotností do 7,5t														Ověří se dle TP

				Je použita redukční převodovka														Ověří se dle skutečnosti

				Uzávěrky diferenciálů														Ověří se dle skutečnosti

				Maximální celková délka je 7m														Ověří se dle skutečnosti

				Průjezdná výška je maximálně 3,35m														Ověří se dle skutečnosti

				Průjezdná šířka bez zrcátek je maximálně 2,2m														Ověří se dle skutečnosti

				Závěs pro přívěs do 3,5t čep 40 mm se zásuvkou 13 pólů (přepínání mezi 12/24V)														Ověří se dle skutečnosti

				Světlá výška v nejnižším bodě přední nápravy alespoň 260 mm. Světlá výška v nejnižším bodě zádní nápravy alespoň 240 mm.														Ověří se dle skutečnosti

				Zadní nájezdový úhel minimálně 15°. Přední nájezdový úhel minimálně 25° (nesmí být omezen instalovaným navijákem)														Ověří se dle dodaných podkladů

				Hydraulické opěry, přední i zadní kolmé, nepřesahující půdorys ložné plochy														Ověří se dle skutečnosti

				Hydraulické ovládání nástavby pracovní plošiny. Ovládání je možno z koše i zespod plošiny (pro nouzové stavy). V případě spodního ovládání je toto místo mimo manipulační prostor výložníku a je dostupné ze země bez nutnosti výstupu na ložnou plochu plošiny.														Ověří se dle skutečnosti

				Pohon plošiny z motoru podvozku (pohybové rychlosti zdvihu a vysouvání min. 0,35 m/s). Max rychlosti zdvihu a otáčení odpovídají ČSN EN 280 (čl.5.4.5) (Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky).														Bude doloženo dokladem souladu s ČSN EN 280+A1

				Zajištění blokování mezi ovládáním opěr, přepravní a pohotovostní polohou koše. Indikace vhodného ustavení plošiny pro manipulaci s košem.														Ověří se dle skutečnosti

				Teleskopické rameno zakončené pohyblivým sklopným ramenem (JIB) na, kterém je z boku uchycen koš (nelze použít uchycení koše ze spodu!).														Ověří se dle skutečnosti

				Nášlapný pedál v koši jako blokace ovládání nástavby z koše. Ovládání plošiny je v souladu s ISO 21455: 2020 (Mobile elevating work platforms — Operator's controls — Actuation, displacement, location and method of operation)														Ověří se dle skutečnosti

				Plošina je určena pro práce pod napětím do 1000 V 50Hz a 1500V DC.														Ověří se dle skutečnosti a dle prohlášení o typové zkoušce dle VDE DIN 0682

				Plošina má dvojitou izolaci dle VDE DIN 0682 (Vysokozdvižné pracovní plošiny pro práce na částech pod napětím do AC 1000 V a DC 1500 V).														Doložit předložením typové zkoušky

				Minimální vodorovná délka při maximálním vysunutí ramene a vyklopení JIB je 10m při plné zátěži														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální pracovní výška je 16m při plné zátěži														Ověří se měřením soulad s dokumentací

				Rozsah otáčivého pohybu na otoči plošiny je minimálně 450°														Ověří se dle dokumentace

				Měření nabízených dosahů v závislosti na zatížení v koši včetně ověření požadovaných zatížení														Ověří se dle skutečnosti

				Sklolaminátový dielektrický koš izolovaný do 1000 V 50Hz a 1500V DC.														Ověří se dle dokumentace a skutečnosti

				Vstup do koše je řešen vstupními dvířky bez podlézání.														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální nosnost koše je 250kg.														Ověří se dle skutečnosti

				Minimální rozměry koše jsou 1,2 x 0,7 x 1,1m. Koš je určen pro dva pracovníky. Jsou zde minimálně dva kotevní body k připojení prostředku proti pádu – ČSN EN 280 (Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky). Kotevní body jsou vhodně umístěny (ne v podlaze).														Ověří se dle skutečnosti

				Možnost nouzového vyklopení koše pro vyproštění pracovníka														Ověří se dle skutečnosti

				Prohlášení o možnosti provádění práce pod napětím za deště (stupeň 3 dle ČSN EN 12 056)														Ověří se dle dokumentace

				Ověření skladby provedených povrchových úprav pomocného rámu  (Zinek)														Ověří se dle skutečnosti

				Ověření dostatečného prostoru pro umístění beden a nákladu (včetně rezervní hmotnosti)														Ověří se dle skutečnosti

				Doklad výrobce nabízené značky o zajištění servisu v ČR prostřednictvím autorizovaného servisu účastníka - pokud není přímo jejím výrobcem;														Ověří se dle dokumentace

				CE prohlášení o shodě, platný certifikát, pokud jej nevystavuje přímo výrobce;														Ověří se dle dokumentace

				Doklady prokazující, že předložený vzorek vyhovuje uvedeným směrnicím a normám (viz níže):														Ověří se dle dokumentace

				 - Harmonizované ČESKÉ TECHNICKÉ NORMĚ ČSN EN 280+A1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny;														Ověří se dle dokumentace

				 - SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění);														Ověří se dle dokumentace

				 - SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění)														Ověří se dle dokumentace

				 - Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí														Ověří se dle dokumentace








